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 Том 1.2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

1.2.1. Материалы в графической форме, в т .ч.:

1. Схема расположения элементов планировочной структуры на территории МО.
2. Схема использования территории в период подготовки ППТ.
3. Схема архитектурно-планировочной организации, благоустройства и озеленения
    территории.
4. Схема организации улично-дорожной сети, движения транспорта и
    пешеходов.
5. Схема размещения  сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения.
6. Схема вертикальной планировки, инженерной подготовки и инженерной защиты
территории.
7. Схема границ зон с особыми условиями использования территорий.
8. Разбивочный чертёж красных линий.
9. Схема очередности планируемого развития территории.
10. Предложения по планировочным и объёмно-пространственным решениям
застройки. Существующее положение.
11. Предложения по планировочным и объёмно-пространственным решениям
застройки.
1.2.2. Пояснительная записка

Том 1.1.  Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории

1.1.1.Графическая часть:
Чертежи планировки территории   1.1.
1.1.2.Положения о планируемом размещении объектов капитального строительства,
включая характеристики и параметры развития территории элемента
планировочной структуры.
1.1.3.Положения об очередности планируемого развитиятерритории, содержащие этапы
проектирования, строительства, реконструкции объектовкапитального строительства
жилого, производственного, общественно-делового и иного назначения и этапы
строительства, реконструкции необходимых для функционированиятаких объектов и
обеспечения жизнедеятельности граждан объектов коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктур, в т. ч. объектов, включенных в программы комплексного
развития систем коммунальной инфраструктуры, программы комплексного
развития транспортной инфраструктуры, программы комплексного развития
социальной инфраструктуры

Состав проекта планировки и межевания территории

1

Лист
31/2018                      ПП

№ док. ПодписьЛист ДатаИзм. Кол.уч.
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 Том 2.1.  Основная часть проекта межевания территории

2.1.1. Материалы в графической форме - чертежи межевания территории, в т.ч:
- границы планируемых (в случае, если подготовка проекта межевания территории
 осуществляется в составе проекта планировки территории) и существующих
(не изменяемых) элементов планировочной структуры
- красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории, или
красные линии,утверждаемые, изменяемые проектом межевания территории в
случаях установления, изменения, отмены красных линий для застроенных
территорий, в границах которых не планируется размещение новых объектов
капитального строительства, а также для установления, изменения, отмены
красных линий в связи с образованием и (или) изменением земельного участка,

2

 расположенного в границах территории, применительно к которой
не предусматривается осуществление деятельности по комплексному и устойчивому
развитию территории, при условии, что такие установление, изменение, отмена
влекут за собой исключительно изменение границ территории общего пользования
- линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения
зданий, строений, сооружений
- границы существующих (не изменяемых), образуемых и (или) существующих
(изменяемых) земельных участков, с отображением поворотных точек перелома,
 условные номера образуемых земельных участков, в том числе в отношении которых
предполагаются их резервирование и (или) изъятие для государственных или
муниципальных нужд
- границы зон действия публичных сервитутов, утвержденных распорядительными
 документами Российской Федерации, Московской области, муниципальных
образований Московской области
- планируемые для установления границы зон действия публичных сервитутов,
обременений и ограничений, предусмотренных законодательством Российской
Федерации
2.1.2. Текстовая часть

Лист
31/2018                      ПП

№ док. ПодписьЛист ДатаИзм. Кол.уч.
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Лист
31/2018                      ПП

№ док. ПодписьЛист ДатаИзм. Кол.уч.

 Том 2.2. Материалы по обоснованию проекта межевания территории

2.2.1. Графические материалы, чертежи по обоснованию проекта межевания
территориив т.ч.:
- границы существующих (сохраняемых и (или) отменяемых) и планируемых
 к  установлению
элементов планировочной структуры
- границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства
(при наличии)
- границы существующих земельных участков
- границы зон с особыми условиями использования территорий
- местоположение существующих объектов капитального строительства
- границы особо охраняемых природных территорий (при наличии);границы
территорий, зон охраны и(или) защитных зон объектов культурного наследия
(при наличии)
2.2.2 Пояснительная записка.

 Том 3. Материалы по инженерным изысканиям, исходные данные.
  Часть 1.
1. Отчет по инженерно-геодезическим изысканиям

2. Отчет по инженерно-геологическим изысканиям

3. Отчет по инженерно-экологическим изысканиям

4. Отчет по инженерно-гидромеорологическим изысканиям

Часть 2.
5. Исходные данные.

6. Технические условия

7. Прилагаемые документы:

      - Перечень мероприятий по охране окружающей среды
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Проект планировки территории для реконструкции газозаправочной
станции в г. Кашире, городского округа Кашира, Московской области разработан
в соответствии с распоряжением Министерства строительного комплекса
Московской области  №П37/0137-18 от 30.10.2018г. и техническим заданием на
проектирование от 17.12.2018г.

- с юго-востока, юго-запада  - охранная зона ВЛ-6кВ ф.4ПС-224 "Кашира-город";
 - с северо-запада - земли неразграниченной государственной собственности;
 - с севера  - автодорога "Кашира-Ненашево" III технической категории;
 - с северо-востока  - ЗУ с КН 50:37:0000000:254 - для строительства и размещения
торгово-выставочного комплекса изделий из дерева (ВРИ) - на территории
многофункциональной общественно-деловой зоны ( О-1) и земли неразграниченной
государственной собственности.
   В границы поготовки ДППТ включена территория для установления красных линий
на местную УДС.
   При разработке документации учтены требования заказчика  и Администрации г.о. Кашира
по планировочной организации территории, размещению планируемых объектов и
межеванию территории.
   Целью работы является развитие территории газонаполнительной станции, расположенной
на земельном участке с КН 50:37:0030102:1 площадью 1270кв. м. по адресу: Московская
обл., г.Кашира, Иваньковское шоссе, д.5 и  установление красных линий на местную УДС.
   Изменение адреса ЗУ подтверждено постановлением   Администрации г.о. Кашира      №
1980-па от 12.07.2018 г.
   Проектные предложения разработаны на основании результатов инженерных
изысканий, технических условий, заключений, справок, писем и иной исходно-
разрешительной документации, которые были предоставлены Заказчиком.
    Расположение зданий, строений и сооружений, в т.ч. сетей инженерно-
технического обеспечения, их габариты отображены ориентировочно и подлежат уточнению
на последующих стадиях проектирования.

4

Лист
31/2018                      ПП

№ док. ПодписьЛист ДатаИзм. Кол.уч.

       Рассматриваемая территория расположена в Серпуховско-Каширской
рекреационно-городской устойчивой системе расселения, в западной части
г. Кашира. Территория относится к землям населённых пунктов.
       В соответствии со Схемой территориального планирования Московской
области -основных положений градостроительного развития, утверждённой
постановлением МО от 11.07.2007г. №517/23 участок предполагаемого
строительства не входит в зону планируемого размещения объектов капитального
строительства областного значения.
       Территория  входит в границы природно-исторической территории -
Ландшафт №27 "Окресности г. Каширы" и расположена в приаэродромной
территории аэродрома "Ступино" (7км.)

Рассматриваемая территория входит в СЗЗ  предприятия «Фрито Лей
Мануфактуринг» и АЗС.

 Объекты культурного наследия  на территории отсутствуют.
  Растущих деревьев и кустарника на планируемой территории нет.
  Месторождения полезных ископаемых, числящихся на государственном и

территориальном балансах, на рассматриваемой в ДППТ территории отсутствуют.
  На северо-западе от участка проходит автодорога III технической категории

"Кашира-Ненашево", с которой имеется существующий съезд к  планиируемой
территории.
Согласно Постановления МСК МО №П37/0137-18 от 30.10.2018 г. границы
подготовки планировки территории установлены вдоль:

2. Положения о планируемом размещении объектов
капитального строительства
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 Территория  отведенного участка с КН 50:37:0030102:1 площадью 1270кв.м имеет
конфигурацию неправильного многоугольника.

На участке расположены существующие здания и сооружения, которые находятся
в собственности заказчика:

- моноблок, нежилое здание общей площадью 81,2 кв.м с КН 50-50-37/026/2009-311
- и площадка общей площадью 1165 кв.м с КН 50-50-37/026/2009-313.

а. Наименование и описание элементов планировочной структуры
территории
    По Правилам землепользования и застройки (части территории) г.о. Кашира,
утвержденным решением Совета депутатов г.о. Кашира от 27.12.2017 г. №127-н с
внесением изменений в ПЗЗ (части территории) г.о. Кашира МО, утвержденных
решением Совета депутатов г.о. Кашира  от 15.10.2019 г. №71-н,  рассматриваемая
территория расположенная в территориальной зоне Т - зоне транспортной
ифраструктуры с основным видом разрешенного использования зоны "Т" - объекты
дорожного сервиса, код 4.9.1: -min размер ЗУ-500 кв.м.; -max размер ЗУ- 10 000 кв.м.; -
max коэффициент застройки- 45%; -min отступ от границ ЗУ - 3 м.
    В границах рассматриваемой территории выделяются существующие ЭПС с
неустановленными границами:

1. Улично-дорожная сеть (далее-УДС 2) - территория для размещения
автодороги «Кашира-Ненашево» III технической категории.

      Границами ЭПС являются  красные линии, показанные в информационных
целях.

2. Территория, занятая линейным объектом (линейный объект) и
предназначенная для размещения линейного объекта, за исключением элементов
планировочной структуры улично-дорожная сеть - территория для размещения
ЛЭП, расположенная в границах охранной зоны ВЛ-6 кВ ф.4ПС-224 «Кашира-
город»

3. Квартал (квартал 2) - существующей застройки, состоящий из территорий,
занятых ЗУ  общественно-деловой и производственных зон с размещением
объектов инженерно-технического обеспечения. Границами квартала являются
красные линии территории УДС и территории,  занятые линейным объектом и
предназначенной для размещения линейного объекта.

    В соответствии с Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 25 апреля 2017г. №738/пр проектом планировки
территории выделяются следующие планируемые элементы планировочной
структуры:

1.    Улично-дорожная сеть (далее-УДС 1)  - территория для размещения  проезда
местного значения общего пользования (1093 кв.м). Длина -107 м, ширина
проезжей  части      -6.0 м, на примыкании к автодороге "Кашира- Ненашево" -
7.0 м
 Границами ЭПС являются планируемые, устанавливаемые красные линии.

2.     Квартал (квартал 1) - проектируемой застройки зоны транспортной
инфраструктуры, образуемый из территорий, занятых ЗУ с К№ 50:37:0030102:1
(частная собственность, площадь 1270 кв.м.)  и земель неразграниченной
государственной собственности (площадь 3472 кв.м).
Границами ЭПС являются планируемые, устанавливаемые красные линии
территорий УДС и территории, занятой линейным объектом и  предназначенной
для размещения линейного объекта.

5

Лист
31/2018                      ПП

№ док. ПодписьЛист ДатаИзм. Кол.уч.
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631/2018                      ПП
Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм. Подпись

Лист

   Ведомость координат поворотных точек границ ЭПС УДС 1

   Ведомость координат поворотных точек границ ЭПС Квартал 1

364731,33

2228010,46

2228061,08

364751,97

364739,11

2228075,62

2228087,11

2228095,82

364779,55

364750,83

364788,36                                           2228065,38

364758,10                                            2228080,50

364718,92                                            2228128,34

364713,22                                            2228141,30

364741,97                                            2228094,61

364735,38                                            2228103,13

364731,33

2228061,08

364751,97

364739,11

2228075,62

2228087,11

2228095,82

364779,55

364700,01 2228119,69

364700,01 2228119,69

364678,15 2228085,65

ух

 2 I

 3 I

 5 I

Точка №

 1 I

 4 I

 6 I

11 II

10 II

9 II

8 II

7 II

6 II

2 II

1 II

Точка № х у

4 II

3 II

5 II

 7 I
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 I - зона транспортной инфраструктуры - реконструируемая
газонаполнительная станция.

На существующем ЗУ с КН 50:37:0030102:1 площадью 1270 м2  расположен
ОКС с КН 50-50-37/026/2009-311, который находится в собственности  ООО
«Экогаз». Фактический отступ от границ образуемого участка площадью 4742 м2

до восточного фасада существующего ОКС составляет   от 1.62м  до 3.00 м.
Отступ от границы ЗУ до существующего ОКС принят из-за невозможности
отнести границу участка на территорию существующего проезда улично-
дорожной сети.

 г.  Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения
объектов федерального, регионального и местного значения

    Объекты федерального, регионального и местного значения на проектируемой
территории отсутствуют.

Лист

№ док.

31/2018                      ПП
Кол.уч. ДатаПодписьЛистИзм.

      На рассматриваемой территории выделены территория общего пользования.
По Правилам землепользования и застройки (части территории) г.о. Кашира,
утвержденным решением Совета депутатов г.о. Кашира от 27.12.2017 г. №127-н с
внесением изменений в ПЗЗ (части территории) г.о. Кашира МО, утвержденных
решением Совета депутатов г.о. Кашира  от 15.10.2019 г. №71-н,  рассматриваемая
территория расположенная в территориальной зоне Т - зоне транспортной
ифраструктуры.
 Территория, образованная внутри планируемых, устанавливаемых красных линий будет
являться территорией общего пользования и использоваться для проезда и подхода к
земельным участкам.

Ширина проезжей части не менее - 6,0м.
Ширина проезжей части на примыкании к автодороге - 7.0 м.
Ширина примыкающего тротуара  -1,0м.
Минимальная ширина в красных линиях- 7,2м
Длина по оси проезда - 107м
Площадь твердых покрытий - 874м2. (80%)
Площадь в красных линиях -1093м2.

б.  Описание и характеристики территорий общего пользования

в.  Нумерация, перечень и наименование зон планируемого размещения
объектов капитального строительства



GSPublisherVersion 364.68.73.100

8

 3

17

0,2901
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2

0,0798

22

0,4742
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Водопотребление

Водоотведение бытовых стоков

Пожаротушение

Электроснабжение (разрешённая мощность)

Теплоснабжение

Трансформаторная подстанция

100кВт

0,003

0,26

резервуар  2х30

10

Газонаполнительная станция 3
подземный резервуар

2шт.х11,75
Топливо Сжиженый

углеводородный газ

1 трансформатор
100кВт

0,26

Резервуар ливневых стоков

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

30п.м.

Инж. линия канализации 27

Инж. линия водопровода

16

17

Сущ.положение Проект.
развитие

га

0,1270

0,0343

-

0,0927

27

73

-

1

109

12

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сжиженый
углеводородный газ

КТП
25кВА

10кВт

10Воздушная линия электроснабжения 6кВ

18

82Инж. линия ливневой канализации

19

13-

20

1,4

 резервуар 10Хранение

- / 252Воздушная / Кабельная линия
электроснабжения 0,4кВ 161 / -п.м.

м3

Гкал/ч

м3

п.м.

м3/сут

п.м.

п.м.

п.м.

м3/сут

чел.

эт.

м2

шт.

т. / сут.

м3

Стоянка спецтранспорта

Количество  обслуж. персонала

Максимальная этажность

Количество парковочных мест

Площадь  территории, в том числе: 100

2

площадь твердых покрытий;

%

61

4

1

3

Наименование   показателей

площадь  озеленения и др.

 17площадь  застройки;

№
п.п.

%

100

д.  Характеристики и параметры развития систем социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения

Общая площадь ОКС                                                                                             770
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    На территорию газозаправочной станции транспорт попадает с автодороги
Кашира-Ненашево III технической категории по существующему
реконструируемому съезду с твёрдым покрытием.

По «Согласию, содержащее технические требования и условия» № 33824859
ГБУ МО «Мосавтодор» (сроком на 2года) на реконструкцию примыкания к ЗУ
газозаправочной станции с а/д «Кашира-Ненашево» III тех. категории, код 1371000,
км.116+170 (лево) выполнены проектные решения развития транспортного
обслуживания территории. Выполнена реконструкция примыкания шириной в
бордюрах твёрдого покрытия примыкания -7м.; радиус примыкания -20м.

 От автобусной остановки вдоль шоссе и реконструируемого примыкания до
реконструируемой станции и площади перед магазином в ППТ предлагается
выполнить тротуар шириной 1,5м.. Тротуар, запланированный вдоль западной
стороны проезда, обеспечит пешеходную доступность к промпредприятиям,
расположенным с южной стороны территории станции.
      Перед территорией ГЗС запроектирована гостевая автостоянка на 3 места. Со
стороны шоссе выполнены отдельные въезды на территорию газонаполнительной
станции и территорию подземных ёмкостей СУГ. Внутри станции запроектирована
стоянка на 10 автомобилей посетителей и трёхместная стоянка спецтехники.
      Для подъезда к участкам производственной застройки  предусмотрен проезд с
двухполосным движением с твёрдым покрытием шириной 6м и тротуаром шириной
1м.  Ширина ЭПС УДС-1 в красных линиях - 7.2 м - 25 м.

       Предложения по инженерному обеспечению территории разработаны исходя из
следующих условий обеспечения всех категорий потребителей на рассматриваемой
территории необходимыми видами инженерных ресурсов - водоснабжение,
водоотведение хозяйственно-бытовых и поверхностных сточных вод, тепло-
электроснабжение, связь.
       Перспективные нагрузки нового строительства по всем видам инженерной
инфраструктуры приняты на основании предварительных технических условий и
заявки застройщика на присоединение к городским инженерным системам. Объемы
работ на данной стадии проектирования определены ориентировочно по
укрупненным показателям и подлежат корректировке на последующих стадиях
проектирования.

Основные технико-экономические показатели градостроительного развития
проектируемой территории
№п/п Наименование показателей Единицы измерения Показатель
 

 Инженерное оборудование и благоустройство территории 
  

1 Водоснабжение куб. м /сутки 0,26
 

2 Водоотведение куб. м /сутки 0,26
 

3 Электроснабжение кВт 100
 

4 Телефонизация номеров 1

9
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 Водоснабжение.
Водопотребление холодной воды с учетом реконструкции предприятия составит - 0,26

м3/сут. (0,0108 м3/час).
Водоотведение хозяйственно-бытовой канализации с учетом реконструкции

предприятия составит - 0,26 м3/сут. (0,0108 м3/час).
Расход на наружное пожаротушение - 15,0 л/с.
    Нормы водопотребления принимаются:
-на хозяйственно- питьевые и санитарно- гигиенические нужды
по СП 30.13330. 2016;
-на наружное пожаротушение по СП 8.13130. 2020.
Хоз-питьевое водоснабжение.
Источником водоснабжения планируемой территории под размещение газозаправочной
станции   является существующий водовод Д=100.
Водоснабжение планируемой территории под размещение газозаправочной станции в
Московской области, городского округа Кашира, г. Кашира, Иваньковское шоссе, д.5
осуществляется на основании договора и акта разграничения балансовой
принадлежности между МУП «Водоканал» г.о. Кащира и ООО «Экогаз»
холодного водоснабжения №1405 от  01.02.2021 г.
    Точка подключения к централизованной системе холодного водоснабжения  -
водопроводная линия d 100 мм (сталь) по ул. Иваньковское шоссе, г. Каширы.
     Точка  подключения объекта: точка 1- в ВК 7 на водопроводной линии находящейся в
совместном ведении потребителей.
      Границей балансовой принадлежности объектов централизованной системы холодного
водоснабжения организации водопроводно-канализационного хозяйства и заказчика
является:
    - у МУП «Водоканал»: водопроводная линия d 100 мм (ПНД) по Иваньковскому шоссе,
г. Каширы, включая запорную арматуру в ВКI -ВКЗ.
    - у Заказчика: водопроводная линия d 20 мм (ПНД) от ВКЗ до ВК6 находится в
совместном ведении потребителей и обслуживается по обоюдному соглашению
водопроводная линия от ВК7, с установленным в нем прибором учета «мокроходноrо»
типа, до границы земельного участка и водопроводная линия Ф 20 мм (ПНД) до здания.
     Гарантируемый свободный напор в месте присоединения -1 м водяного столба.
     В колодце, в месте технологического присоединения, после вентиля установить водомер
«мокроходного» типа, диаметром условного прохода 15мм.
     Хозяйственно-бытовой водопровод прокладывается из  полиэтиленовых напорных труб
Д 20 мм, марки ПНД тип «С» по ГОСТ 18599 -2001*.      Глубина заложения
водопроводных труб принята 2,2 - 2,5 м. от поверхности земли до низа трубопровода.
Полиэтиленовые трубы укладываются на песчаном основании с песчаной засыпкой на
высоту равную диаметру трубопровода, протяженность водовода составит - 50 м.
Трассировка сетей определена условно и будет уточняться на дальнейших стадиях
проектирования.
      Расход воды на наружное пожаротушение   обеспечивается от пожарного гидранта,
установленного на существующей водопроводной сети, в существующем   колодце по ул.
Иваньковское шоссе, г. Каширы, который расположен на расстоянии не более 200 м от
территории под размещение газозаправочной станции и от двух проектируемых пожарных
резервуаров, установленных на территории под размещение газозаправочной станции с
обеспечением подъездов пожарного транспорта.
     Забор воды для наружного пожаротушения непосредственно из пожарных резервуаров
предусматривается передвижной пожарной техникой.
     Заполнение резервуаров предусмотрено привозной водой  специализированными
машинами по пожарным рукавам.
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 Водоотведение.
Хоз-бытовая канализация.
    Стоки от территории под размещение газозаправочной станции отводятся только от
санитарных комнат в административно-бытовом корпусе.
Хоз-бытовая канализация от административно-бытового корпуса    самотечным
коллектором  отводится в   проектируемый водонепроницаемый выгреб. Из здания
предусмотрен один выпуск канализации Д=110 мм. Проектируемая канализационная сеть,
прокладывается на глубине 1,0-1,1 метра с уклоном 0,01 из полиэтиленовых
канализационных двухслойных труб  "Корсис" Д=110 мм по   ТУ 2248-001-73011750-
2005.
   Коллектор укладывается на песчаном основании   и   засыпается    песком на высоту 300
мм от верха трубопровода. Протяженность канализационной сети до выгреба составит 27
метров.
Трассировка сетей определена условно и будет уточняться на дальнейших стадиях
проектирования.
Стоки из  выгреба по мере накопления вывозятся специализированной  машиной  на
очистные сооружения  по договору с организацией имеющий допуск на данный вод
работ. (см. Доп. соглашение от 01.01.2021г. к Договору №15/12-ЖБО от 23.10.2012г.)
Ливневая  канализация.
       Для отвода дождевых и талых вод с кровли проектируемых зданий предусмотрен
организованный наружный водосток.  Дождевая вода с кровли проектируемых здания и
прилегающих территорий отводится вертикальной планировкой в дождеприемный
колодец  и далее поступает в  накопительный резервуар. Резервуар рассчитан на прием
наиболее грязных стоков                 от 20 минутного дождя.  По мере накопления стоки
вывозят на очистные сооружения по договору с организацией имеющий допуск на
данный вод работ. (см. Доп. соглашение от 01.01.2021г к Договору №15/12-ЖБО от
23.10.2012г.)
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 Электроснабжение
     Ориентировочная электрическая нагрузка планируемой территории
газонаполнительной станции - 100 кВт.
    В настоящее время электроснабжение зданий и сооружений осуществляется от
энергосистемы по одному вводу 6 кВ через существующую на территории
однотрансформаторную подстанцию с установленной мощностью  трансформатора 25
кВА.
С целью обеспечения зданий и сооружений необходимыми нормативной надежностью
и потребностью в электроэнергии при новой планировке территории предлагается
реконструировать систему электроснабжения.
  Электроснабжение планируемой территории под размещение газозаправочной
станции в Московской области, городского округа Кашира, г.Кашира, Иваньковское
шосс, д.5 осуществляется на основании технических условий на технологическое
присоединение к электрическим сетям           ПАО «Московская объединенная
электросетевая компания» энергопринимающих устройств  №Ю8-19-202-9165
(982730/103/Ю8)               от 26 июня 2019 г. с разрешенной мощностью 100 кВт.
Категория надежности: третья.
   Класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое
присоединение: 6кВ.
   Точка присоединения - существующая опора ВЛ-6кВ (ф.4), отходящей от секции РУ-
6кВ ПС- 35/6кВ "Кашира-город" (№224).
      На территории участка застройки предполагается установка комплектной
однотрансформаторной подстанции киоскового типа (либо типа «сэндвич») с системой
напряжений 6/0,4 кВ и установленной мощностью трансформатора 100 кВА.
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    Линия электроснабжения 6 кВ выполняется воздушной.
Существующая воздушная сети электроснабжения демонтируется.
    Линии электроснабжения 0,4 кВ на территории газозаправочной станции
выполняются кабельными, прокладываемыми в земле.
    Протяжённость демонтированных воздушных линий 0,4кВ - 161м. (Сообщение КУИ
г.о Каширы от 10.06.2020 №991/6 и Приказ №23 «О демонтаже ЛЭП 0,4 кВ на
территории ЗУ50:37:0030102:1» от 16.09.2020г.
    Ориентировочная протяженность сооружаемых линий электропередач:
- воздушная линия 6 кВ - 10 м;
- кабельные линии 0,4 кВ - 252 м.
   Наружное электроосвещение выполняется светильниками на светодиодных
источниках света, устанавливаемыми на железобетонных и металлических опорах.
Линии питания наружного электроосвещения - кабельные, прокладываем в земле.
    Для наружных сетей электроснабжения 0,4 кВ и электроосвещения, прокладываемых
в земле, применяется бронированный кабель в изоляции и оболочке из
поливинилхлоридного пластиката марки ВБШв согласно ГОСТ 31996-2012.
    Для наружных воздушных сетей электроснабжения 6 кВ применен самонесущий
защищенный провод марки СИП-3 согласно ГОСТ 31946-2012.
    Трассировка сетей определена условно и будет уточняться на дальнейших стадиях
проектирования.
     Молниезащита обеспечивается в соответствии с "Инструкцией по устройству
молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций СО-153 34.21.122-
2003" как для специального объекта, представляющего опасность для
непосредственного окружения, с уровнем надежности от прямого удара молнии не
менее 0,9.
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 Теплоснабжение
      Источником теплоснабжения  административно-бытового корпуса является
встроенная теплогенераторная с электрическим котлом.
Остальные здания и сооружения приняты неотапливаемыми.
      Горячее водоснабжение  административно-бытового корпуса предусмотрено от
электрического водонагревателя.

   Телефонизация, радиофикация, наружное освещение, охранная сигнализация,
видеонаблюдение.
     Проектом предусмотрена организация телефонной связи с помощью
стационарного GSM телефона.
    В телефонный аппарат устанавливается одна SIM карта оператора сотовой связи
действующего на территории Российской Федерации (на усмотрение заказчика).
    Проектом принято решение осуществить радиофикацию  путём приобретения
радиоприёмников УКВ-FM диапазона «Лира РП-248-1».
Радиоприёмники УКВ-FM диапазона «Лира РП-248-1» предназначены для
автоматического приема информации, доводимой до населения через ЕДДС (единая
дежурная диспетчерская служба) или штаб ГОЧС города, района, использующие
радиопередающие устройства «Радий-101», «Радий-201». Кроме того,
радиоприёмники УКВ-FM диапазона «Лира РП-248-1» настраиваются на частоту
100,3 Мгц местного эфирного передатчика, ретранслирующего программы «РАДИО
РОССИИ» и местной радиостанции "Маленький город".
     На территории газозаправочной станции предусмотрено наружное и охранное
освещение и сигнализация, видеонаблюдение.
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   На территории газозаправочной станции предусмотрено наружное и охранное
освещение и сигнализация, видеонаблюдение.
Управление наружным и охранным освещением и системой видеонаблюдения
осуществляется из мест с постоянным пребыванием персонала в административно-
бытовом корпусе.
      Строительство сетей связи и подключение к сетям связи общего пользования
будет производиться согласно Постановлению Правительства МО от 27.03.2018 N
195/12 "Об утверждении Плана мероприятий по созданию, развитию и эксплуатации
системы технологического обеспечения региональной общественной безопасности и
оперативного управления "Безопасный регион" и внесении изменений в
постановление Правительства Московской области от 27.01.2015 N 23/3 "О создании
в Московской области системы технологического обеспечения региональной
общественной безопасности и оперативного управления "Безопасный регион".
    Для возможности подключения системы IP-видеонаблюдения к сети Интернет для
передачи до муниципального центра хранения и обработки видеоданных
используется устройство передачи информации по сети стандарта GSM.

31/2018                      ПП
Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм. Подпись

Лист

13

    Обоснование решений по установлению красных линий "проезда
местного значения" шириной 7,5м.

  Действующий съезд с автодороги, обеспечивающий проезд транспорта к
существующим промпредприятиям г. Каширы, реконструируется.  По
«Согласию, содержащее технические требования и условия» № 33824859 ГБУ
МО «Мосавтодор» на реконструкцию примыкания к ЗУ газозаправочной
станции с а/д «Кашира-Ненашево» III тех. категории, код 1371000, км.116+170
(лево) выполнены проектные решения развития транспортного обслуживания
территории. Ширина примыкания -7м.; радиус примыкания -20м.

 Устанавливаемые красные линии проезда приняты по существующему
землепользованию:

-с северо-востока   ЗУ с КН 50:37:0000000:254 с ВРИ «для строительства и
размещения торгово-выставочного комплекса изделий из дерева», , с юго-запада
ЗУ с КН 50:37:0030102:1 с ВРИ «для застройки и размещения газовой заправки».
По границам существующих участков располагаются устанавливаемые красные
линии проезда. Размеры проезжей части с твёрдым покрытием шириной 6м с
тротуаром 1м определены с учетом расстояния между существующими ЗУ.
Планируемые красные линии выделяют планируемый ЭПС - улично-дорожная
сеть -УДС-1.
       На территории реконструируемой ГНС расположено одноэтажное нежилое
капитальное строение, находящееся в собственности заказчика.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено 29.07.09                       № RU
505081022006001-04.
      Фактический отступ от границ образуемого участка площадью 4742 м2 до
восточного фасада существующего ОКС составляет   от 1.62м до 3.00 м.
Минимальная ширина в одном месте проезда, в устанавливаемых красных линиях,
составит 7,2м. Максимальная -25м.  Ширина противопожарного разрыва между
углами стен существующих зданий магазина и здания ГНС составит 16,0м.
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31/2018                      ПП
Дата№ док.ЛистКол.уч.Изм. Подпись

Лист
31/2018                      ПП

зона
транспортной

инфраструктуры -
реконструируемая
газонаполнитель-

ная станция

23876 910 770 770

     Улично-дорожная сеть. (УДС-1) образован от территории существующего ЭПС
УДС-2 (автодорога "Кашира - Ненашево" III технической категории) до границы сущ.
ЭПС - линейный объект (территория охранной зоны ЛЭП ВЛ-6кВ ф.4ПС-224 "Кашира-
город"). Территория образуется по границе ЗУ с КН 50:37:0000000:254 с разрешенным
использованием для строительства и размещения торгово-выставочного комплекса,
совпадающей с границей и существующего ЭПС-Квартал 2 и по границе образуемого ЗУ
площадью 0.4742 га, совпадающей с границей  проектируемого ЭПС- Квартал 1.

 Увеличение транспортного потока по УДС  не предполагается.
Ширина проезжей части не менее - 6,0м.
Ширина проезжей части на примыкании к автодороге - 7.0 м.
Ширина примыкающего тротуара  -1,0м.
Минимальная ширина в красных линиях- 7,2м
Длина по оси проезда - 107м
Площадь твердых покрытий - 874м2. (80%)
Площадь в красных линиях -1093м2.

Квартал. (Квартал-1) -объединенная территория газонаполнительной станции,
образаванная  путём перераспределения существующего земельного участка
с КН 50:37:0030102:1 площадью 1270м2, правообладателем которого является ООО
«Экогаз» и земель неразграниченной государственной собственности   в кадастровом
квартале   № 50:37:0030102  площадью 3472 м2, примыкающих к существующему
земельному участку со следующими параметрами:

        - площадь - 0,4742га ;
        - этажность - 1эт.;
        - количество этажей - 2эт.;
        - средняя этажность, NЭТср - 1,14эт.;
        - коэффициент застройки, КЗ кв -16,8%;
        - плотность застройки, Pз -0,192.
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ж. Параметры зон планируемого размещения ОКС

е.  Параметры и характеристики планируемого развития ЭПС
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ДатаКол.уч. ЛистИзм. Подпись

Лист

№ док.

2228010,46364750,83

2228061,08364779,55

364751,97

364739,11

40/2016                      ПП

2228075,62

2228087,11

364731,33 2228095,82

364741,97                                            2228094,61

364735,38                                            2228103,13

364700,01 2228119,69

364678,15 2228085,65

364713,22                                            2228141,30

364718,92                                            2228128,34

364758,10                                            2228080,50

364788,36                                           2228065,38

364731,33

2228061,08

364751,97

364739,11

2228075,62

2228087,11

2228095,82

364779,55

364700,01 2228119,69

15

ух

 1 I

 №1 Квартал

 2 I

 3 I

 4 I

 5 I

Точка №

ухТочка №

1 II

2 II

3 II

4 II

5 II

 №1 УДС

 6 I

 7 I

6 II

7 II

8 II

9 II

10 II

11 II

и) Ведомость координат переломных точек планируемых границ
зон элементов планировочной структуры
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2228015,44364750,20

ДатаКол.уч. ЛистИзм. Подпись

Лист

№ док.

40/2016                      ПП

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2228059,87364775,41

2228073,14364750,24

2228084,99364736,97

2228087,40364734,82

2228088,53364735,67

2228092,78364730,01

2228093,63364729,26

2228115,34364700,79

10 2228086,03364681,95
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 л.  Ведомость координат переломных точек границ зон планируемого
размещения объектов федерального, регионального и местного значения

    Объекты федерального, регионального и местного значения на проектируемой
территории отсутствуют.

ухТочка №

к. Ведомость координат переломных точек границ зон планируемого
размещения объектов капитального строительства:
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Точка 1и                                              х - 364750,83;  у - 2228010,46
          элемент - прямая линия

                                                             дирекционное направление - 60,46°
                                                             расстояние - 58,20м
                                                            створная точка №1и  х - 364750,83;  у - 2228010,46

Точка 1;2и                                         х - 364779,55;  у - 2228061,08
          элемент - прямая линия

                                                             дирекционное направление - 152,19°
                                                             расстояние - 31,17м
                                                             Точка №1и  х - 364750,83;  у -2228010,46

Точка 2                                              х - 364751,97;  у - 2228075,62
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 138,24°
                                                             расстояние - 17,24м
                                                            Точка 1    х - 364779,55;  у - 2228061,08

Точка 3                                               х - 364739,11;  у - 2228087,11
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 131,75°
                                                             расстояние - 11,65м
                                                            Точка 2    х - 364751,97;  у - 2228075,62

Точка 4                                               х - 364731,33;  у - 2228095,82
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 142,69°
                                                             расстояние - 39,38м
                                                            Точка 3    х - 364739,11;  у - 2228087,11

Точка 5                                               х - 364700,01;  у - 2228119,69
                                                            створная точка №5  х - 364699,82;  у - 2228119,83

Точка 6                                               х - 364713,22;  у - 2228141,30
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление -293,74°
                                                             расстояние -  14,16м
                                                           створная точка № 6  х - 364713,22;  у - 2228141,24
                                                            Точка 5    х - 364699,81;  у - 2228119,84

Точка 7                                              х - 364718,92;  у - 2228128,36
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 303,14°
                                                             расстояние - 30,11м
                                                            Точка 6    х - 364713,22;  у - 2228141,24

Точка 8                                              х - 364735,38;  у - 2228103,13
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 307,72°
                                                             расстояние - 10,77м
                                                             Точка № 7  х - 364718,92;  у - 2228128,36

ДатаКол.уч. ЛистИзм. Подпись

Лист

№ док.

31/2018                      ПП
17

м. Ведомость расчёта координат концевых и поворотных точек
планируемых к установлению и изменению красных линий
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Точка 9                                               х - 364741,97;  у - 2228094,61
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 318,82°
                                                             расстояние - 21,43м
                                                             Точка № 8  х - 364718,92;  у - 2228128,36

Точка 10                                               х - 364758,10;  у - 2228080,50
                                                             элемент - прямая линия
                                                             дирекционное направление - 333,45°
                                                             расстояние - 33,83м
                                                            Точка 9    х - 364734,97;  у - 2228103,24

Точка 11;3и                                          х - 364788,36;  у - 2228065,38
                                                              элемент - прямая линия
                                                              дирекционное направление - 60,29°
                                                              расстояние-119,65м
                                                            Точка 10    х - 364758,10  у - 2228080,50

Точка 4и                                               х - 364847,66;  у - 2228169,30
                                                             элемент - прямая линия
                                                             створная точка №4и х - 364847,65;  у - 2228169,36
                                                            Точка 11    х - 364788,36  у - 2228065,36

ДатаКол.уч. ЛистИзм. Подпись

Лист

№ док.

31/2018                      ПП 18
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ДатаКол.уч. ЛистИзм. Подпись

Лист

№ док.

31/2018                      ПП

Развитие территори газозаправочной станции запланировано в один этап.
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3. Положения об очерёдности планируемого развития
территории
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1 1П

ЛистСтадия Листов

Адрес строительства: Московская область, городской округ Кашира,
г.Кашира, Иваньковское шоссе, д.5.
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Границы зон планируемого размещения ОКС с обозначением поворотных точек
перелома,указанием номера зоны:

ГИП

* Красные линии по автодороге "Кашира-Ненашево" отображены в информационных целях и не являются
предметом утверждения проекта.

   31/2018  

I

М 1:1000
ООО "ПРОЕКТ ТМ-9"

2II

Смиршина
Проект планировки территории

под размещение газозаправочной станции

3I

2I
2

31

1

- транспортной инфраструктуры

1II

11II

10II

1I

В

Линии обозначающие дороги:

Линии обозначающие объекты инженерной инфраструктуры:
5I

6
3II

9II

5II

6II

7II

4II
8II5

4

9 6I

7I

I 7

4I

8

Линии обозначающие объекты транспортной инфраструктуры:

W 1
W 1

W 1W 1

W 1

W
1

W 1

W 1

W 1

К 1

В 1

W 1

К л

сущ. проект

В1

0,4Кв

К1

W 1

6Кв

Кл

планируемыйсущ.

Границы элементов планировочной структуры
с обозначением поворотных точек перелома

1I 1II

сущ. проект.

1
4и1и

11
Красные линии

Пояснительные надписи
1

квартал-1
УДС-1

квартал-1

квартал-2

УДС-1

линейный объект

линейный объект

УДС-2

Чертёж планировки территории выполнен на топосьёмке М1:1000 изготовленной ООО "Геомикс" в 2019г.

демонтаж

10

1

2

10

11

3

9

8

Граница расчёта

6

7

4

5

1и

4и

2и

3и

Граница расчёта

Граница расчёта

 Автодорога "Кашира-Ненашево"

W 2

W 2

УДС-2
квартал-2

- граница зоны планируемого размещения ОКС с обозначением
поворотных точек перелома;

 № зоны планируемого размещения ОКС:

-  высоковольтная линия электропередач;
-  линия электропередач;

-  электрический кабель;
-  хозяйственно-питьевой водопровод.

-  кабель  связи;

- проезд б/н

- проезжая часть автодороги "Кашира-Ненашево";

- автобусная остановка;

-  хоз-бытовая канализация;
-  ливневая канализация.

- номер поворотной точки перелома границ  планируемой зоны ОКС ;

Условные обозначения

- улично-дорожная сеть;

- квартал;

- территория занятая линейным объектом, за исключением ЭПС -улично-
дорожная сеть

- номера поворотных точек перелома границ планируемых ЭПС;

-красные линии c поворотными точками перелома, планируемые к утверждению;
-красные линии Иваньковского шоссе;*
 -граница расчёта;

- номера поворотных точек перелома красных линий;

- условное наименование ЭПС
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