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ГЛАВА 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ 
ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ  
 

Часть 1. ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
1.1.1. Описание административного состава поселения, городского округа с 

указанием на единой ситуационной карте границ и наименований территорий, 
входящих в состав. Численный состав населения по территориям и элементам 
территориального деления 

Городской округ Кашира расположен на юге Московской области в 90 км от г. 
Москва, на правом береге реки Ока. Административным центром городского округа 
является город Кашира. С различных сторон граничит: на севере – с территориями 
Озерского и Ступинского муниципальных районов Московской области, на юге – с 
территориями Серебряно-Прудского муниципального района Московской области и 
Веневского муниципального района Тульской области, на западе - с территорией 
Ясногорского муниципального района Тульской области, на востоке – с территориями 
Зарайского и Озерского муниципальных районов Московской области. 

Площадь территории городского округа Кашира – 646,09 км2. Общая численность 
постоянного населения на 01 января 2020 года составила 64417 человек. 

Карта (схема) границ административного деления городского округа Кашира 
показана на рисунке 1.1. 

 

Рисунок 1.1 – Карта (схема) границ территории городского округа Кашира 

В состав городского округа Кашира входят 97 населенных пунктов, в том числе 
1 город — Кашира, 89 деревень и 7 поселков. В городских условиях (город 
Кашира) проживают 73,46% населения городского округа. 

Список населенных пунктов, входящих в границы городского округа Кашира, на 
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сегодняшний день, приведен в таблице 1.2. 

Таблица 1.2 – Административный состав городского округа Кашира 
 

№ Населённый пункт Тип 
Население, 

чел. 
1 Аладьино деревня 268 
2 Андреевское деревня 54 
3 Базарово деревня 47 
4 Барабаново деревня 1274 
5 Баскачи деревня 3 
6 Батькополье деревня 4 
7 Благово деревня 10 
8 Богатищево деревня 32 
9 Богатищево посёлок 1530 
10 Богатищево-Епишино деревня 4 
11 Большое Ильинское деревня 12 
12 Большое Кропотово деревня 10 
13 Большое Руново посёлок 1249 
14 Бузаково деревня 9 
15 Бурцево деревня 234 
16 Веревское деревня 4 
17 Верзилово деревня 31 
18 Воскресенское деревня 38 
19 Вослинка деревня 17 
20 Гладкое деревня 0 
21 Глебово-Змеево деревня 3 
22 Глебово-Никольское деревня 7 
23 Горки деревня 58 
24 Грабченки деревня 76 
25 Гритчино деревня 22 
26 Домнинки деревня 104 
27 Дьяково деревня 2 
28 Елькино деревня 43 
29 Железня деревня 1 
30 Завалье-1 деревня 24 
31 Завалье-2 деревня 36 
32 Зендиково посёлок 1768 
33 Злобино деревня 18 
34 Знаменское деревня 8 
35 Зубово деревня 46 
36 Каменка деревня 632 
37 Кашира город 47323 
38 Кипелово деревня 8 
39 Кишкино деревня 8 
40 Клубня деревня 5 
41 Козлянино деревня 7 
42 Козьяково деревня 9 
43 Кокино деревня 892 
44 Колмна деревня 29 
45 Колтово деревня 202 
46 Кореньково деревня 3 
47 Коростылево деревня 8 
48 Корыстово деревня 494 
49 Корытня деревня 38 
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№ Населённый пункт Тип 
Население, 

чел. 
50 Лазаревка деревня 9 
51 Ледово деревня 840 
52 Лёдово деревня 17 
53 Ледовские Выселки деревня 1 
54 Лиды деревня 307 
55 Макарово деревня 16 
56 Малеево деревня 9 
57 Малое Ильинское деревня 9 
58 Маслово деревня 139 
59 Маслово посёлок 159 
60 Наумовское деревня 2 
61 Никулино деревня 507 
62 Новосёлки посёлок 1401 

63 
Ожерельевского 

плодолесопитомника 
посёлок 195 

64 Острога деревня 20 
65 Пенье деревня 11 
66 Полудьяково деревня 17 
67 Понизье деревня 66 
68 Пурлово деревня 44 
69 Пчеловодное деревня 75 

70 Пчеловодное 
посёлок 

железнодорожной 
станции 

56 

71 Пятница деревня 237 
72 Растовцы деревня 19 
73 Рождествено деревня 25 
74 Романовка деревня 44 
75 Романовское деревня 34 
76 Руднево деревня 19 
77 Семенково деревня 1 
78 Семенково деревня 10 
79 Смирновка деревня 6 
80 Сорокино деревня 75 
81 Срезнево деревня 10 
82 Стародуб деревня 9 
83 Суханово деревня 2 
84 Тарасково деревня 1673 
85 Терново-1 деревня 21 
86 Терново-2 деревня 122 
87 Тимирязево деревня 4 
88 Токарево деревня 15 
89 Топканово деревня 890 
90 Топтыково деревня 5 
91 Труфаново деревня 182 
92 Умрышенка деревня 0 
93 Хворостянка деревня 6 
94 Хитровка деревня 75 
95 Ягодня деревня 57 
96 Якимовское деревня 4 
97 Яковское деревня 271 

Всего 64417 
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В административном отношении городской округ Кашира делится на 7 
территориальных отделов, а именно: 

1. Территориальный отдел Кашира в составе: город Кашира, деревни Горки, 
Сорокино, Терново-1, Терново-2, Хитровка;, 

2. Территориальный отдел Ожерелье в составе: город Ожерелье, посёлок 
Ожерельевско-го плодолесопитомника, деревни: Пенье, Грабченки; 

3. Территориальный отдел Базаровское в составе: посёлок Зендиково, 
деревни Аладьи- но,Базарово, Барабаново, Верзилово, Гладкое, Злобино, Кокино, 
Наумовское, Пятница, Романов- ское, Руднево, Семенково, Суханово, Тимирязево, 
Ягодня; 

4. Территориальный отдел Домнинское в составе: деревни: Каменка, 
Батькополье, Большое Ильинское, Бузаково, Бурцево, Веревское, Глебово-Змеево, 
Глебово-Никольское, Грит-чино, Дом- нинки, Дьяково, Железня, Завалье-1, Завалье-2, 
Зубово, Кипелово, Кишкино, Клубня. Козлянино, Коростылево, Корытня, Ледово, 
Макарово, Малое Ильинское, Никулино, Полудьяко-во, Понизье, Пурлово, 
Пчеловодное, Рождествено, Токарево, Топтыково, Труфаново, Якимовское, Яковское, 
посёлок при станции: Пчеловодное; 

5. Территориальный отдел Знаменское в составе: посёлки Большое Руново, 
Новосёлки, деревни Андреевское, Баскачи, Богатищево-Епишино, Большое Кропотово, 
Воскресенское, Знаменское, Кореньково, Лазаревка, Смирновка, Хворостянка; 

6. Территориальный отдел Колтовское в составе: деревни Благово, Елькино, 
Колтово, Корыстово, Ледово, Ледовские выселки, Лиды, Малеево, Семенково, 
Стародуб, Тарасково, Умрышенка; 

7. Территориальный отдел Топкановское в составе: посёлки Богатищево, Маслово, 
деревни Богатищево, Вослинка, Козьяково, Колмна, Маслово, Острога, Растовцы, 
Романовка, Срезнево, Топканово. 

Ситуационная карта с указанием границ и наименований территорий, 
входящих в состав городского округа, приведена ниже на рисунке 1.2. Указанные в 
области рисунка номера выделенных зон соответствуют перечню номеров с 
названиями территориальных отделов, приведенных выше. 
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Рисунок 1.2 – Ситуационная карта с указанием границ и наименований территорий 
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1.1.2. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании 
объектами централизованной системы теплоснабжения, с указанием объектов, 
принадлежащих этим лицам.  

В настоящее время централизованное теплоснабжение потребителей городского 
округа Кашира производится от теплоисточников, находящихся на обслуживании восьми 
теплоснабжающих организаций: 

● Общество с ограниченной ответственностью «Компьюлинк Инфраструктура 
Кашира» (далее по тексту – ООО «КИК») 

● Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» (далее по 
тексту – Филиал «Каширская ГРЭС»); 

● Общество с ограниченной ответственностью «Жилресурс» (далее по тексту – 
ООО «Жилресурс»); 

● Открытое акционерное общество «Байсад-Кашира» (далее по тексту – ОАО 

«Байсад-Кашира»); 

● Открытое акционерное общество «Агросервис» (далее по тексту – ОАО 

«Агросервис»); 

● Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" (далее по тексту – 
ОАО «РЖД»); 

● Федеральное государственное бюджетное учреждение «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Министерства обороны Российской Федерации (далее по 
тексту ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ); 

● Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» (далее по тексту ОАО 
«Московский завод «Кристалл»). 

Перечень организаций, занятых в сфере централизованного теплоснабжения 
городского округа Кашира по территориальным отделам, с указанием объектов, 
принадлежащих им, приведен в таблице 1.2. 

В системах теплоснабжения городского округа Кашира функционирует 37 
источников тепловой энергии, из которых 36 это котельные и один источник с 
комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии – Каширская ГРЭС. Все 
котельные работают по «закрытой» системе теплоснабжения, кроме Каширской ГРЭС, 
которая работает как с открытым водозабором, так и с закрытым. 

Из всех котельных в централизованном теплоснабжении принимают участие 
только 35 котельных. Одна электро-котельная «Маслово», д. Маслово расположена в 
подвале дома ул. Фабричная, д.5 и является децентрализованным местным 
источником тепловой энергии. В котельной «Маслово» установлены два электрических 
котла ЭПЗ-100 (Q= 100 кВт). Суммарная установленная мощность электрической 
котельной «Маслово» составляет 200 кВт (0,172 Гкал/ч). Электро-котельная «Маслово» не 
имея тепловых сетей, в централизованном теплоснабжении не принимает участие. По 
этому признаку эта котельная в дальнейшем выводится из общего списка 
рассматриваемых источников тепловой энергии, как не входящая в систему 
централизованного теплоснабжения. В общий список входит 36 источников тепла. 
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Таблица 1.1.2.1 - Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы 
теплоснабжения 

№ 
п/п 

Наименование 
территориальных 

отделов 

Наименование источника тепло- 
снабжения 

Принадлежность 
источника тепло- 

снабжения 

Организация, эксплу- 
атирующая источник 

теплоснабжения 

Принадлежность 
тепловых сетей 

Организация, экс- 
плуатирующая 
тепловые сети 

1 

Территориальный 
отдел Кашира 

Котельная №2, г. Кашира, ул. Метал- 
лургов, д.5а 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

2 
Котельная №3, г. Кашира, ул. Меже- 

нинова, д.6а 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

3 
Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. 

Горького, д.4а 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

4 
Котельная №5, г. Кашира, ул. Астахо- 

ва, д.1а 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

5 Котельная №7, д. Лиды, ул. Речная, д.1 Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

6 
Котельная №9, г. Кашира, ул. Пуш- 

кинская, д.40а 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

7 
Котельная №10, г. Кашира, ул. Цен- 

тролит, д.6а 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

8 
Котельная №16 «Школа №8», 
г. Кашира, ул. Ильича, д.69б 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

9 
Котельная ул. Воронежское шоссе 
г.Кашира, Воронежское ш., д.2 ООО "Партнер" ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, 

ул. Малая Посадская ООО "Партнер" ООО «КИК» 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

11 

Территориальный 
отдел Домненское 

Котельная Бурцево, д. Бурцево 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

12 Котельная Каменка, д. Каменка 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

14 Котельная Никулино, д. Никулино 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

15 Котельная Яковское, д. Яковское 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 
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№ 
п/п 

Наименование 
территориальных 

отделов 

Наименование источника тепло- 
снабжения 

Принадлежность 
источника тепло- 

снабжения 

Организация, эксплу- 
атирующая источник 

теплоснабжения 

Принадлежность 
тепловых сетей 

Организация, экс- 
плуатирующая 
тепловые сети 

16 
Котельная Рождествено, 

д. Рождествено 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

17  

Территориальный 
отдел Топканов- 

ское 

Котельная Топканово, д. Топканово 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

18 Котельная Богатищево, п. Богатищево 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

19 Котельная Маслово, п. Маслово 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

20 
Территориальный 
отдел Знаменское 

Котельная «Руново», пос. Большое 
Руново, ул. Южная, д.8а 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

21 
Территориальный 
отдел Кашира 

Каширская ГРЭС, г. Кашира, Совет- 
ский проспект, д.1 

АО «ИНТЕР РАО- 
Электрогенерация» 

АО «ИНТЕР РАО- 
Электрогенерация» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

22 

Территориальный 
отдел Ожерелье 

Котельная №12 «Школа №5», г. Ка- 
шира, мкр. Ожерелье, ул. 1 Мая, д.29 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

23 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. Оже- 

релье, ул. Строительная, д.15а 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

24 
Котельная №14, г. Кашира, мкр. Оже- 

релье, ул. Центральная, д.18а 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

25 
Котельная №15, г. Кашира, мкр. Оже- 

релье, ул. Ленина, д.2а 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

26 
Котельная пос. Ожерельевского пло- 
долесопитомника (ОПЛП), ул. Новая, 

д.3а 
Муниципальная 
собственность 

ООО «Жилресурс» Муниципальная 
собственность 

ООО «Жилресурс» 

27 
Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, 

д.8/1 ООО «Жилресурс» ООО «Жилресурс» 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

28 
Территориальный 
отдел Базаровское 

Котельная Барабаново, д. Барабаново 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

29 Котельная Зендиково, п. Зендиково 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

30 Котельная Кокино, дер. Кокино 
Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

31 Территориальный Котельная Новоселки ООО «Жилресурс» ООО «Жилресурс» Муниципальная ООО «Жилресурс» 
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№ 
п/п 

Наименование 
территориальных 

отделов 

Наименование источника тепло- 
снабжения 

Принадлежность 
источника тепло- 

снабжения 

Организация, эксплу- 
атирующая источник 

теплоснабжения 

Принадлежность 
тепловых сетей 

Организация, экс- 
плуатирующая 
тепловые сети 

отдел Знаменское собственность 

32 
Территориальный 
отдел Колтовское Котельная Тарасково ООО «Жилресурс» ООО «Жилресурс» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 

33 

Территориальный 
отдел Кашира 

Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 
Ильича, д.1 

ОАО «Байсад- 
Кашира» ОАО «Байсад-Кашира» 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

34 
Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 

Стрелецкая, д.70 ОАО "Агросервис" ОАО "Агросервис" 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

35 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. 

Ильича, д.24 ОАО «РЖД» ООО «КИК» 
Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

36 
Котельная №84 «Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммунистическая, д.100 

ФГБУ «ЦЖКУ» МО 
РФ ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ 

Муниципальная 
собственность ООО «КИК» 

37 Территориальный 
отдел Колтовское Котельная Корыстово, д. Корыстово 

Филиал «Корысто- 
во» ОАО «Москов- 
ский завод «Кри- 

сталл» 

Филиал «Корыстово» 
ОАО «Московский за- 

вод «Кристалл» 

Муниципальная 
собственность ООО «Жилресурс» 
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1.1.3. Описание зон деятельности (эксплуатационной ответственности) теплоснабжающих 
и теплосетевых организаций и описание структуры договорных отношений между 
ними. Схема городского округа с указанием зон деятельности (эксплуатационной 
ответственности) теплоснабжающих и теплосетевых организаций. 

Теплоснабжающая организация – организация, владеющая на праве собственности 
или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в 
системе теплоснабжения, посредством которой осуществляется теплоснабжение 
потребителей тепловой энергии и продажа потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенной или приобретенной тепловой энергии (мощности). Данное 
положение применяется к регулированию сходных отношений с участием 
индивидуальных предпринимателей. 

Теплосетевая организация – организация, оказывающая услуги по передаче 
тепловой энергии (данное положение применяется к регулированию сходных отношений с 
участием индивидуальных предпринимателей). 

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций 
городского округа Кашира представлены на рисунке 1.3 

Территориальный	отдел	Кашира	

На территории территориального отдела Кашира основными поставщиками услуг 
по теплоснабжению являются ООО «КИК» и Филиал «Каширская ГРЭС». К сетям 
централизованного теплоснабжения подключены жилые дома, объекты социальной 
сферы, промышленные и прочие потребители (основным потребителем тепловой 
энергии является жилищный фонд и предприятия соцкультбыта). 

В границах территориального отдела размещаются шестнадцать источников 
тепловой энергии, входящих в состав централизованных систем теплоснабжения, из 
которых одиннадцать находится на обслуживании ООО «КИК». Самым крупным 
теплоисточником является Каширская ГРЭС, установленная тепловая мощность 
которой равняется 323 Гкал/ч (в горячей воде – 189 Гкал/ч), электрическая – 1310 
МВт. Установленная тепловая мощность прочих теплоисточников варьируется в 
пределах от 0,08 Гкал/ч до 20,64 Гкал/ч. 

Котельные, находящиеся на обслуживании ООО «КИК», находятся в 
муниципальной собственности и предназначены для теплоснабжения жилищного фонда 
и прочих потребителей территориального отдела Кашира. Котельная ул. Воронежское 

шоссе и котельная БМК "Поликлиника №1" находятся с собственности ООО "Партнер" и 
эксплуатируются ООО «КИК» на основании договоров аренды. 

Котельные ОАО «Байсад-Кашира», ОАО «Агросервис», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ и ст. 
Кашира (ОАО «РЖД») имеют ведомственную принадлежность и их главное 
предназначение – обеспечение тепловой энергией собственных нужд соответствующих 
эксплуатирующих организаций. 

ООО «КИК» и Филиал «Каширская ГРЭС» являются организациями, которые 
осуществляют деятельность, как по производству, так и по передаче и реализации 
тепловой энергии потребителям систем централизованного теплоснабжения. Тепловую 
энергию потребителям напрямую, помимо ООО «КИК», на договорной основе 
поставляет Филиал «Каширская ГРЭС». У организаций ОАО «Байсад-Кашира», ОАО 
«Агросервис», ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ, Московская дирекция по тепловодоснабжению 
структурное подразделение Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала 
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ОАО «РЖД», заключены договоры на продажу производимой тепловой энергии с ООО 
«КИК», через тепловые сети которого осуществляется непосредственное 
теплоснабжение потребителей. 
Таблица 1.1.2.3 – Структура договорных отношений ООО «КИК» с 
теплоснабжающими организациями 
 

Поставщик тепловой энергии 
 
№ договора 

 
Дата договора 

 
Суть договора 

 
ОАО "Байсад-Кашира" 

 
№ 5 

 
27.09.2015 

поставка тепловой энергии на 
нужды отопления и ГВС на 
жилой дом по адресу ул. 

Ильича, д. № 17 
 

ОАО "Агросервис" 
 

№ 1/2015 
 

27.09.2015 
поставка тепловой энергии на 

нужды отопления по ул. 
Стрелецкая и 

ул.Коммунистическая 

 
ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

 
№ 1-1 

 
01.07.2011 

поставка тепловой энергии на 
нужды отопления и ГВС по ул. 
Коммунистическая, д. № 101, д. 

№ 101а 
Московская дирекция по тепловодо- 
снабжению структурное подразде- 
ление Центральной дирекции по 

тепловодоснабжению филиала ОАО 
"РЖД" 

 
 

№ 49/11 

 
 

30.09.2011 
поставка тепловой энергии на 
нужды отопления и ГВС 
микрорайона "ст. Кашира" 

Территориальный	отдел	Ожерелье	
В границах территориального отдела Ожерелье действует одна теплоснабжающая 

организация – ООО «Жилресурс», которая осуществляет регулируемую деятельность 
по производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на территории 
микрорайона Ожерелье и п. Ожерельевского  плодолесопитомника. 

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «Жилресурс» является вся 
территория территориального отдела Ожерелье, обустроенная централизованным 
теплоснабжением. Иные организации, осуществляющие регулируемую деятельность по 
производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя в границах 
территориального отдела Ожерелье, отсутствуют. 

Территориальный отдел Базаровский 
В границах Базаровского территориального отдела действует одна 

теплоснабжающая организация – ООО «Жилресурс», которая осуществляет 
регулируемую деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии и 
теплоносителя на территории деревень Барабаново, Зендиково, Кокино и эксплуатирует 
на праве аренды муниципального имущества котельные Барабаново, Зендиково, Кокино, 
а также тепловые сети от вышеуказанных котельных. 

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «Жилресурс» является вся 
территория Базаровского территориального отдела, обустроенная централизованным 
теплоснабжением. Иные организации, осуществляющие регулируемую деятельность 
по производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя в границах 
территориального отдела Базаровское, отсутствуют. 

Территориальный	отдел	Домнинский	
В границах территориального отдела Домненское действует одна 

теплоснабжающая организация ООО «КИК», которая осуществляет регулируемую 



20 
 

деятельность по производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на 
территории дер. Ледово, Никулино, Каменка, Яковское, Бурцево, Рождествено. ООО 
«КИК» эксплуатирует на праве аренды муниципального имущества котельные Ледово, 
Никулино, Каменка, Яковское, Бурцево, Рождествено, а также тепловые сети от 
вышеуказанных котельных. 

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «КИК» является вся территория 
Домнинского территориального отдела, обустроенная централизованным 
теплоснабжением. Иные организации, осуществляющие регулируемую деятельность по 
производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя в границах 
территориального отдела Домненское, отсутствуют. 

Территориальный	отдел	Знаменский	
В границах территориального отдела Знаменское действуют две теплоснабжающие 

организации, а именно: ООО «КИК» и ООО «Жилресурс». 
ООО «КИК» осуществляет регулируемую деятельность по производству, передаче 

и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на территории п. Большое Руново и 
эксплуатирует на праве аренды муниципального имущества котельную Руново, а также 
тепловые сети от вышеуказанной котельной. Зоной эксплуатационной ответственности 
ООО «КИК» является вся территория п. Большое Руново. 

ООО «Жилресурс» осуществляет регулируемую деятельность по производству, 
передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на территории п. Новоселки и 
эксплуатирует котельную Новоселки на праве собственности и тепловые сети от 
вышеуказанной котельной на праве аренды муниципального имущества. Зоной 
эксплуатационной ответственности ООО «Жилресурс» является вся территория п. 
Новоселки, обустроенная централизованным теплоснабжением. 

Территориальный	отдел	Колтовский	
В границах территориального отдела Колтовское действуют две теплоснабжающие 

организации ООО «Жилресурс» и ОАО «Московский завод «Кристалл». 
ООО «Жилресурс» осуществляет регулируемую деятельность по производству, 

передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на территории деревни Тарасково 
и эксплуатирует котельную Тарасково на праве собственности и тепловые сети от 
вышеуказанной котельной на праве аренды муниципального имущества. 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» осуществляет 
регулируемую деятельность по производству тепловой энергии и теплоносителя на 
территории деревни Корыстово и эксплуатирует на праве собственности котельную 
Корыстово. Регулируемую деятельность по передаче и сбыту тепловой энергии и 
теплоносителя на территории деревни Корыстово и эксплуатацию на праве аренды 
муниципального имущества тепловой сети от котельной Корыстово, осуществляет ООО 
«Жилресурс». 

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «Жилресурс» является вся 
территория территориального отдела Колтовское, обустроенная централизованным 
теплоснабжением. 

Территориальный	отдел	Топкановский	
В границах территориального отдела Топкановское действует одна 

теплоснабжающая организация – ООО «КИК». 
ООО «КИК» осуществляет регулируемую деятельность по производству, передаче 

и сбыту тепловой энергии и теплоносителя на территории д. Топканово, п. Богатищево, 
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п. Маслово и эксплуатирует на праве аренды муниципального имущества котельные 
Топканово, Богатищево, Маслово, а также тепловые сети от вышеуказанных котельных. 

Зоной эксплуатационной ответственности ООО «КИК» является вся территория 
территориального отдела Топкановское, обустроенная централизованным 
теплоснабжением. Иные организации, осуществляющие регулируемую деятельность по 
производству, передаче и сбыту тепловой энергии и теплоносителя в границах 
территориального отдела Топкановское, отсутствуют. 

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций 
городского округа Кашира представлены на рисунке 1.2.1 

 

 
Рисунок 1.2.1 – Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих организаций 
городского округа Кашира 
 

1.1.4. Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, 
наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия 
котельных, указанных на ситуационной схеме. 

Ситуационная схема зон действия источников централизованного теплоснабжения 
городского округа относительно потребителей с указанием мест расположения, 
наименований и адресов источников тепловой энергии. Описание зон действия 
котельных, указанных на ситуационной схеме приведены в графических материалах 
приложенных к схеме теплоснабжения и ниже в части 4. «Зоны действия источников 
тепловой энергии». 
 

1.1.5. Описание зон действия индивидуального теплоснабжения.  
 

Зоны действия индивидуального теплоснабжения охватывают все территории 
городского округа, не обустроенные централизованным теплоснабжением. 
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Нецентрализованная система теплоснабжения – сооружения и устройства, 
технологически не связанные с централизованной системой теплоснабжения и 
предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц. 

Индивидуальное теплоснабжение осуществляется посредством печей на твердом 
топливе, индивидуальных котлов на природном газе и электрокотлов. 

Централизованное горячее водоснабжение в постройках с печным отоплением 
отсутствует. 

На рисунке ниже представлены зоны индивидуального теплоснабжения. 
 

 
 

Рисунок 1.2.2- Зоны действия индивидуального теплоснабжения 
 

1.1.6. Описание изменений, произошедших в функциональной структуре теплоснабжения 
городского округа за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения. 

Изменения в функциональной структуре теплоснабжения городского округа 
Кашира за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, отсутствуют. 
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Часть 2. ИСТОЧНИКИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
 

1.2.1 Структура основного оборудования 

Здесь и далее в схеме теплоснабжения электро-котельная «Маслово» выводится 
из общего списка рассматриваемых источников тепловой энергии, как не входящая в 
систему централизованного теплоснабжения. В общий список входит 36 источников 
тепла. 

В настоящее время на территории городского округа Кашира в области 
централизованного теплоснабжения существует четыре группы источников 
теплоснабжения: 

● один источник комбинированной выработки электрической и тепловой энергии 
Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация»; 

● котельные ООО «Компьюлинк Инфраструктура Кашира» (19 шт.); 

● котельные ООО «Жилресурс» (11 шт.); 

● ведомственные котельные (5 шт.). 

Филиал «Каширская ГРЭС» – крупнейший поставщик тепловой энергии для 
промышленных предприятий и жилищно-коммунального сектора города Кашира и 
работает с открытым водозабором. Его доля на рынке тепловой энергии городского округа 
Кашира превышает 60%. 
 
Филиал «Каширская ГРЭС» АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» 

Каширская ГРЭС является филиалом АО «Интер РАО - Электрогенерация». 
Электростанция предназначена для тепло- и электроснабжения потребителей Московского 
региона и г. Кашира-2. Была построена и введена в 1922 году. С момента запуска на 
станции проводилась модернизация и интенсификация работы. 

Таблица 1.2.1.1 – Структура основного оборудования (котельное оборудование) 
 

 
Тип котла 

 

Год ввода в 
эксплуатацию 

 

Топливо 
основное/резервное 

Произво- 
дитель- 
ность, т/ч 

Параметры острого пара 

давление, 
кгс/см2 

температура, 
°С 

П-50Р 2009 газ/мазут 1050 
(2*575) 

255 545 

ТГМП-314 1974 газ/мазут 1000 255 545 

ТГМП-314 1975 газ/мазут 1000 255 545 

ТГМП-314 1975 газ/мазут 1000 255 545 
БКЗ-320- 
140ГМ 1983 газ/мазут 320 140 545 

БКЗ-320- 
140ГМ 

1987 газ/мазут 320 140 545 
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Таблица 1.2.1.2 – Структура основного оборудования (турбинное оборудование) 
 

 
 

Тип, моди- 
фикация 

 
 

Год ввода в 
эксплуатацию 

 
 

Мощность электрическая, 
МВт 

Параметры свежего пара Параметры пара пром- 
перегрева 

 
 

Тип конден- 
сатора 

Расход 
свежего 
пара 

 
давление 

 
температура 

 
давление 

 
температура 

Номинальная Максимальная т/ч кгс/см2 оС кгс/см2 оС 

К-330-240 2009 330 340 1050 240 545 37 540 300 КП- 
18200-2 

К-300-240 1974 300 312 930 240 545 36 545 300 КЦС-1 

К-300-240 1975 300 312 930 240 545 36 545 300 КЦС-1 

К-300-240 1975 300 312 930 240 545 36 545 300 КЦС-1 
ПТ-80/100- 

130/13 1983 80 100 470 130 545 - - 80 КЦС 

 
Таблица 1.2.1.2 – Характеристики сетевых насосов 
 

Наименование насоса Марка насоса Кол-во, 
шт. 

Место 
установки 

Производительность, 
м3/ч 

Напор, 
кгс/см2 

Мощность, 
кВт 

Насос сетевой верхней 
зоны СЭ 1250-140-11 3 Бл. №3 1250 11 630 

Насос сетевой верхней 
зоны (летний) СЭ 800-100-11 

 
1 

 
Бл. №3 

 
800 

 
11 

 
315 

Насос сетевой нижней 
зоны 3В-200х2 3 Бл. №4 450 8,9 125 

Насос сетевой Iст. нижней 
зоны. СЭ 2500-180-10 3 Бл. №7 1250 4,5 320 

Насос сетевой IIст. нижней 
зоны СЭ 1250-70-11 3 Бл. №7 1250 7 360 
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Таблица 1.2.1.3 – Характеристики подогревателей сетевой воды 
 

Наименование 
теплообменни- 

ка 
Марка т/о Место 

установки 
Номер от- 

бора 

Д
ав
л
ен
и

е 
в 

от
бо
р
е 

Температура 
в отборе 

Расход 
греющего 

пара 

Номинальный 
расход сетевой 

воды 
Поверхность 

Д
ав
л
ен
и

е 
в 

тр
уб
н
ой

 
си

- Давление 
в корпусе 

кгс/см2 оС т/ч м3/ч м2 кгс/см2 кгс/см2 

Подогреватели сетевой воды Верхней зоны Кащира-2 
Основной бой- лер 

(ОБ) ПСВ-315-3-23 
 
 

Бл.№3 

VI отб., после 
24 ст. 2,4 240 15 

1130 (2-х ходо- 
вой) 315 23 3 

Дополнительный 
бойлер (ДБ) ПСВ-315-14-23 

V отб., после 
21 ст. 5,15 300 15 

1130 (2-х ходо- 
вой) 315 23 14 

Пиковый бойлер 
(ПБ) ПСВ-315-14-23 От коллектора (СН) - 13 ата 15 

1130 (2-х ходо- 
вой) 315 23 14 

Подогреватели сетевой воды Нижней зоны Кащира-2 и промплащадки Каширской ГРЭС 
Основной бой- 

лер (ОБ) ПСВ-200-7-15  
Бл.№4 

VI отб., 
после 24 ст. 2,4 240 15 

400 (4-ех ходо- 
вой) 200 15 7 

Пиковый бойлер 
(ПБ) ПСВ-125-7-15 

V отб., после 
21 ст. 5,15 300 15 

250 (4-ех ходо- 
вой) 125 15 7 

Основной бой- 
лер (ОБ) ПСВ-200-7-15  

Бл.№5 

VI отб., 
после 24 ст. 2,4 240 15 

400 (4-ех ходо- 
вой) 200 15 7 

Пиковый бойлер 
(ПБ) ПСВ-125-7-15 

V отб., после 
21 ст. 5,15 300 15 

250 (4-ех ходо- 
вой) 125 15 7 

Основной бой- 
лер (ОБ) ПСВ-200-7-15  

Бл.№6 

VI отб., 
после 24 ст. 2,4 240 15 

400 (4-ех ходо- 
вой) 200 15 7 

Пиковый бойлер 
(ПБ) ПСВ-125-7-15 

V отб., после 
21 ст. 5,15 300 15 

250 (4-ех ходо- 
вой) 125 15 7 

Основной бой- 
лер (ОБ) ПСВ-500-14-23 

 
 
 

Бл.№7 

От коллектора (СН) - 4 ата 100 1500 500 23 14 

Пиковый бойлер 
(ПБ) ПСВ-500-14-23 От коллектора (СН) - 13 ата 100 1500 500 23 14 

ПСГ-1 ПСГ-1300-3-8-1 Нижний ТО 0,3÷1,0 108 200 2000 1300 8 3 

ПСГ-2 ПСГ-1300-3-8-1 Верхний ТО 0,5÷2,5 130 145 2000 1300 8 3 



26 
 

Для резервирования теплофикационных отборов, собственных нужд, подогрева 
мазута и выдачи пара внешним потребителям, на Каширской ГРЭС применяются 
редукционно- охладительные установки (РОУ), предназначенные для снижения давления 
и температуры пара. Снижение давления осуществляется с помощью дроссельного 
регулирующего клапана, а температуры – впрыском охлаждающей воды. Давление и 
температура редуцированного пара определяются назначением и требованиями 
потребителя пара. 

Таблица 1.2.1.4 – Редукционно-охладительные установки Каширской ГРЭС 
 

 

Маркировка, 
тип 

 

Место 
установки 

Номинальное давление 
пара, кгс/см2 

Номинальная температура 
пара, оС 

Номиналь- 
ная произво- 
дительность, 

т/ч острого редуцированного острого редуцированного 

РОУ 37/20-20 Бл.№3 37 20 545 300 20 

РУ 40/13-45 Бл.№3 40 13 295 265 45 

РОУ 40/20-45 Бл.№4 40 20 545 300 45 

РОУ 40/13-45 Бл.№4 40 13 320 265 45 

РОУ 40/13-45 Бл.№5 40 13 320 265 45 

РОУ 40/13-45 Бл.№6 40 13 320 265 45 

РОУ 140/20-20 Бл.№7 140 20 545 300 20 

РОУ 140/13-150 Бл.№7 140 13 545 265 150 

РОУ 20/3-60 Коллектор 
20 ата 

20 3 300 160 60 

РОУ 20/8-30 Коллектор 
20 ата 

20 8 300 200 30 

РОУ 20/13-30 Коллектор 
20 ата 

20 13 300 265 30 

РОУ 20/13-60 Коллектор 
20 ата 

20 13 300 265 60 

РОУ 13/6-40 Коллектор 
13 ата 

13 6 265 190 40 

РОУ 13/4-20 Коллектор 
13 ата 

13 4 265 190 20 

РОУ 13/4-50 Коллектор 
13 ата 

13 4 265 200 50 

 
Котельные прочих теплоснабжающих организаций 

В системах централизованного теплоснабжения городского округа Кашира, 
помимо Каширской ГРЭС, функционирует еще 35 котельных. Из них 6 котельных 
паровых и 29 – водогрейных. Все котельные работают по «закрытой» системе 
теплоснабжения. Из этих котельных 19 котельная находятся на балансе ООО 
«Компьюлинк Инфраструктура Кашира», 11 котельных – на балансе ООО «Жилресурс», 
и по 1 котельной находится на балансе ОАО «Байсад-Кашира», ОАО 

«Агросервис», ОАО «РЖД», ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ и Филиал «Корыстово» ОАО 
«Московский завод «Кристалл». 

Общие сведения, об установленном основном оборудовании на источниках 
тепловой энергии, полученные от теплоснабжающих организаций, в соответствии с 
эксплуатационной принадлежностью, приведены в таблице 1.2.1.5 
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Основной парк котельного оборудования представлен котлами различной 
мощности отечественных производителей – КСВ, ДКВр, ЗИО, Универсал, Турботерм, 
ЗиоСаб, и др. 

Данные по паспортному значению назначенного срока службы котлов 
отсутствуют. Согласно СО153-34.17.469-2003, срок службы паровых водотрубных 
котлов составляет 24 года, водогрейных котлов всех типов – 16 лет. 

Исходя из данных о годе ввода в эксплуатацию котельного оборудования, 
приведенных в таблице 1.2.1.5, на большей части котельных не исключены проблемы 
со сверхнормативным износом котельного оборудования. 
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Таблица 1.2.1.5 – Перечень основного оборудования котельных городского округа Кашира 
 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 

ООО "КИК" 
 
 
 
 
 

1 

 
 
 
 
Котельная №2 "Микрорай- 
он №3", г. Кашира, ул. Ме- 

таллургов, д.5а 

ЗИОСАБ-3000  
 
 
 
 

газ/дизель 

2002 В  
 
 
 
 

105/70 

2,58  
 
 
 
 

20,64 

92,95% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 92,55% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 93,19% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 92,75% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 91,43% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 91,32% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 91,55% 

ЗИОСАБ-3000 2002 В 2,58 91,60% 
 
 
 

2 

 
 

Котельная №3 "Межени- 
нова", г. Кашира, ул. Ме- 

женинова, д.6а 

Универсал-6  
 
 

газ/нет 

1986 В  
 
 

95/70 

0,56  
 
 

3,36 

78,54% 

Универсал-6 1986 В 0,56 78,36% 

Универсал-6 1986 В 0,56 78,24% 

Универсал-6 1986 В 0,56 77,89% 

Универсал-6 1986 В 0,56 78,71% 

Универсал-6 1986 В 0,56 77,56% 
 
 

3 

 
 
Котельная №4 «Баня», г. 
Кашира, ул. Горького, д.4а 

Е-1/9-1г  
 

газ/нет 

1987 Рек. 
вод. 

 
 

95/70 

0,58  
 

1,74 

84,16% 

Е-1/9-ГГ 1987 Рек. 
вод. 

0,58 87,21% 

Е-1/9-1г 1987 Рек. 
вод. 

0,58 84,38% 

 

4 
Котельная №5 "Астахова", 
г. Кашира, ул. Астахова, 

д.1а 

ЗИО-60  

газ/нет 

1990 В  

95/70 

0,9  

2,70 

77,60% 
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№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 

5 Котельная №7 "Лиды", д. 
Лиды, ул. Речная, д.1 

Универсал уголь/нет 1982 В 95/70 0,08 0,08 55,37% 

 
6 

Котельная №9 "Забота", г. 
Кашира, ул. Пушкинская, 

д.40а 

BOSCH Logano SK655  
газ/нет 

2018 В  
95/70 

0,103  
0,206 

 
80,21% 

BOSCH Logano SK655 2018 В 0,103 

 
7 

Котельная №10 "Центро- 
лит", г. Кашира, ул. Цен- 

тролит, д.6а 

КСВ-1,9 Гс  
газ/нет 

1999 В  
95/70 

1,63  
3,27 

78,24% 

КСВ-1,9 Гс 1999 В 1,63 77,98% 

 
8 

Котельная №16 «Школа 
№8», г. Кашира,  ул. 

Ильича, д.69б 

Турботерм - 400  
газ/нет 

2002 В  
95/70 

0,34  
0,69 

78,67% 

Турботерм - 400 2002 В 0,34 79,23% 

 
9 

Котельная ул. 
Воронежское шоссе, г. 
Кашира, Воронежское 

ш., д.2 

ZOTA эл.котел 60кВт 
Lux ZL 346942 

 
электртро- 
котельная 

2017 В  
95/70 

0,052  
0,10 

 

ZOTA эл.котел 60кВт 
Lux ZL 346942 2017 В 0,052  

 
10 

БМК "Поликлиника №1", 
г. Кашира-1, ул. Малая 

Посадская 

Rossen RS-A150  
газ/нет 

2017 В  
95/70 

0,129  
0,26 

90,02% 

Rossen RS-A150 2017 В 0,129 90,30% 
 

11 Котельная Бурцево, д. 
Бурцево, ул. Новая, д.3а 

КВр 0,63  
уголь/нет 

2018 В  
95/70 

0,54  
1,08 

80,76% 

КВр 0,63 2018 В 0,54 80,62% 
 

12 
Котельная Каменка,   

д.Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

Alphaterm Alpha R 180  

газ/дизель 

2018 В  

95/70 

1,548  

3,78 

91,93% 

Alphaterm Alpha R 180 2018 В 1,548 92,05% 

ALPHA R DUAL 80 2018 В 0,688 92,46% 
 

13 

 
Котельная Ледово, 

д.Ледово 

Турботерм - 2000  

газ/дизель 

2011 В  

95/70 

1,72  

5,16 

89,88% 

Турботерм - 2000 2011 В 1,72 90,19% 

Турботерм - 2000 2011 В 1,72 90,30% 
 Котельная Никулино, д. ТТ100-1000  2018 В  0,86  92,89% 
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14 Никулино, ул. Новая, д.9, 
стр 2

ТТ100-1000 газ/нет 2018 В 95/70 0,86 1,72 92,95% 

 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 
 

15 
Котельная Яковское, д. 
Яковское, ул. Дорожная, 

д.8 

ЗИО-60  
уголь/нет 

1986 В  
95/70 

0,60  
1,20 

59,72% 

ЗИО-60 1986 В 0,60 59,90% 
 

16 Котельная Рождествено, д. 
Рождествено 

ЭПЗ-100 электртро- 
котельная 

1996 В  
95/70 

0,086  
0,17 

 

ЭПЗ-100 1996 В 0,086  

 

17 
Котельная Топканово, п. 
Топканово ул. Централь- 

ная 

ДКВр-6,5/13  

газ/нет 

1978 П 95/70 срезка на 
70оС при - 10 

оС 

3,77  

11,31 

80,42% 

ДКВр-6,5/13 1978 П 3,77 80,98% 

ДКВр-6,5/13 1978 П 3,77 80,62% 

 
18 

Котельная Богатищево, п. 
Богатищево, ул. Новая, 

д.14а 

ДКВр-6,5/13  
газ/нет 

1969 Рек. 
вод. 

95/70 срезка на 
70оС при - 10  

оС 

3,77  
7,54 

82,92% 

ДКВр-6,5/13 1969 Рек. 
вод. 

3,77 81,87% 

 
 

19 

 
Котельная «Руново», пос. 

Большое Руново,           
ул. Южная, д.8а 

ТВГ-4  
 

газ/нет 

1967 В  
 

95/70 

4,00  
 

10,32 

81,12% 

ТВГ-4 1967 В 4,00 81,54% 

ДКВр-4/13 1967 Рек. 
вод. 2,32 80,48% 

ООО "КИК"    75,3 75,3  
 

20 
Котельная №12 «Школа 

№5», г. Кашира, мкр. Оже- 
релье, ул. 1-го Мая, д.29 

Де-Дитриш  
газ/нет 

 В  
95/70 

0,1  
0,20 

90,30% 

Де-Дитриш  В 0,1 90,19% 

 
 

21 

 
Котельная №13, г. Кашира, 
мкр. Ожерелье, ул. Строи- 

тельная, д.15а 

Универсал-6  
 

газ/нет 

 В  
 

95/70 

0,5  
 

2,0 

80,98% 

Универсал-6  В 0,5 81,31% 

Универсал-6  В 0,5 81,45% 

Универсал-6  В 0,5 81,08% 

22 Котельная №14, г. Кашира, Универсал-6 газ/нет  В 95/70 0,9 2,7 80,12% 
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№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 

мкр. Ожерелье, ул. Цен- 
тральная, д.18а 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 

Универсал-6  В  0,9  79,59% 

Универсал-6  В 0,9 79,99% 
 
 

23 

 
Котельная №15, г. Кашира, 
мкр. Ожерелье, ул. Ленина, 

д.2а 

ДКВр-6,5/13  
 

газ/нет 

 П  
115/70оС срез- 
ка на 70оС при 

-3оС 

3,77  
 

15,1 

84,80% 

ДКВр-6,5/13  П 3,77 85,34% 

ДКВр-6,5/13  П 3,77 85,44% 

ДКВр-6,5/13  П 3,77 85,65% 
 
 

24 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерельевского плодоле- 
сопитомника, ул. Новая, 

д.3а 

ЗИО-60  
 

газ/нет 

 В  
 

95/70 

0,6  
 

2,4 

77,51% 

ЗИО-60  В 0,6 77,14% 

ЗИО-60  В 0,6 76,85% 

ЗИО-60  В 0,6 77,72% 
 

25 Котельная №2 (БМК), ул. 
Заводская, д.8/1 

Vitoplex200  
газ/нет 

 В  
95/70 

0,774  
1,548 

93,13% 

Vitoplex200  В 0,774 92,82% 
 

26 Котельная Барабаново, д. 
Бараново 

ДКВр-6,5/13  
газ/нет 

1988 П  
95/70 

3,77  
7,54 

82,83% 

ДКВр-6,5/13 1988 П 3,77 81,73% 
 

27 

 
Котельная Зендиково, п. 

Зендиково 

Vitoplex200 SX2A  

газ/нет 

2014 В  
95/70 срезка на 

70 

1,72  

5,16 

92,05% 

Vitoplex200 SX2A 2014 В 1,72 92,23% 

Vitoplex200 SX2A 2014 В 1,72 91,99% 
 

28 

 
Котельная Кокино, дер. 

Кокино 

КСВА-2,5  

газ/нет 

1984 В  

95/70 

2,15  

6,45 

91,05% 

КСВА-2,5 1984 В 2,15 90,76% 

КСВА-2,5 1984 В 2,15 91,34% 
 

29 Котельная Новоселки, п. 
Новоселки 

Vitoplex 100 PV1  
газ/нет 

2015 В  
95/70 

1,462  
2,92 

92,64% 

Vitoplex 100 PV1 2015 В 1,462 92,23% 
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30 Котельная Тарасково, п. ЗИО-60 газ/нет 1988 В 95/70 0,6 7,30 81,49% 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 
Тарасково, Банный пере- 

улок, д.12а 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 

ЗИО-60 1988 В  0,6  80,94% 

ЗИО-60 1988 В 0,6 79,19% 

ЗИО-60 1988 В 0,6 79,54% 

ЗИО-60 1988 В 0,6 80,17% 

КВА-2,5 1988 В 2,15 89,73% 

КВА-2,5 1988 В 2,15 89,45% 

ООО «Жилресурс»    53,3 53,3  

ОАО «Байсад-Кашира» 
 

31 Котельная "Байсад", г. 
Кашира, ул. Ильича, д.1 

ДКВр-2,5/13  
газ/нет 

 П  
95/70 

1,46  
3,80 

85,44% 

ДКВр-4/13  П 2,34 88,24% 

ОАО «Агросервис» 
 

32 
Котельная "Агросервис", г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, 

д.70 

Vitoplex-300ТХ3А  
газ/нет 

2011 В  
95/70 

1,376  
2,752 

92,28% 

Vitoplex-300ТХ3А 2011 В 1,376 93,19% 

ОАО «РЖД» 
 

33 Котельная ст. Кашира, г. 
Кашира, ул. Ильича, д.24 

ДКВр-6,5/13  
газ/нет 

1988 П Теплоноситель 
пар 

3,84  
7,67 

86,95% 

ДКВр-6,5/13 1993 П 3,84 87,21% 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

 
34 

Котельная №84 «Воинская 
часть», г. Кашира, ул. 

Коммунистическая, д.100 

ДКВр-4/13  
газ/нет 

1974 Рек. 
вод. 

 
95/70 

2,80  
5,60 

92,72% 

ДКВр-4/13 2002 Рек. 
вод. 2,80 91,75% 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
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35 Котельная Корыстово, д. 

Корыстово,  
ДКВр-10/13  

газ/нет 
1969 П  

95/70 
6,05  

18,15 
87,70% 

ДКВр-10/13 1983 П 6,05 88,40% 

 
 
 
№ 
п/п 

 
 

Наименование и адрес 
котельной 

 
 

ул. Центральная, д.13 

 
 

Наименование котла 

 
 
Вид топлива 
основ./резер. 

 Г
од

 у
ст
ан
ов
к
и

 
(к
ап

. р
ем
он
та

)  

 

Т
и
п

 к
от
л
а Температур- 

ный график 
работы ко- 
тельной 

 
Установленная 
тепловая мощ- 

ность 

КПД 
котлов 
"брут- 
то", % 

оС Гкал/ч % 

ДКВр-10/13 1981 П  6,05  87,97% 

Всего по городскому округу Кашира    489,6 489,6  

 

1.2.2 Параметры установленной тепловой мощности источника тепловой энергии, в том числе теплофикационного оборудования и 
теплофикационной установки.  
Таблица 1.2.2.1 - Описание технических параметров источников тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
ООО «КИК» 

1 

Котельная 
№2 

"Микрорайо
н №3", г. 

Кашира, ул. 
Металлурго

в, д.5а 

105/70 20,64 19,44 0,32 1,2 19,12 2002   94,19 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

6 
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

2 

Котельная 
№3 

"Меженино
ва", г. 

Кашира, ул. 
Меженинов

а, д.6а 

95/70 3,4 3,2 0,054 0,2 3,146 1984   94,12 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

5 
Отсутст
вуют 

3 

Котельная 
№4 «Баня», 
г. Кашира, 

ул. 
Горького, 

д.4а 

95/70 1,74 1,673 0,093 0,067 1,58 1989   96,15 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

3 
Отсутст
вуют 

4 

Котельная 
№5 

"Астахова", 
г. Кашира, 

ул. 
Астахова, 

д.1а 

95/70 2,7 2,23 0,056 0,47 2,174 1993   82,59 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

1 
Отсутст
вуют 

5 

Котельная 
№7 "Лиды", 
д. Лиды, ул. 
Речная, д.1 

95/70 0,08 0,07 0,003 0,01 0,067 1978   87,50 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

6 

Котельная 
№9 

"Забота", г. 
Кашира, ул. 

95/70 0,21 0,183 0,003 0,027 0,18 1995   8,71 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

Пушкинска
я, д.40а 

7 

Котельная 
№10 

"Центролит
", г. 

Кашира, ул. 
Центролит, 

д.6а 

95/70 3,8 3,01 0,1 0,79 2,91 1999   79,21 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

8 

Котельная 
№16 

«Школа 
№8», 

г.Кашира, 
ул. Ильича, 

д.69б 

95/70 0,69 0,567 0,018 0,123 0,549 2002   82,17 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

9 

Котельная 
ул. 

Воронежско
е шоссе, г. 
Кашира, 

Воронежско
е ш., д.2 

95/70 0,103 0,097 0,1 0,006 -0,003 2017   94,17 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Прибор 
учета 

0 
Отсутст
вуют 

10 

БМК 
"Поликлини
ка №1", г. 
Кашира-1, 
ул. Малая 

95/70 0,26 0,25 0,003 0,015 0,247 2017   94,23 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Прибор 
учета 

0 
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

Посадская 

11 

Котельная 
Бурцево, д. 
Бурцево, ул. 
Новая, д.3а 

95/70 1,2 1,067 0,03 0,133 1,037 2018   88,92 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Прибор 
учета 

8 
Отсутст
вуют 

12 

Котельная 
Каменка, д. 
Каменка, 

ул. 
Центральна
я, д.11а 

95/70 3,84 3,79 0,2 0,05 3,59 2018   98,70 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Прибор 
учета 

0 
Отсутст
вуют 

13 
Котельная 
Ледово, д. 
Ледово 

95/70 5,11 4,98 0,14 0,13 4,84 2011   97,46 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

6 
Отсутст
вуют 

14 

Котельная 
Никулино, 

д. 
Никулино, 
ул. Новая, 
д.9, стр.2 

95/70 2 1,705 0,07 0,295 1,635 2018   85,25 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Прибор 
учета 

0 
Отсутст
вуют 

15 

Котельная 
Яковское, д. 
Яковское, 

ул. 
Дорожная, 

д.8 

95/70 1,2 1,13 0,09 0,07 1,04 1978   94,17 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

16 Котельная 95/70 0,17 0,17 0,00 0,00 0,17 2017   100,00 Качестве Прибор 0 Отсутст
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

Рождествен
о, д. 

Рождествен
о 

нное 
регулиро
вание 

учета вуют 

17 

Котельная 
Топканово, 

п. 
Топканово 

ул. 
Центральна

я 

95/70 11,31 10,34 0,56 0,97 9,78 1978   91,42 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

4 
Отсутст
вуют 

18 

Котельная 
Богатищево

, п. 
Богатищево
, ул. Новая, 

д.14а 

95/70 7,54 6,61 0,24 0,93 6,37 1966   87,67 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

19 

Котельная 
«Руново», 

пос. 
Большое 
Руново, ул. 
Южная, 
д.8а 

95/70 10,32 8,85 0,35 1,47 8,5 1975   85,76 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

0 
Отсутст
вуют 

Филиал "Каширская ГРЭС  

20 
Каширская 
ГРЭС, г. 
Кашира, 

115/70 323,00 323 0,352 0 
322,64

8 
1974   100,00 

Качестве
нное 

регулиро

Прибор 
учета 

12 
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

Советский 
проспект, 

д.1 

вание 

ООО «Жилресурс» 

21 

Котельная 
№12 

«Школа 
№5», г. 
Кашира, 
мкр. 

Ожерелье, 
ул. 1-го 
Мая, д.29 

95/70 0,20 0,17 0,001 0,03 0,169     85,00 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

22 

Котельная 
№13, г. 
Кашира, 
мкр. 

Ожерелье, 
ул. 

Строительн
ая, д.15а 

95/70 2,00 1,58 0,046 0,42 1,534     79,00 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

23 

Котельная 
№14, г. 
Кашира, 
мкр. 

Ожерелье, 
ул. 

Центральна

95/70 2,7 2,09 0,06 0,61 2,03     77,41 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

я, д.18а 

24 

Котельная 
№15, г. 
Кашира, 

мкр.Ожерел
ье, ул. 
Ленина, 
д.2а 

140/70 15,1 12,28 0,23 2,82 12,05     81,32 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

25 

Котельная 
ОПЛП, пос. 
Ожерельевс

кого 
плодолесоп
итомника, 
ул.Новая, 

д.3а 

95/70 2,4 2,1 0,02 0,3 2,08     87,50 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

26 

Котельная 
№2 (БМК), 
ул. Завод- 
ская, д.8/1 

95/70 1,55 1,506 0,009 0,044 1,497     97,16 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

27 

Котельная 
Барабаново, 

д. 
Барабаново 

95/70 7,54 6,59 0,268 0,95 6,322     87,40 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

28 

Котельная 
Зендиково, 

п. 
Зендиково 

95/70 5,16 5,07 0,129 0,09 4,941     98,26 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

29 
Котельная 
Кокино, 

дер. Кокино 
95/70 6,45 5,75 0,122 0,7 5,628     89,15 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

30 

Котельная 
Новоселки, 

п. 
Новоселки 

95/70 2,924 2,74 0,011 0,184 2,729     93,71 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

31 

Котельная 
Тарасково, 

п. 
Тарасково, 
Банный 
переулок, 
д.12а 

95/70 7,3 7,01 0,1 0,29 6,91     96,03 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

ОАО «Байсад-Кашира» 

33 

Котельная 
"Байсад", г. 
Кашира, ул. 
Ильича, д.1 

95/70 3,8 3,3 0,031 0,5 3,269     86,84 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

2 
Отсутст
вуют 

ОАО «Агросервис» 

34 

Котельная 
"Агросерви

с", г. 
Кашира, ул. 
Стрелецкая, 

д.70 

95/70 2,752 2,68 0,055 0,072 2,625     97,38 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

ОАО «РЖД»  
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№ 
п/п 

Наименован
ие котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Установл
енная 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Располаг
аемая 
тепловая 
мощность
, Гкал/час 

Объем 
потребле
ния 
тепловой 
энергии и 
теплонос
ителя на 
собственн
ые и 
хозяйстве
нные 
нужды, 
Гкал/ч 

Расхожд
ения 
распол. 
и 
установ.  
теплово
й 
мощнос
ти 

Параме
тры 
теплов
ой 
мощнос
ти 
нетто, 
Гкал/ч 

Год ввода в 
эксплуатаци
ю 
теплофикаци
онного 
оборудовани
я 

Год 
последнего 
освидетельст
вования при 
допуске к 
эксплуатации 
после 
ремонта 

Коэффиц
иент 
использо
вания 
установле
нной 
мощност
и, % 

Способ 
регулиров
ания 
отпуска 
тепловой 
энергии 

Способ 
учета 
тепла 
отпущен
ного в 
тепловы
е сети 

Статистик
а отказов 
и 
восстанов
лений 
оборудова
ния 
источнико
в 
тепловой 
энергии 

Предпис
ания 
надзорн
ых 
органов 
по 
запреще
нию 
дальней
шей 
эксплуат
ации 
источни
ков 
тепловой 
энергии 

35 

Котельная 
ст. Кашира, 
г. Кашира, 
ул. Ильича, 

д.24 

95/70 7,67 6,85 0,123 0,82 6,727     89,31 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

  
ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
МО РФ 

                          

36 

Котельная 
№84 

«Воинская 
часть» 

95/70 5,6 3,67 0,069 1,93 3,601     65,54 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

6 
Отсутст
вуют 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл»  

37 

Котельная 
Корыстово, 

д. 
Корыстово 

95/70 18,5 16,84 0,193 1,66 16,647     91,03 

Качестве
нное 

регулиро
вание 

Расчетн
ый  

  
Отсутст
вуют 

 



42 
 

1.2.3. Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой 
мощности по городскому округу в целом и по каждой системе отдельно. 

На источниках тепловой энергии г.о. Кашира технических ограничений 
установленной тепловой мощности в горячей воде, связанных с работой основного 
оборудования нет. Наиболее часто распространенная причина расхождения значений 
между установленной и располагаемой мощностями котлов является отсутствие 
своевременной и качественной настройки работы горелок котлов и расхождение состава 
горючей смеси от паспортных, рекомендуемых заводом производителем котельного 
оборудования, параметров. 

Таблица 1.2.2.1  - Параметры установленной и располагаемой тепловой мощности 

№ 
Наименование и адрес 

источника тепла 
№ Показатель Ед. изм. 2019 

1 

Котельная №2 
"Микрорайон №3", г. 

Кашира, ул. 
Металлургов, д.5а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 20,64 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 19,44 

3 Доля распол.к установл. мощности % 94,2% 

2 

Котельная №3 
"Меженинова", г. 

Кашира, ул. 
Меженинова, д.6а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,4 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,18 

3 Доля распол.к установл. мощности % 93,5% 

3 
Котельная №4 «Баня», 
г. Кашира, ул. Горького, 

д.4а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,74 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,67 
3 Доля распол.к установл. мощности % 96,0% 

4 
Котельная №5 

"Астахова", г. Ка- шира, 
ул. Астахова, д.1а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,7 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,23 
3 Доля распол.к установл. мощности % 82,6% 

5 
Котельная №7 "Лиды", 
д. Лиды, ул. Речная, д.1 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,08 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,07 
3 Доля распол.к установл. мощности % 87,5% 

6 
Котельная №9 "Забота", 

г. Каши- ра, ул. 
Пушкинская, д.40а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,21 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,2 
3 Доля распол.к установл. мощности % 95,2% 

7 
Котельная №10 

"Центролит", г. Кашира, 
ул. Центролит, д.6а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,8 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,01 
3 Доля распол.к установл. мощности % 79,2% 

8 
Котельная №16 «Школа 
№8», г.Кашира, ул. 

Ильича, д.69б 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,69 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,56 
3 Доля распол.к установл. мощности % 81,2% 

9 

Котельная 
ул.Воронежское шоссе 
г. Кашира, Воронежское 

ш., д.2 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,103 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,097 

3 Доля распол.к установл. мощности % 94,2% 

10 
БМК "Поликлиника 

№1", г. Ка- шира-1, ул. 
Малая Посадская 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,26 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,25 
3 Доля распол.к установл. мощности % 96,2% 

11 
Котельная Бурцево, д. 
Бурцево, ул. Новая, д.3а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,2 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,07 
3 Доля распол.к установл. мощности % 89,2% 

12 
Котельная Каменка, д. 

Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,84 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,79 
3 Доля распол.к установл. мощности % 98,7% 

13 
Котельная Ледово, д. 

Ледово 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,11 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,98 
3 Доля распол.к установл. мощности % 97,5% 

14 
Котельная Никулино, д. 
Никули- но, ул. Новая, 

д.9, стр.2 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,71 
3 Доля распол.к установл. мощности % 85,5% 
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15 
Котельная Яковское, д. 

Яковское, ул. 
Дорожная, д.8 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,2 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,13 
3 Доля распол.к установл. мощности % 94,2% 

16 
Котельная Рождествено, 

д. Рож- дествено 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,17 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,17 
3 Доля распол.к установл. мощности % 100,0% 

17 
Котельная Топканово, 
п. Топка- ново ул. 
Центральная 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 11,31 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 10,34 
3 Доля распол.к установл. мощности % 91,4% 

18 
Котельная Богатищево, 
п. Бога- тищево, ул. 

Новая, д.14а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,54 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,61 
3 Доля распол.к установл. мощности % 87,7% 

19 
Котельная «Руново», 
пос. Боль- шое Руново, 

ул. Южная, д.8а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 10,32 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 8,85 
3 Доля распол.к установл. мощности % 85,8% 

20 
Каширская ГРЭС, г. 
Кашира, Со- ветский 

проспект, д.1 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 323 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 323 
3 Доля распол.к установл. мощности % 100,0% 

21 

Котельная №12 «Школа 
№5», г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 1-го Мая, 

д.29 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 0,2 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,17 

3 Доля распол.к установл. мощности % 85,0% 

22 
Котельная №13, г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Строительная,д.15а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,58 
3 Доля распол.к установл. мощности % 79,0% 

23 
Котельная №14, г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Центральная, д.18а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,7 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,09 
3 Доля распол.к установл. мощности % 77,4% 

24 
Котельная №15, г. 

Кашира, мкр.Ожерелье, 
ул. Ленина, д.2а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 15,08 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 12,28 
3 Доля распол.к установл. мощности % 81,4% 

25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерель- евского 

плодолесопитомника, 
ул.Новая, д.3а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,4 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,14 

3 Доля распол.к установл. мощности % 89,2% 

26 
Котельная №2 (БМК), 
ул. Завод- ская, д.8/1 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 1,55 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,51 
3 Доля распол.к установл. мощности % 97,4% 

27 
Котельная Барабаново, 

д. Бара- баново 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,54 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,59 
3 Доля распол.к установл. мощности % 87,4% 

28 
Котельная Зендиково, п. 

Зенди- ково 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,16 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,07 
3 Доля распол.к установл. мощности % 98,3% 

29 
Котельная Кокино, дер. 

Кокино 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 6,45 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,75 
3 Доля распол.к установл. мощности % 89,1% 

30 
Котельная Новоселки, 

п. Ново- селки 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,92 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,74 
3 Доля распол.к установл. мощности % 93,8% 

31 
Котельная Тарасково, п. 
Тарас- ково, Банный 
переулок, д.12а 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,3 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,01 
3 Доля распол.к установл. мощности % 96,0% 

32 
Котельная "Байсад", г. 
Кашира, ул. Ильича, д.1 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 3,8 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,3 
3 Доля распол.к установл. мощности % 86,8% 

33 
Котельная 

"Агросервис", г. 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 2,75 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,68 
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Кашира,. Стрелецкая, 
д.70 

3 Доля распол.к установл. мощности % 97,5% 

34 
 Котельная ст. Кашира, 
г. Кашира, ул. Ильича, 

д.24 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 7,67 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,52 
3 Доля распол.к установл. мощности % 45,9% 

35 

Котельная №84 
«Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммуни- 

стическая, д.100  

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 5,6 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,67 

3 Доля распол.к установл. мощности % 65,5% 

36 
Котельная Корыстово, 
д. Коры- стово, ул. 
Центральная, д.13 

1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 18,15 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 16,84 
3 Доля распол.к установл. мощности % 92,8% 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0 
3 Доля распол.к установл. мощности % - 

50 Итого г.о. Кашира 
1 Установленная тепловая мощность Гкал/ч 490,6 
2 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 469,3 
3 Доля распол.к установл. мощности % 95,7% 

 

1.2.4. Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 
нужды и параметры тепловой мощности нетто в целом и по каждой системе 
отдельно. 

Расход теплоты на собственные нужды котельных определяется исходя из 
потребностей каждого конкретного теплоисточника как сумма расходов теплоты на 
отдельные элементы затрат: 

 потери теплоты на растопку котлов; 
 потери теплоты на нагрев воды, удаляемой из котла с продувкой; 
 расход теплоты на подогрев жидкого топлива в цистернах, хранилищах, расходных 

емкостях; 
 расход теплоты в паровых форсунках на распыление жидкого топлива; 
 расход теплоты на технологические процессы подготовки воды; 
 расход теплоты на отопление помещений котельной и вспомогательных зданий; 
 расход теплоты на бытовые нужды персонала и пр. 
Расход тепловой энергии на собственные нужды источников тепловой энергии, а 

также значение тепловой мощности нетто приведены в таблице 1.5. 
Таблица 1.2.2.1  - Затраты тепловой энергии (мощности) на собственные и хозяйственные 
нужды и параметры тепловой мощности нетто 

№ 
Наименование и адрес 

источника тепла 
№ Показатель Ед. изм. 2019 

1 

Котельная №2 
"Микрорайон №3", г. 

Кашира, ул. 
Металлургов, д.5а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 19,44 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,32 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 19,12 

2 

Котельная №3 
"Меженинова", г. 

Кашира, ул. 
Меженинова, д.6а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,18 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,05 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 3,13 

3 
Котельная №4 «Баня», 
г. Кашира, ул. Горького, 

д.4а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,67 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,09 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,58 

4 
Котельная №5 

"Астахова", г. Ка- шира, 
ул. Астахова, д.1а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,23 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,06 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,17 



45 
 

№ 
Наименование и адрес 

источника тепла 
№ Показатель Ед. изм. 2019 

5 
Котельная №7 "Лиды", 
д. Лиды, ул. Речная, д.1 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,07 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,003 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,067 

6 
Котельная №9 "Забота", 

г. Каши- ра, ул. 
Пушкинская, д.40а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,2 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,003 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,197 

7 
Котельная №10 

"Центролит", г. Кашира, 
ул. Центролит, д.6а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,01 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,1 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,91 

8 
Котельная №16 «Школа 
№8», г.Кашира, ул. 

Ильича, д.69б 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,56 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,01 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,55 

9 

Котельная 
ул.Воронежское шоссе 
г. Кашира, Воронежское 

ш., д.2 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,097 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,001 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,096 

10 
БМК "Поликлиника 

№1", г. Ка- шира-1, ул. 
Малая Посадская 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,25 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,003 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,247 

11 
Котельная Бурцево, д. 
Бурцево, ул. Новая, д.3а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,07 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,025 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,045 

12 
Котельная Каменка, д. 

Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,79 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,204 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 3,586 

13 
Котельная Ледово, д. 

Ледово 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 4,98 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,139 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 4,841 

14 
Котельная Никулино, д. 
Никули- но, ул. Новая, 

д.9, стр.2 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,71 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,07 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,64 

15 
Котельная Яковское, д. 

Яковское, ул. 
Дорожная, д.8 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,13 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,092 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,038 

16 
Котельная Рождествено, 

д. Рож- дествено 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,17 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,17 

17 
Котельная Топканово, 
п. Топка- ново ул. 
Центральная 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 10,34 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,557 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 9,783 

18 
Котельная Богатищево, 
п. Бога- тищево, ул. 

Новая, д.14а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,61 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,24 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 6,37 

19 
Котельная «Руново», 
пос. Боль- шое Руново, 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 8,85 
2 Расход тепла на собственные Гкал/ч 0,352 
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ул. Южная, д.8а нужды 
3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 8,498 

20 
Каширская ГРЭС, г. 
Кашира, Со- ветский 

проспект, д.1 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 323 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 34,062 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 288,938 

21 

Котельная №12 «Школа 
№5», г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 1-го Мая, 

д.29 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 0,17 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,001 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0,169 

22 
Котельная №13, г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Строительная,д.15а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,58 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,046 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,534 

23 
Котельная №14, г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Центральная, д.18а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,09 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,06 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,03 

24 
Котельная №15, г. 

Кашира, мкр.Ожерелье, 
ул. Ленина, д.2а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 12,28 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,23 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 12,05 

25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерель- евского 

плодолесопитомника, 
ул.Новая, д.3а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,14 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,02 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,12 

26 
Котельная №2 (БМК), 
ул. Завод- ская, д.8/1 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 1,51 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,009 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 1,501 

27 
Котельная Барабаново, 

д. Бара- баново 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 6,59 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,268 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 6,322 

28 
Котельная Зендиково, п. 

Зенди- ково 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,07 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,129 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 4,941 

29 
Котельная Кокино, дер. 

Кокино 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 5,75 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,122 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 5,628 

30 
Котельная Новоселки, 

п. Ново- селки 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,74 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,011 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,729 

31 
Котельная Тарасково, п. 
Тарас- ково, Банный 
переулок, д.12а 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 7,01 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,1 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 6,91 

32 
Котельная "Байсад", г. 
Кашира, ул. Ильича, д.1 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,3 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,031 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 3,269 

33 

Котельная 
"Агросервис", г. 

Кашира,. Стрелецкая, 
д.70 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 2,68 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,055 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 2,625 
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№ 
Наименование и адрес 

источника тепла 
№ Показатель Ед. изм. 2019 

34 
 Котельная ст. Кашира, 
г. Кашира, ул. Ильича, 

д.24 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,52 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,063 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 3,457 

35 

Котельная №84 
«Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммуни- 

стическая, д.100  

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 3,67 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,069 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 3,601 

36 
Котельная Корыстово, 
д. Коры- стово, ул. 
Центральная, д.13 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 16,84 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0,193 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 16,647 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 0 

3 Тепловая мощность НЕТТО Гкал/ч 0 

50 Итого г.о. Кашира 

1 Располагаемая тепловая мощность Гкал/ч 469,3 

2 
Расход тепла на собственные 
нужды 

Гкал/ч 37,8 

3 Тепловая мощность НЕТТО % 431,5 

1.2.5 Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления 
ресурса и мероприятия по продлению ресурса. 
 
Таблица 1.2.2.1  - Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего 
освидетельствования 

№ п/п Наименование котельной 

Год ввода в 
эксплуатацию 

теплофикационного 
оборудования 

Год последнего 
освидетельствования 

при допуске к 
эксплуатации после 

ремонта 
ООО «КИК» 

1 
Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, 

ул. Металлургов, д.5а 
2002 н/д 

2 
Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. 

Меженинова, д.6а 
1984 н/д 

3 
Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. Горького, 

д.4а 
1989 н/д 

4 
Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. 

Астахова, д.1а 
1993 н/д 

5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 1978 н/д 

6 
Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. 

Пушкинская, д.40а 
1995 н/д 

7 
Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. 

Центролит, д.6а 
1999 н/д 

8 
Котельная №16 «Школа №8», г.Кашира, ул. 

Ильича, д.69б 
2002 н/д 

9 
Котельная ул. Воронежское шоссе, г. Кашира, 

Воронежское ш., д.2 
2017 н/д 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. 

Малая Посадская 
2017 н/д 

11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 2018 н/д 

12 
Котельная Каменка, д. Каменка, ул. 

Центральная, д.11а 
2018 н/д 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 2011 н/д 

14 
Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, 

д.9, стр.2 
2018 н/д 

15 Котельная Яковское, д. Яковское, ул. 1978 н/д 
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№ п/п Наименование котельной 

Год ввода в 
эксплуатацию 

теплофикационного 
оборудования 

Год последнего 
освидетельствования 

при допуске к 
эксплуатации после 

ремонта 
Дорожная, д.8 

16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 2017 н/д 

17 
Котельная Топканово, п. Топканово ул. 

Центральная 
1978 н/д 

18 
Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. 

Новая, д.14а 
1966 н/д 

19 
Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. 

Южная, д.8а 
1975 н/д 

Филиал "Каширская ГРЭС 

20 
Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский 

проспект, д.1 
1974 н/д 

ООО «Жилресурс» 

21 
Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. 

Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 
н/д н/д 

22 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 

Строительная, д.15а 
н/д н/д 

23 
Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 

Центральная, д.18а 
н/д н/д 

24 
Котельная №15, г. Кашира, мкр.Ожерелье, ул. 

Ленина, д.2а 
н/д н/д 

25 
Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул.Новая, д.3а 

н/д н/д 

26 Котельная №2 (БМК), ул. Завод- ская, д.8/1 н/д н/д 
27 Котельная Барабаново, д. Барабаново н/д н/д 
28 Котельная Зендиково, п. Зендиково н/д н/д 
29 Котельная Кокино, дер. Кокино н/д н/д 
30 Котельная Новоселки, п. Новоселки н/д н/д 

31 
Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный 

переулок, д.12а 
н/д н/д 

ОАО «Байсад-Кашира» 
33 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 н/д н/д 

ОАО «Агросервис» 

34 
Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 

Стрелецкая, д.70 
н/д н/д 

ОАО «РЖД» 

35 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, 

д.24 
н/д н/д 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
36 Котельная №84 «Воинская часть» н/д н/д 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
37 Котельная Корыстово, д. Корыстово н/д н/д 

 

1.2.6 Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок 
(для источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной 
выработки электрической и тепловой энергии); 

На территории г.о. Кашира находится единственный источник, функционирующий 
в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии - Каширская 
ГРЭС. Принципиальная схема выдачи тепловой мощности представлена на рисунке ниже. 
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Топливо в газообразном состоянии питателями пыли (ПП) и воздух дутьевыми 

вентиляторами (ДВ) подаются в котел (парогенератор) (ПГ). Здесь топливо, 
перемешиваясь с воздухом, сгорает в виде факела, выделяя необходимое количество 
тепла. В котел питательным насосом (ПН) подается также питательная вода, которая под 
действием высокой температуры превращается в пар. Таким образом, на выходе котла 
получают острый пар с параметрами: p=3...30 МПа, t=400...650°С. Острый пар подается в 
паровую турбину (Т). Здесь энергия пара преобразуется в механическую энергию 
вращения ротора турбины. Эта энергия передается электрическому синхронному 
генератору (Г), где она преобразуется в электрическую энергию. Отработанный пар из 
турбины поступает в конденсатор (К) (поэтому эти станции называют 
конденсационными), охлаждается холодной водой и конденсируется. Конденсат 
конденсатным насосом (КН) подается в систему водоподготовки (СВП), а затем, после 
пополнения химически очищенной водой (теперь он называется питательной водой), 
питательным насосом подается в котел. Источниками холодной воды, которая подается в 
конденсатор циркуляционным насосом (ЦН), могут быть река, озеро, искусственное 
водохранилище, а также градирни и брызгальные бассейны. Пропуск основной части пара 
через конденсатор приводит к тому, что 60...70 % тепловой энергии, вырабатываемой 
котлом, уносится циркуляционной водой. 

Газообразные продукты сгорания топлива из котла удаляются дымососами (Дс) и 
выбрасываются в атмосферу через дымовую трубу. 

 

1.2.7 Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой 
энергии с обоснованием выбора графика изменения температур и расхода 
теплоносителя в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 
является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 
изменяющихся в течение отопительного периода внешних климатических условиях и 



50 
 

заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, 
при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. 
Таблица 1.2.2.1  -  Способы регулирования отпуска тепловой энергии от источников 
тепловой энергии 

№ 
п/п 

Наименование котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Способ 
регулирования 

отпуска тепловой 
энергии 

ООО «КИК» 

1 Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. Металлургов, д.5а 105/70 
Качественное 
регулирование 

2 Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. Меженинова, д.6а 95/70 
Качественное 
регулирование 

3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. Горького, д.4а 95/70 
Качественное 
регулирование 

4 Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. Астахова, д.1а 95/70 
Качественное 
регулирование 

5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 95/70 
Качественное 
регулирование 

6 Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. Пушкинская, д.40а 95/70 
Качественное 
регулирование 

7 Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. Центролит, д.6а 95/70 
Качественное 
регулирование 

8 Котельная №16 «Школа №8», г.Кашира, ул. Ильича, д.69б 95/70 
Качественное 
регулирование 

9 Котельная ул. Воронежское шоссе, г. Кашира, Воронежское ш., д.2 95/70 
Качественное 
регулирование 

10 БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. Малая Посадская 95/70 
Качественное 
регулирование 

11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 95/70 
Качественное 
регулирование 

12 Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Центральная, д.11а 95/70 
Качественное 
регулирование 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 95/70 
Качественное 
регулирование 

14 Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, д.9, стр.2 95/70 
Качественное 
регулирование 

15 Котельная Яковское, д. Яковское, ул. Дорожная, д.8 95/70 
Качественное 
регулирование 

16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 95/70 
Качественное 
регулирование 

17 Котельная Топканово, п. Топканово ул. Центральная 95/70 
Качественное 
регулирование 

18 Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. Новая, д.14а 95/70 
Качественное 
регулирование 

19 Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. Южная, д.8а 95/70 
Качественное 
регулирование 

Филиал "Каширская ГРЭС 

20 Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский проспект, д.1 115/70 
Качественное 
регулирование 

ООО «Жилресурс» 

21 
Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го 

Мая, д.29 
95/70 

Качественное 
регулирование 

22 Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, д.15а 95/70 
Качественное 
регулирование 

23 Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, д.18а 95/70 
Качественное 
регулирование 

24 Котельная №15, г. Кашира, мкр.Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 140/70 
Качественное 
регулирование 
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№ 
п/п 

Наименование котельной 

Температу
рный 
график 
работы 

Способ 
регулирования 

отпуска тепловой 
энергии 

25 
Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского плодолесопитомника, 

ул.Новая, д.3а 
95/70 

Качественное 
регулирование 

26 Котельная №2 (БМК), ул. Завод- ская, д.8/1 95/70 
Качественное 
регулирование 

27 Котельная Барабаново, д. Барабаново 95/70 
Качественное 
регулирование 

28 Котельная Зендиково, п. Зендиково 95/70 
Качественное 
регулирование 

29 Котельная Кокино, дер. Кокино 95/70 
Качественное 
регулирование 

30 Котельная Новоселки, п. Новоселки 95/70 
Качественное 
регулирование 

31 Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный переулок, д.12а 95/70 
Качественное 
регулирование 

ОАО «Байсад-Кашира» 

33 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 95/70 
Качественное 
регулирование 

ОАО «Агросервис» 

34 Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 95/70 
Качественное 
регулирование 

ОАО «РЖД» 

35 Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д.24 95/70 
Качественное 
регулирование 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

36 Котельная №84 «Воинская часть» 95/70 
Качественное 
регулирование 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

37 Котельная Корыстово, д. Корыстово 95/70 
Качественное 
регулирование 

 
Обоснованность температурного графика теплоносителя определяется способом 

подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем 
централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей 
централизованного теплоснабжения к тепловым сетям осуществляется по зависимой 
схеме. Системы отопления большинства потребителей присоединены через элеваторные 
узлы. Несколько складских зданий имеют безэлеваторное присоединение. Пропускная 
способность существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному 
температурному графику отпуска теплоносителя 
 

1.2.8 Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии. 
Среднегодовая загрузка оборудования определяется числом часов использования 

установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 
Число часов использования установленной тепловой мощности определяется как 

отношение выработанной источником теплоснабжения тепловой энергии в течение года, 
к установленной тепловой мощности источника теплоснабжения. 

Продолжительность отопительного периода принята в соответствии с СП 
131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-
99» в размере 214 суток или 5136 часов. Отпуск тепловой энергии на ГВС потребителей 
осуществляется круглогодично, за исключением ремонтных периодов 
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продолжительностью 360 часов. 
Таблица 1.2.2.1  -  Среднегодовая загрузка оборудования источников тепловой энергии 

№ п/п Наименование котельной 

Установленная 
тепловая 
мощность, 
Гкал/час 

Параметры 
тепловой 

мощности нетто, 
Гкал/ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 
мощности, % 

ООО «КИК» 

1 
Котельная №2 "Микрорайон 

№3", г. Кашира, ул. Металлургов, 
д.5а 

20,64 19,12 94,19 

2 
Котельная №3 "Меженинова", г. 
Кашира, ул. Меженинова, д.6а 

3,4 3,146 94,12 

3 
Котельная №4 «Баня», г. Кашира, 

ул. Горького, д.4а 
1,74 1,58 96,15 

4 
Котельная №5 "Астахова", г. 
Кашира, ул. Астахова, д.1а 

2,7 2,174 82,59 

5 
Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, 

ул. Речная, д.1 
0,08 0,067 87,5 

6 
Котельная №9 "Забота", г. 

Кашира, ул. Пушкинская, д.40а 
0,21 0,18 8,71 

7 
Котельная №10 "Центролит", г. 
Кашира, ул. Центролит, д.6а 

3,8 2,91 79,21 

8 
Котельная №16 «Школа №8», 
г.Кашира, ул. Ильича, д.69б 

0,69 0,549 82,17 

9 
Котельная ул. Воронежское 

шоссе, г. Кашира, Воронежское 
ш., д.2 

0,103 -0,003 94,17 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. 

Кашира-1, ул. Малая Посадская 
0,26 0,247 94,23 

11 
Котельная Бурцево, д. Бурцево, 

ул. Новая, д.3а 
1,2 1,037 88,92 

12 
Котельная Каменка, д. Каменка, 

ул. Центральная, д.11а 
3,84 3,59 98,7 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 5,11 4,84 97,46 

14 
Котельная Никулино, д. 

Никулино, ул. Новая, д.9, стр.2 
2 1,635 85,25 

15 
Котельная Яковское, д. Яковское, 

ул. Дорожная, д.8 
1,2 1,04 94,17 

16 
Котельная Рождествено, д. 

Рождествено 
0,17 0,17 100 

17 
Котельная Топканово, п. 

Топканово ул. Центральная 
11,31 9,78 91,42 

18 
Котельная Богатищево, п. 

Богатищево, ул. Новая, д.14а 
7,54 6,37 87,67 

19 
Котельная «Руново», пос. 

Большое Руново, ул. Южная, д.8а 
10,32 8,5 85,76 

Филиал "Каширская ГРЭС  

20 
Каширская ГРЭС, г. Кашира, 
Советский проспект, д.1 

323 322,648 100 

ООО «Жилресурс» 

21 
Котельная №12 «Школа №5», г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го 

Мая, д.29 
0,2 0,169 85 

22 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Строительная, 

д.15а 
2 1,534 79 

23 
Котельная №14, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Центральная, д.18а 

2,7 2,03 77,41 

24 
Котельная №15, г. Кашира, 

мкр.Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 
15,1 12,05 81,32 

25 Котельная ОПЛП, пос. 2,4 2,08 87,5 
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№ п/п Наименование котельной 

Установленная 
тепловая 
мощность, 
Гкал/час 

Параметры 
тепловой 

мощности нетто, 
Гкал/ч 

Коэффициент 
использования 
установленной 
мощности, % 

Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул.Новая, 

д.3а 

26 
Котельная №2 (БМК), ул. Завод- 

ская, д.8/1 
1,55 1,497 97,16 

27 
Котельная Барабаново, д. 

Барабаново 
7,54 6,322 87,4 

28 
Котельная Зендиково, п. 

Зендиково 
5,16 4,941 98,26 

29 Котельная Кокино, дер. Кокино 6,45 5,628 89,15 

30 
Котельная Новоселки, п. 

Новоселки 
2,924 2,729 93,71 

31 
Котельная Тарасково, п. 

Тарасково, Банный переулок, 
д.12а 

7,3 6,91 96,03 

ОАО «Байсад-Кашира» 

33 
Котельная "Байсад", г. Кашира, 

ул. Ильича, д.1 
3,8 3,269 86,84 

ОАО «Агросервис» 

34 
Котельная "Агросервис", г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 

2,752 2,625 97,38 

ОАО «РЖД»  

35 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, 

ул. Ильича, д.24 
7,67 6,727 89,31 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
36 Котельная №84 «Воинская часть» 5,6 3,601 65,54 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл»  

37 
Котельная Корыстово, д. 

Корыстово 
18,5 16,647 91,03 

 

1.2.9 Способы учета тепловой энергии, отпущенной в тепловые сети. 
Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей 

теплоэнергетической системы, является соответствие фактической температуры сетевой 
воды нормативному значению по температурному графику. 

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в 
результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям 
приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными 
значениями. 

Согласно, пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» и пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной 
температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах ±3% от 
установленного температурного графика, а фактическая среднесуточная температура 
обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать заданную температурным 
графиком температуру более чем на 5%. 

Данные по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловые сети 
представлены только по зонам теплоснабжения Каширская ГРЭС, и не представлены 
другими теплоснабжающими организациями, в виду низкой степени оснащенности 
коммерческими узлами учета. 

Доля оснащенность приборами учета тепловой энергии и технологических 
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параметров теплоносителя в тепловых сетях не превышает 12% по всем источникам 
тепловой энергии. Определение отпуска тепловой энергии осуществляется расчетным 
способом через объем сожжённого топлива. 
 

1.2.10 Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой 
энергии. 
Таблица 1.2.2.1 -  Статистика отказов и восстановлений оборудования источников 
тепловой энергии 

№ п/п Наименование котельной 

Статистика отказов 
и восстановлений 
оборудования 

источников тепловой 
энергии 

ООО «КИК» 
1 Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. Металлургов, д.5а 6 
2 Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. Меженинова, д.6а 5 
3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. Горького, д.4а 3 
4 Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. Астахова, д.1а 1 
5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 0 
6 Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. Пушкинская, д.40а 0 
7 Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. Центролит, д.6а 0 
8 Котельная №16 «Школа №8», г.Кашира, ул. Ильича, д.69б 0 
9 Котельная ул. Воронежское шоссе, г. Кашира, Воронежское ш., д.2 0 

10 БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. Малая Посадская 0 
11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 8 
12 Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Центральная, д.11а 0 
13 Котельная Ледово, д. Ледово 6 
14 Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, д.9, стр.2 0 
15 Котельная Яковское, д. Яковское, ул. Дорожная, д.8 0 
16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 0 
17 Котельная Топканово, п. Топканово ул. Центральная 4 
18 Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. Новая, д.14а 0 
19 Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. Южная, д.8а 0 

Филиал "Каширская ГРЭС 
20 Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский проспект, д.1 12 

ООО «Жилресурс» 
21 Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 - 
22 Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, д.15а - 
23 Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, д.18а - 
24 Котельная №15, г. Кашира, мкр.Ожерелье, ул. Ленина, д.2а - 
25 Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского плодолесопитомника, ул.Новая, д.3а - 
26 Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, д.8/1 - 
27 Котельная Барабаново, д. Барабаново - 
28 Котельная Зендиково, п. Зендиково - 
29 Котельная Кокино, дер. Кокино - 
30 Котельная Новоселки, п. Новоселки - 
31 Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный переулок, д.12а - 

ОАО «Байсад-Кашира» 
33 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 2 

ОАО «Агросервис» 
34 Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 - 

ОАО «РЖД» 
35 Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д.24 - 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
36 Котельная №84 «Воинская часть» 6 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
37 Котельная Корыстово, д. Корыстово - 

1.2.11 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
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источников тепловой энергии. 
Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 

источников тепловой энергии за 2019 год не выдавались. 

 

1.2.12 Перечень источников тепловой энергии и (или) оборудования 
(турбоагрегатов), входящего в их состав (для источников тепловой энергии, 
функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии), которые отнесены к объектам, электрическая мощность которых 
поставляется в вынужденном режиме в целях обеспечения надежного 
теплоснабжения потребителей. 

Источники тепловой энергии, которые отнесены к объектам, электрическая 
мощность которых поставляется в вынужденном режиме, в целях обеспечения 
надежного теплоснабжения потребителей отсутствуют. 

 

1.2.13 Описание изменений технических характеристик основного оборудования 
источников тепловой энергии, зафиксированных за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения. 

 
Изменений технических характеристик основного оборудования источников 

тепловой энергии за период, предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не 
зафиксировано. 

 

Выводы 

Видно, что на момент актуализации схемы теплоснабжения: 

1. Ограничения тепловой мощности на Каширской ГРЭС отсутствуют. 

2. Практически у всех котельных агрегатов, городского округа Кашира вне 
зависимости от года установки, согласно предоставленным режимным картам, 
имеется ограничение тепловой мощности. 

3. Существенное ограничение установленной тепловой мощности имеют в 
основном котлы, выработавшие свой нормативный срок эксплуатации. Ограничение у 
этих котлов в основном связано с моральным и физическим износом основного 
оборудования и недостаточным объемом, и качеством проводимых капитально-
восстановительных ремонтов. 

4. Значительное расхождение располагаемой тепловой мощности от 
установленной мощности имеют, также и котлы у которых имеется запас по 
парковому ресурсу. Вероятнее всего, это связано с недостаточным объемом и 
качеством проводимых капитальных и текущих ремонтов, а также отсутствием 
периодически проводимых работ по режимно-наладочным испытаниям котлов для 
достижения номинальной нагрузки. Режимно-наладочные испытания котлов за 
последнее десятилетие не проводились. Поэтому, выводы об ограничении 
располагаемой тепловой мощности котельных, возможно, сделать только исходя из 
анализа суточных ведомостей работы котлов, собеседования с лицами ответственными 
за эксплуатацию оборудования, а также на основании рабочих записок руководству 
предприятия от лиц, ответственных за безопасную эксплуатацию котлов, с описанием 
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обнаруженных дефектов котлов и предложениями по их устранению. 

5. В целом, по городскому округу Кашира, при установленной мощности всех 
источников тепла централизованного теплоснабжения 489,7 Гкал/ч, ограничение 
тепловой мощности источников тепла, составляет 3,5%. Для котельных, при 
установленной тепловой мощности 166,7 Гкал/ч, ограничение, составляет 10,2%. 

6. Техническое состояние генерирующего оборудования не является 
критическим. За счёт своевременного проведения ремонтов, должного уровня 
эксплуатации и обслуживания, организованного в соответствии с требованиями 
нормативно-технической документации, оборудование сможет обеспечить несение 
подключённых к источникам нагрузок в течение ближайших 10-15 лет. 
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Часть 3. ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ, СООРУЖЕНИЯ НА НИХ 

 

1.3.1. Структура тепловых сетей от каждого источника тепловой энергии, от 
магистральных выводов до центральных тепловых пунктов (если таковые имеются) 
или до ввода в жилой квартал или промышленный объект с выделением сетей 
горячего водоснабжения; 

Все тепловые сети тепловых источников городского округа Кашира попадают в 
категорию магистральных и распределительных. Тепловые сети во всех районах имеют 
все возможные типы прокладки: надземную, подземную бесканальную. Надземная 
прокладка применяется преимущественно при переходах через естественные преграды. 
Прокладка трубопроводов производится по эстакадам и низкостоящим опорам. В 
местах ответвлений трубопроводов установлена запорная арматура. При этом 
используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и дисковые затворы. В последние 
годы при капитальном ремонте и прокладке новых участков тепловых сетей 
предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на сетях предусмотрена 
установка секционирующих отключающих устройств. Количество секционирующих 
устройств, для линейных частей магистрали, определены требованиям СНиП и 
особенностями топологии каждой системы. Для обслуживания отключающей арматуры 
при подземной прокладке в сетях установлены теплофикационные камеры. 

Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из сборных 
железобетонных конструкций или кирпичные, размером от 2х2 до 3х3 в плане и 
глубиной не менее 2-х метров оборудованные приямками, воздуховыпускными и 
сливными устройствами. Перекрытие камер выполнено из железобетонных плит. 
Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры 
(железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары). 

Павильоны на тепловых сетях выполнены в надземном исполнении. Здание 
камер- павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для 
обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и 
электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается 
в специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное управление задвижками и 
возможность подключения любой системы телемеханики. Подъезды к павильонам 
теплосети запроектированы от существующих дорог. 

Тепловые сети городского округа Кашира в основном прокладывались в период 
до 90-х годов, что обуславливает высокую степень износа. Износ подтверждается как 
бухгалтерскими документами, так и статистикой инцидентов (отказов) при проведении 
испытаний тепловых сетей на плотность и прочность. За последние годы (3 года) 
проведена существенная работа по ремонту и модернизации участков тепловых сетей с 
наибольшей интенсивностью отказов. Сети в основном перекладывались по причине их 
ветхости. Структура магистральных тепловых сетей, как правило, радиальная, что 
предусматривалось ранее действующими нормами и требовало наименьших 
капиталовложений. 

Анализ исходных данных показал, что прокладка трубопроводов в тепловых сетях 
выполнена, в основном, в непроходных каналах с изоляцией из минераловаты. Также 
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большая доля приходится на трубопроводы с надземной прокладкой с тепловой 
изоляцией из минераловаты. Для компенсации температурных деформаций кроме П-
образных компенсаторов на сетях установлены сальниковые компенсаторы. 

Магистральные тепловые сети, транспортирующие теплоноситель до ЦТП, 
приняты двухтрубными. Схемы распределительных (внутриквартальных) тепловых сетей 
как двухтрубные, так и четырех трубные (раздельная подача тепла на отопление и 
горячее водоснабжение). 

Системы отопления существующих зданий подключены разнотипно: по зависимой 
элеваторной и без элеваторных схем, по независимой схеме от подогревателей ЦТП, а 
в строящихся зданиях по независимой схеме от теплообменников ИТП. 

Системы горячего водоснабжения подключены как по открытой схеме, от 
Каширской ГРЭС, так и по закрытой схеме от теплообменников, расположенных в 
котельных, ИТП или в ЦТП. Всего на территории городского округа Кашира 
расположено семь центральных тепловых пункта. Два центральных тепловых пункта 
ЦТП-1 и ЦТП-2, находящиеся на обслуживании ООО «КИК», расположены на 
территории территориального отдела Кашира. ЦТП-1 находится в непосредственной 
близости от котельной № 2, и через него осуществляется теплоснабжение всех 
потребителей котельной. Источником тепловой энергии для ЦТП-2 служит котельная 
«РЖД». На территории территориального отдела Ожерелье к котельной №15 ООО 
«Жилресурс» подключено четыре ЦТП, а именно ЦТП-1, ул. Ленина, д. 2а стр. 1, ЦТП-2 
и ЦТП-3 размещаются в одном помещении, ул. Мира, д. 20а и ЦТП-4, ул. Пионерская, д. 
12а. На территории территориального отдела Топкановский к котельной Топкано 
подключено одно ЦТП. Перечень оборудования ЦТП, предоставленный 
теплоснабжающими организациями приведен в таблице 1.3.1.1 По остальным ЦТП 
данные по составу оборудования теплоснабжающими организациями не предоставлены. 

Насосные станции в системах централизованного теплоснабжения на территории 
городского округа Кашира отсутствуют, за исключением централизованной системы 
теплоснабжения котельной Зендиково ООО «Жилресурс», территориальный отдел 
Базаровский, где функционирует одна центральная повысительная насосная станция 
(ЦПНС) в которой установлены два насоса типа К-45/30 (7,5 кВт; подача 45 м³; напор 30 
м.в.ст.). 

Тепловая сеть от котельной Маслово отсутствует, т. к. котельная является 
пристроенной непосредственно к единственному потребителю — многоквартирному 
дому по адресу: п. Маслово, ул. Фабричная, д. 5. Горячее водоснабжение указанного 
дома не осуществляется. 

Звонки от абонентов поступают диспетчеру, регистрируются в журнале и 
передаются соответствующим службам. Средств автоматизации и телемеханизации у 
диспетчерской службы нет. 

Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к осенне-зимнему 
периоду. После окончания отопительного периода проводятся гидравлические 
испытания тепловых сетей. В результате гидравлических испытаний выявляются 
аварийные участки тепловых сетей и проводятся ремонтные работы. Планово-
предупредительные ремонты проводятся в зависимости от сроков эксплуатируемых 
участков и характера предыдущих отказов тепловых сетей 
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Таблица 1.3.1.1 – Оборудование ЦТП 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудо- 
вания 

 
Тип 

Кол-во, 
шт. 

 
Основные характеристики 

ЦТП-1 ООО "КИК" 

1 
Сетевой насос отопле- 

ния 
Д500/63 4 160 кВА; подача 500 м³; напор 63 м.в.ст. 

2 
Сетевой насос отопле- 

ния 
CLM150-242 4 11 кВА; подача 213 м³; напор 1,5 м.в.ст. 

3 
Сетевой насос отопле- 

ния 
NK150-400/350 3 55 кВт; подача 390 м³; напор 39 м.в.ст. 

4 
Насос ГВС циркуляци- 

онный 
LP100/160/168 2 15 кВт; подача 69 м³;напор 37 м.в.ст. 

5 Насос ХВС К65/50 2 5,5 кВт; подача 65 м³;напор 32 м.в.ст. 

6 Повысительныйнасос К45/30 1 7,5 кВт; подача 45 м³; напор 80 м.в.ст. 

7 
Насос подпитки Верх- 

ней зоны 
КМ100-80-160 1 215 кВт; подача 100 м³; напор 32 м.в.ст. 

8 
Насос подпитки Нижней 

зоны КМ100-80-160 1 215 кВт; подача 100 м³; напор 32 м.в.ст. 

9 
Водоподогреватель 

Верхней зоны 
ВВП-16-352 18 

Кол-во трубок 150 шт.; тепловой поток 
632,4 кВт; поверхность нагрева 20,49 м² 

10 
Насос подпитки Нижней 

зоны ВВП-16-352 18 
Кол-во трубок 150 шт.; тепловой поток 
632,4 кВт; поверхность нагрева 20,49 м² 

ЦТП "Топканово" ООО "КИК" 

1 Насос ГВС №1 К 20/30 1 4,5 кВт; подача 20 м³; напор 30 м.в.ст. 

2 Насос ГВС №2 К 20/30 1 4,5 кВт; подача 20 м³; напор 30 м.в.ст. 

3 Насос сетевой №1 ФГ 144/46 1 45 кВт; подача 200 м³; напор 32 м.в.ст. 

4 Насос сетевой №2 ФГ 144/46 1 45 кВт; подача 200 м³; напор 32 м.в.ст. 

5 Насос сетевой №3 КМ 45/55 1 15 кВт; подача 45 м³; напор 55 м.в.ст. 

6 Насос сетевой №4 К 30/40 1 7 кВт; подача 30 м³; напор 40 м.в.ст. 

 

Реконструкция тепловых сетей происходит по мере необходимости с заменой 
материалов и оборудования на современные материалы, с привлечением 
специализированных организаций. При этом тепловая изоляция трубопроводов 
выполняется из пенополиуретана. Покровный слой пенополиуретановой изоляции для 
трубопроводов надземной прокладки выполнен из тонколистовой оцинкованной стали 
ГОСТ 14918-80, а для трубопроводов с безканальной прокладкой в оболочке из 
полиэтилена. 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети отсутствуют. 

Все теплоснабжающие организации территориального отдела Кашира имеют на 
своем балансе тепловые сети. Наибольшее количество тепловых сетей находится на 
обслуживании ООО «КИК». Участки сетей, предназначенные для теплоснабжения 
ведомственных зданий, находятся на балансе соответствующих организаций. Также 
часть тепловых сетей, обеспечивающих централизованное теплоснабжение 
потребителей в районе Кашира-2, находятся на балансе Филиала "Каширская ГРЭС" 
АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация». 
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Общая протяженность сетей 308,702 км в однотрубном исчислении. Видно, что 
почти 93,8% всех тепловых сетей городского округа находятся в эксплуатации ООО 
«КИК», ООО «Жилресурс» и Филиал «Каширская ГРЭС», которые осуществляют 
эксплуатацию, плановый и аварийный ремонты магистральных, квартальных и 
распределительных тепловых сетей. Доля тепловых сетей, находящихся на балансе 
прочих теплоснабжающих организации составляет около 6,2%. 

Общая структура тепловых сетей теплоснабжающей организации приведена в 
таблице 1.3.1.2 
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Таблица 1.3.1.2 - Общая структура тепловых сетей от источников тепловой энергии  
 
 
 

Источник тепло- 
снабжения 

 

Темпера- 
турный 
график 

 

 
Тип схемы 

теплоснабже- 
ния 

Средний (по 
материальной 
характеристи- 
ке) наружный 
диаметр трубо- 

проводов 

 
Длина трубо- 
проводов (в 
однотрубном 
исчислении) 

 
Материальная 
характеристи- 
ка трубопрово- 

дов 

 

Объем трубо- 
проводов теп- 
ловых сетей 

 
 
Подключен- 
ная нагрузка 

 
Удельная 

ма- 
териальн

ая 
характер

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 

/ГООО "КИК" 
Котельная №2 "Мик- 
рорайон №3", г. Ка- 
шира, ул. Металлур- 

гов, д.5а 

 
105/70 

2-х трубная до 
ЦТП-1, 4-х 

трубная после, 
закрытая 

 
171,44 

 
16,60 

 
2845,90 

 
320,0 

 
17,63 161,42 

Котельная №3 "Ме- 
женинова", г. Каши- 
ра, ул. Меженинова, 

д.6а 

 
95/70 

 
4-х трубная, 
закрытая 

 
124,64 

 
3,79 

 
472,39 

 
42,6 

 
3,57 

 
132,32 

Котельная №4 «Ба- 
ня», г. Кашира, ул. 
Горького, д.4а 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 

 
95,28 

 
7,61 

 
725,08 

 
59,3 

 
1,08 

 
671,37 

Котельная №5 
"Астахова", г. Каши- 
ра, ул. Астахова, д.1а 

 
95/70 

 
2-х трубная 

 
89,0 

 
1,3 

 
115,7 

 
6,8 

 
0,91 

 
127,14 

Котельная №7 "Ли- 
ды", д. Лиды, ул. 

Речная, д.1 

 
95/70 

 
2-х трубная 

 
57,0 

 
0,08 

 
4,56 

 
0,2 

 
0,07 

 
65,14 

Котельная №9 "Забо- 
та", г. Кашира, ул. 
Пушкинская, д.40а 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 

 
66,5 

 
0,360 

 
23,94 

 
0,9 

 
0,13 

 
184,15 

Котельная №10 
"Центролит", г. Ка- 
шира, ул. Центролит, 

д.6а 

 
95/70 

 
2-х трубная, 
открытая 

 
94,2 

 
16,64 

 
1567,49 

 
14,9 

 
0,96 

 
1632,8 

Котельная №16 
«Школа №8», г. Ка- 
шира, ул. Ильича, 

д.69б 

 
95/70 

 
4-х трубная, 
закрытая 

 
74,0 

 
0,484 

 
35,82 

 
1,7 

 
0,66 

 
54,27 



62 
 

 
Источник тепло- 

снабжения 

 
Темпера- 
турный 
график 

 
 

Тип схемы 
теплоснабже- 

ния 

Средний (по 
материальной 
характеристи- 
ке) наружный 
диаметр трубо- 

проводов 

 
Длина трубо- 
проводов (в 
однотрубном 
исчислении) 

 
Материальная 
характеристи- 
ка трубопрово- 

дов 

 
Объем трубо- 
проводов теп- 
ловых сетей 

 
 

Подключен- 
ная нагрузка 

 
Удельная 

ма- 
териальна

я 
характери- 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 
Котельная 

ул.Воронежское 
шоссе, г. Кашира, 
Воронежское ш., д.2 

95/70 2-х трубная 66,5 0,360 23,94 0,9 0,08 299,25 

БМК "Поликлиника 
№1", г. Кашира-1, ул. 
Малая Посадская 

 
95/70 

4-х трубная, 
закрытая 

92,8 1,58 146,80 3,5 0,21 699,09 

Котельная Бурцево, 
д. Бурцево, ул. Но- 

вая, д.3а 

 
95/70 

 
2-х трубная 

56,75 6,622 375,8 15,3 0,58 647,93 

Котельная Каменка, 
д. Каменка, ул. Цен- 
тральная, д.11а 

 
95/70 

4-х трубная, 
закрытая 

131,4 5,12 672,77 133,2 1,56 431,26 

Котельная Ледово, д. 
Ледово 95/70 

4-х трубная, 
закрытая 

96,45 22,89 2207,74 85,4 2,24 985,6 

Котельная Никулино, 
д. Никулино, ул. Но- 

вая, д.9, стр.2 

 
95/70 

4-х трубная, 
закрытая 

125,9 8,250 1038,68 60,3 1,21 858,41 

Котельная Яковское, 
д. Яковское, ул. До- 

рожная, д.8 

 
95/70 

4-х трубная, 
закрытая 

83,6 0,91 80,0 4,99 0,25 320,0 

Котельная Рожде- 
ствено, д. Рожде- 

ствено 

 
95/70 

2-х трубная 57,0 0,45 25,65 0,9 0,05 513,0 

Котельная Топкано- 
во, п. Топканово ул. 

Центральная 

 
95/70 

2-х трубная до 
ЦТП, 4-х труб- 
ная после,  за- 

крытая

128,67 9,93 1277,66 135,0 2,24 570,38 
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Источник тепло- 
снабжения 

 

Темпера- 
турный 
график 

 

 
Тип схемы 

теплоснабже- 
ния 

Средний (по 
материальной 
характеристи- 
ке) наружный 
диаметр трубо- 

проводов 

 
Длина трубо- 
проводов (в 
однотрубном 
исчислении) 

 
Материальная 
характеристи- 
ка трубопрово- 

дов 

 

Объем трубо- 
проводов теп- 
ловых сетей 

 
 
Подключен- 
ная нагрузка 

 
Удельная ма- 
териальная 
характери- 

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 
Котельная 

Богатищево, п. 
Богатищево,ул. Новая, 

д.14а 

95/70 2-х трубная 98,83 3,446 340,57 99,7 3,63 93,82 

Котельная «Руново», 
пос. Большое Руново, 

ул. Южная, д.8а 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 91,57 
 

10,80 
 

988,97 
 

99,0 
 

3,06 
 

323,19 
 

ООО "КИК" 90,08 102,722 11603,56 938,89 38,73 368,08 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

Каширская ГРЭС, г. 
Кашира, Советский 

проспект, д.1 

140/70 срез- 
ка 115 при - 
17 и 70 при 

+1 

 
2-х трубная, 
открытая 240,6 

 
78,30 (10,2 с 

2020г.) 

15066,8 (с 2020г. 
2454,12) 

 
3558,0 
(481,02 с 
2020г )

 
53,19 (1,291 с 

2020г.) 

 
283,26 (38,28 с 

2020г.) 

ООО «Жилресурс» 
Котельная №12 

«Школа №5», г. Ка- 
шира, мкр. Ожерелье, 
ул. 1-го Мая, д.29 

 
95/70 

 
2-х трубная, 
закрытая 89,0 

 
0,03 

 
2,67 

 
0,2 

 
0,09 

 
29,66 

Котельная №13, г. 
Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Строитель- 

ная, д.15а 

 
95/70 

 
2-х трубная, 
закрытая 91,0 

 
2,38 

 
216,22 

 
11,73 

 
0,79 

 
273,69 

Котельная №14, г. 
Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Центральная, 

д.18а 

 
95/70 

 
2-х трубная, 
закрытая 93,0 

 
4,05 

 
376,83 

 
21,5 

 
0,67 

 
562,44 
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Котельная №15, г. 
Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Ленина, д.2а 

 
115/70 

2-х трубная до 
ЦТП, 4-х труб- 
ная после,  за- 

крытая 

 
108,8 

 
21,71 

 
2362,59 

 
305,9 

 
7,46 

 
316,70 

Котельная ОПЛП, 
пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника
, ул. Новая, д.3а 

95/70 2-х трубная, 
закрытая 

82,5 3,80 313,5 15,7 0,19 1650,0 

Котельная №2 
(БМК), ул. Заводская, 

д.8/1 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 

 
81,4 

 
5,61 

 
456,72 

 
59,0 

 
0,79 

 
578,12 

Котельная Барабано- 
во, д. Барабаново 95/70 4-х трубная, 

закрытая 107,4 9,35 1004,19 91,4 2,63 381,82 

Котельная Зендико- 
во, п. Зендиково 

95/70 2-х трубная, 
закрытая 

92,0 21,06 1937,36 270,2 2,6 745,13 

Котельная Кокино, 
дер. Кокино 95/70 4-х трубная, 

закрытая 119,0 8,286 986,03 83,0 1,85 532,99 

Котельная Новосел- 
ки, п. Новоселки 

95/70 4-х трубная, 
закрытая 

103,7 10,98 1138,63 86,7 1,79 636,11 

Котельная Тараско- 
во, п. Тарасково, 
Банный переулок, 

д.12а 

 
95/70 

 
4-х трубная, 
закрытая 

 
108,4 

 
5,72 

 
620,05 

 
42,19 

 
3,22 

 
192,56 

ООО «Жилресурс» 97,84 92,976 9414,79 987,52 24,03 499,70 

ОАО «Байсад-Кашира» 
Котельная 

"Байсад", г. 
Кашира, ул. Ильи- 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 

 
117,3 

 
4,036 

 
472,1 

 
43,6 

 
0,26 

 
1815,77 

ОАО «Агросервис» 
Котельная 

"Агросер- вис", г. 
Кашира, ул. 

 
95/70 

 
2-х трубная 

 
98,4 

 
4,862 

 
479,45 

 
36,97 

 
0,97 

 
625,75 

ОАО «РЖД» 
Котельная ст. 
Каши- ра, г. 

95/70 2-х трубная до 
ЦТП, 4-х труб- 

133,3 4,076 544,91 56,89 3,07 195,24 
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Источник тепло- 
снабжения 

 

Темпера- 
турный 
график 

 

 
Тип схемы 

теплоснабже- 
ния 

Средний (по 
материальной 
характеристи- 
ке) наружный 
диаметр трубо- 

проводов 

 
Длина трубо- 
проводов (в 
однотрубном 
исчислении) 

 
Материальная 
характеристи- 
ка трубопрово- 

дов 

 

Объем трубо- 
проводов теп- 
ловых сетей 

 
 
Подключен- 
ная нагрузка 

 
Удельная ма- 
териальная 
характери- 

стика 

оС мм км м2 м3 Гкал/час м2 час/Гкал 
Ильича, д.24  ная после,  за- 

крытая 
      

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
Котельная №84 «Во- 
инская часть», г. Ка- 
шира, ул. Коммуни- 
стическая, д.100 

 
95/70 

 
4-х трубная, 
закрытая 

 
50,0 

 
0,17 

 
9,6 

 
0,33 

 
0,3 

 
32,3 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
Котельная Корысто- 
во, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д.13 

 
95/70 4-х трубная, 

закрытая 

 
79,0 

 
5,992 

 
473,12 

 
29,33 

 
0,88 

 
540,21 
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Известно, что универсальным показателем, позволяющим, сравнивать 
различные системы транспортировки теплоносителя является, удельная материальная 
характеристика тепловой сети, которая определяется: 

μ=M/Qр
сумм, м2/(Гкал/ч) 

где Qр
сумм – присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч, М – материальная 

характеристика сети, м2, равная: 

По этому показателю можно оценить эффективность централизованного 
теплоснабжения. Он определяет возможный уровень потерь теплоты при ее передаче по 
тепловым сетям и позволяет установить зону эффективного централизованного 
теплоснабжения. При подвесной теплоизоляции, зоной высокой эффективности 
централизованной системы теплоснабжения считается при значении удельной 
материальной характеристики тепловой сети до 100 м2/(Гкал/ч). Зона предельной 
эффективности ограничена 200 м2/(Гкал/ч). 

При значениях приведенной материальной характеристики, превышающей 200 
м2/Гкал/ч целесообразно применение индивидуального теплоснабжения. Следует иметь 
ввиду, что применение в системе теплоснабжения предварительно изолированных труб 
с ППУ изоляцией, сдвигает зону предельной эффективности до 300 м2/Гкал/ч. 

Анализ удельных материальных характеристик, приведенных в таблице 1.17, 
свидетельствуют о высокой степени загруженности тепловых сетей практически всех 
котельных. 

Для некоторых источников тепла значения удельной материальной 
характеристики выходят за зону предельных значений. 

Имеются котельные (см. таблицу) с малой степенью загруженности. Однако 
дальнейшая загрузка этих котельных возможна только после анализа гидравлического 
состояния системы, поскольку значения эквивалентной шероховатости трубопроводов 
могут в несколько раз превышать нормативные. 

 

1.3.2 Карты (схемы) тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии в 
электронной форме и (или) на бумажном носителе 
 

Схемы тепловых сетей в зонах действия источников тепловой энергии 
представлены в электронной модели теплоснабжения городского округа Кашира. 

 

1.3.3 Параметры тепловых сетей, включая год начала эксплуатации, тип изоляции, 
тип компенсирующих устройств, тип прокладки, краткую характеристику грунтов в 
местах прокладки с выделением наименее надежных участков, определением их 
материальной характеристики и тепловой нагрузки потребителей, подключенных к 
таким участкам  
 

Характеристика грунтов на территории городского округа Кашира в местах 
прокладки тепловых сетей: инженерно-геологические условия определяются рельефом, 
геологическим и гидрогеологическим строением, свойствами грунтов, залегающих в 
основании сооружений, опасными геологическими процессами. 

Основная часть грунтов в зоне теплоснабжения источников тепла представлена 



67 
 

песками, супесями, суглинками и глинами, которые легко подвержены размыву и 
переносу или транзиту в паводковый период на нижележащие участки реки. Глубина 
сезонного промерзания в пределах городского округа составляет, для песков средней 
крупности и крупных – 1,72м, для суглинков –1,32м. Учитывая относительно 
спокойный рельеф и суглинистость грунтов, можно сказать, что опасности для 
эксплуатации и снижению надежности участков трубопроводов данные почвы не 
представляют. Средняя глубина заложения осей трубопроводов принята равной 2 м. 

Гораздо более серьезную опасность и снижение надежности представляет 
ветхость существующих трубопроводов. Представленная информация о характеристике 
водяных тепловых сетей теплоснабжающими организациями приводится ниже в 
таблице 1.3.3.1. Из-за отсутствия необходимого объема технической документации, в 
схеме тепловых сетей могут присутствовать отдельные неточности. Информация, 
необходимая для соответствующего описания компенсирующих устройств, 
ресурсоснабжающими организациями не представлена. 
Таблица 1.3.3.1 – Характеристики тепловых сетей (по состоянию на 2019г.) 

Диаметр, 
мм 

Длина 
участка, 

м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

ООО "КИК"  

Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. Металлургов, д.5а  

57 1551,00 2002   1551,00   

76 92,00 2002   92,00   

89 2883,00 2002   2883,00   

108 3527,00 2002   3527,00   

133 2322,60 2002   2322,60   

159 2481,00 2002   2481,00   

219 2214,00 2002   2214,00   

325 544,00 2002   544,00   

377 986,00 2002   986,00   

Итого: 16600,60     16600,60   

Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. Меженинова, д.6а  

57 558,0 1966   498,0   

76 570,0 1966   366,0   

108 1384,0 1966   1123,0   

133 184,0 1966   184,0   

159 588,0 1966   428,0   

219 504,0 1966   320,0   

Итого: 3788,0     3788,0   

Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. Горького, д.4а  

32 789,00 1987     789,00 

57 1889,50 1987     1889,50 

89 534,00 1987   534,00   

 
Диаметр, Длина Год Способ прокладки тепловых сетей 
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мм участка, 
м 

прокладки 
(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

89 817,00 1987     817,00 

108 377,00 1987     377,00 

133 2978,00 1987     2978,00 

159 222,00 1987     222,00 

Итого:  7606,50     534,00 7072,50 

Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. Астахова, д.1а  

32 146,00 1990 146,00     

57 290,00 1990     290,00 

108 440,00 1990 440,00     

159 416,00 1990     416,00 

Итого:  1292,00   706,00   586,00 

Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1  

57 80,00 1978   80,00   

Итого:  80,00     80,00   

Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. Пушкинская, д.40а  

57 240,00 2018   240,00   

76 120,00 2018   120,00   

Итого:  360,00     360,00   

Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. Центролит, д.6а  

57 1551,00 1972   1551,00   

76 92,00 1972   92,00   

89 2883,00 1972   2883,00   

108 3527,00 1972   3527,00   

133 2322,60 1972   2322,60   

159 2481,00 1972   2481,00   

219 2248,00 1972   2248,00   

325 544,00 1972   544,00   

377 986,00 1972   986,00   

Итого:  16634,60     16634,60   

Котельная №16 «Школа №8», г.Кашира, ул. Ильича, д.69б  

57 120,00 2002   120,00   

76 324,00 2002   324,00   

89 40,00 2002   40,00   

Итого:  484,00     484,00   

Котельная ул. Воронежское шоссе, г. Кашира, Воронежское ш., д.2  

57 240,00 1985   240,00   

76 120,00 1985   120,00   

Итого:  360,00     360,00   
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Диаметр, 
мм 

Длина 
участка, м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. Малая Посадская  

32 146,00 2018 146,00     

57 290,00 2018     290,00 

108 440,00 2018 440,00     

108 290,00 2018     290,00 

159 416,00 2018     416,00 

Итого:  1582,00   586,00   996,00 

Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а  

80 272,00 1974     272,00 

65 1910,00 1974     1910,00 

50 4300,00 1974     4300,00 

32 140,00 1974     140,00 

Итого:   6622,00       6622,00 

Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Центральная, д.11а  

57 762,00 2016   762,00 0,00 

100 2928,90 2016   2191,90 45,00 

200 1429,00 2016   1384,00 45,00 

Итого:   5119,90     4337,90 90,00 

Котельная "Ледово", д. Ледово 

219 96,00 2018   96,00   

133 1756,00 2018   1756,00   

108 824,00 2018   824,00   

89 4810,00 2018   3488,00 1322,00 

76 2900,00 2018   2540,00 360,00 

57 9476,00 2018   9476,00   

32 1672,00 2018   1672,00   

25 1356,00 2018   1356,00   

Итого:   22890,00     21208,00 1682,00 

Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, д.9, стр.2  

57 3500 1974   3000,00 500,00 

80 750 1974     750,00 

65 1500 1974   1500,00   

100 729,2 1974   684,20 45,00 

200 2858 1974   2778,00 80,00 

Итого:   9337,20     7962,20 1375,00 

Котельная Яковское, д. Яковское, ул. Дорожная, д.8  

57 170,00 1986     170,00 

89 240,00 1986   240,00   

108 420,00 1986     420,00 

32 80,00 1986     80,00 

Итого:   910,00     240,00 670,00 
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Диаметр, 
мм 

Длина 
участка, 

м 

Год прокладки 
(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

Котельная Рождествено, д. Рождествено  

57 448,00 2017   448,00   

Итого:  448,00     448,00   

Котельная Топканово, п. Топканово ул. Центральная  

57 894,00 1978   894,00   

63 80,00 1978   80,00   

76 1494,00 1978   1472,00 22,00 

89 1546,00 1978   1472,00 74,00 

108 1432,00 1978   1432,00 0,00 

133 350,00 1978   340,00 10,00 

159 1124,00 1978   960,00 164,00 

219 2104,00 1978   636,00 1468,00 

50 304,00 1978     304,00 

300 600,00 1978     600,00 

Итого:   9928,00     7286,00 2642,00 

Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. Новая, д.14а  

25 29 1967     29,00 

57 176,6 1967     176,60 

40 140,6 1967   115,00 25,60 

89 548 1967   96,00 452,00 

108 322,6 1967     322,60 

159 240 1967   63,00 177,00 

219 1428,2 1967   1428,20   

76 88 1967   88,00   

125 473 1967   473,00   

Итого:   3446,00     2263,20 1182,80 

Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. Южная, д.8а  

57 1355,00 1975   1260,00 95,00 

76 1287,00 1975   1192,00 95,00 

108 1200,00 1975   990,00 210,00 

159 3900,00 1975   3900,00 0,00 

57 1355,00 1975   1260,00 95,00 

76 503,00 1975   408,00 95,00 

108 1200,00 1975   990,00 210,00 

Итого:   10800,0     10000,00 800,00 

Филиал "Каширская ГРЭС"  

Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский проспект, д.1  

600 5982,00 до 1995  1180 0 4802 

500 2180,00 после 1995  2012 0 0 
400 3490,00 после 1995  1088 0 2402 

350 492,00 после 1995  492     

300 1682,00 до 1995  258 0 1424 
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250 4404,00 до 1995   2410 0 1994 
 

Диаметр, 
мм 

Длина 
участка, 

м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

200 5924,00 до 1995 3328 0 2596 

150 11928,00 до 1995 7820 0 4108 

125 3742,00 до 1995 940 0 2802 
100 9344,00 до 1995 5462 0 3882 
80 9250,00 до 1995 5526 0 2942 
70 10774,00 до 1995 8192 0 2582 
65 110,00 до 1995 110 0 0 
50 6568,00 до 1995 2940 0 3528 
40 1044,00 до 1995 420 0 624 
32 218,00 до 1995 70 0 148 
25 726,00 до 1995 324 0 402 
20 394,00 до 1995 0 0 394 
15 48,00 до 1995 0 0 48 

 Итого: 78300,0   42572 0 34678 

ООО «Жилресурс» 

Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29  

90 30,00 1989   30,00   

 Итого: 30,00     30,00   

Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, д.15а 

60 902,00 1989   902,00   

60 92,00 1989   92,00   

80 130,00 1989   130,00   

90 856,00 1989   856,00   

110 198,00 1989   198,00   

160 198,00 1989   198,00   

Итого:  2376,00     2376,00   

Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, д.18а  

60 216,00 1989   216,00   

80 394,00 1989   394,00   

90 1086,00 1989   1086,00   

110 755,00 1989   755,00   

40 32,00 2016 32,00     

60 30,00 2016 30,00     

90 362,00 2016 362,00     

110 178,00 2016 178,00     

160 90,00 2016 90,00     

30 1,00 2017 1,00     

40 6,00 2017 6,00     

60 5,00 2017 5,00   

60 260,00 2016 260,00   
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90 308,00 2016 308,00   

 

Диаметр
, мм 

Длина 
участка, 

м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

160 69,00 2016 69,00     

160 260,00 2017 260,00     

 Итого: 4052,00   1601,00 2451,00 

Котельная №15, г. Кашира, мкр.Ожерелье, ул. Ленина, д.2а  

219 2600,00 1989   2600,00   

219 60,00 1989     60,00 

49 148,00 1989 148,00     

57 1232,00 1989 1232,00     

57 298,00 2012 298,00     

76 1926,00 1989 1926,00     

76 129,00 2012 129,00     

89 3487,00 1989 3487,00     

89 363,00 2012 363,00     

108 2437,00 1989 2437,00     

108 290,00 2012 290,00     

108 0,00 2012 0,00     

133 76,00 1989 76,00     

133 0,00 1989 0,00     

133 152,00 2012 152,00     

159 4428,00 1989 4428,00     

159 453,00 2012 453,00     

159 0,00 2012 0,00     

219 1760,00 1989 1760,00     

273 64,00 1989 64,00     

45 90,00 2017 90,00     

57 70,00 2017 70,00     

159 330,00 2017 330,00     

219 84,00 2017 84,00     

57 192,00 2017 192,00     

76 172,80 2017 172,80     

89 118,20 2017 118,20     

108 213,00 2017 213,00     

57 12,00 2016 12,00     

89 140,00 2016 140,00     

108 130,00 2016 130,00     

159 260,00 2016 260,00     

 Итого: 21715,00   19055,00 2600,00 60,00 

Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского плодолесопитомника, ул.Новая, д.3а  

30 400,00 1989   400,00   

60 1600,00 1989   1600,00   
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80 460,00 1989   460,00   
 

Диаметр
, мм 

Длина 
участка, 

м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

90 380,00 1989   380,00   

110 640,00 1989   640,00   

130 320,00 1989   320,00   

Итого:  3800,00     3800,00   

Котельная №2 (БМК), ул. Завод- ская, д.8/1 

60 1010,00 1989   282 728 

90 1640,00 1989     1640,00 

110 360,00 1989   260,00 100,00 

160 2600,00 1989     2600,00 

Итого:   5610,00     542,00 5068,00 

Котельная Барабаново, д. Барабаново  

30 440,00 1989   440,00   

60 2330,00 1989   880,00 1450,00 

80 160,00 1989     160,00 

90 1320,00 1989   1320,00   

110 2180,00 1989   720,00 1460,00 

130 2295,00 1989   140,00 2155,00 

220 625,00 1989     625,00 

Итого:   9350,00     3500,00 5850,00 

Котельная Зендиково, п. Зендиково 

20 100,00 1989   100,00   

30 466,00 1989   160,00 306,00 

50 1072,00 1989   662,00 410,00 

60 5997,00 1989   4652,00 1345,00 

80 540,00 1989     540,00 

90 900,00 1989     900,00 

110 4346,00 1989   1690,00 2656,00 

130 1452,00 1989     1452,00 

160 2932,00 1989     2932,00 

220 1036,00 1989     1036,00 

330 1464,00 1989     1464,00 

330 216,00 2017   216,00   

50 40,00 2017     40,00 

60 168,00 2017     168,00 

80 156,00 2017     156,00 

90 179,00 2017     179,00 

Итого:   21064,00     7480,00 13584,00 

Котельная Кокино, дер. Кокино  

30 720,00 1989 720,00     

60 2840,00 1989 1360,00   1480,00 
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80 252,00 1989     252,00 

90 890,00 1989 445,00   445,00 

Диаметр, 
мм 

Длина 
участка

, м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

90 890,00 1989 445,00   445,00 

110 1608,00 1989 400,00   1208,00 

130 446,00 1989 446,00     

160 1026,00 1989 606,00   420,00 

220 16,00 1989 16,00     

330 496,00 1989     496,00 

Итого:  8286,00   3984,00   4302,00 

Котельная Новоселки, п. Новоселки  

30 174,00 1989 174,00     

40 1051,20 1989 1051,20     

60 3314,00 1989 3314,00     

90 2404,40 1989 2404,40     

110 1903,00 1989 1903,00     

160 1070,40 1989 1070,40     

220 1059,20 1989 1059,20     

Итого:   10976,2   10976,20     

Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный переулок, д.12а  

60 1130,00 1989   1130,00   

90 1520,00 1989   1520,00   

90 210,00 2012   210,00   

110 1960,00 1989   1960,00   

160 700,00 2012   700,00   

160 200,00 1989   200,00   

Итого:   5720,00     5720,00   

ОАО «Байсад-Кашира»  

Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 

200 504,00 до 1995   504,00   

150 588,00 до 1995   588,00   
125 184,00 до 1995   184,00   
100 1384,00 до 1995   1384,00   
70 836,00 до 1995 308,00 528,00   
50 540,00 до 1995 308,00 232,00   

Итого 4036,00   616,00 3420,00   

ОАО «Агросервис»  

Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.70  
125 2662,00 до 1995   640,00 2022,00 
50 2200,00 до 1995   900,00 1300,00 

Итого 4862,00     1540,00 3322,00 
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Диаметр, 
мм 

Длина 
участка, м 

Год 
прокладки 

(перекладки) 
тепловых 
сетей 

Способ прокладки тепловых сетей 

Канальный Безканальный Наземный 

ОАО «РЖД»  

Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д.24  

200 940,00 после 1995   940,00   

150 816,00 после 1995   816,00   

100 1010,00 после 1995   1010,00   

80 656,00 после 1995   656,00   

70 240,00 после 1995   240,00   

50 414,00 после 1995   414,00   

Итого:  4076,00     4076,00   

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ  

Котельная №84 «Воинская часть», г. Кашира, ул. Коммунистическая, д.100  

50 168,00 до 1995   168,00   

Итого 168,00     168,00   

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. Центральная, д.13  

57 3817,00 1989   1671,00 2146,00 

57 109,00 2012   109,00   

89 443,50 1989   117,50 326,00 

89 2,50 2012   2,50   

108 940,00 1989   640,00 300,00 

159 680,00 1989   400,00 280,00 

Итого:   5992,00     2940,00 3052,00 

Всего: 308702,0  80096,20 134971,5 93634,30 
 
Детальное описание тепловых сетей приведено выше в таблице 1.3.1.2 - Общая 

структура тепловых сетей от источников тепловой энергии по параметрам: 

 средний (по материальной характеристике);  

 длина трубопроводов (в однотрубном исчислении);  

 материальная характеристика трубопроводов;  

 объем трубопроводов тепловых сетей;  

 подключенная нагрузка;  

 удельная материальная характеристика. 
 

1.3.4 Описание типов и количества секционирующей и регулирующей арматуры на 
тепловых сетях 

 
Запорная арматура в тепловых сетях предусматривается для отключения 

трубопроводов, ответвлений и перемычек между трубопроводами, секционирования 
магистральных и распределительных тепловых сетей на время ремонта и промывки 
тепловых сетей. Установка запорной арматуры предусматривается на всех выводах 
тепловых сетей от источников теплоты независимо от параметров теплоносителя и 
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диаметров трубопроводов. При этом не допускается дублирования арматуры внутри и 
вне здания. 

Для обеспечения возможности оперативного переключения на тепловых сетях 
городского округа Кашира используется секционирующая и запорная арматура, 
устанавливаемая на ответвлениях от магистральных тепловых сетей к потребителям 
тепловой энергии. При этом используются стальные задвижки, шаровые клапаны, и 
дисковые затворы. В последние годы при капитальном ремонте и прокладке новых 
участков тепловых сетей предпочтение отдается в установке шаровых клапанов. В 
качестве запорной арматуры на трубопроводах системы отопления в тепловых камерах 
установлена арматура диаметрами: 32, 50, 65, 80,100, 125, 150, 250 мм. Также 
установлены дренажная арматура диаметром – 25, 32, 40, 50, 80 мм и воздушники 
диаметром – 15, 20, 25 мм. Количество секционирующих устройств, для линейных 
частей магистрали, определены требованиям СНиП и особенностями топологии каждой 
системы. Общее количество арматуры составляет 895 шт., из них секционирующей 
арматуры - 172 шт. 

Регулирующая арматура на тепловых сетях (в виде стальных задвижек) 
установлена в теплофикационных колодцах. Регулировка осуществляется вручную. 
 

1.3.5 Описание типов и строительных особенностей тепловых камер и павильонов 
 

Конструкции тепловых сетей в зависимости от вида прокладки имеют тепловые 
камеры и надземные павильоны. 

Для обслуживания отключающей арматуры при подземной прокладке в сетях 
установлены теплофикационные камеры. В тепловой камере установлены стальные 
задвижки, спускные и воздушные устройства, требующие постоянного доступа и 
обслуживания. Тепловые камеры выполнены в основном в подземном исполнении из 
сборных железобетонных конструкций, монолитны- ми или кирпичными, в зависимости 
от располагаемого в них оборудования, от места расположения камеры (под дорогой 
или в зеленой зоне) и силовых нагрузок, которые несет строительная конструкция 
камеры. Размеры камеры от 2х2 до 3х3 в плане и глубиной не менее 2-х метров. Камеры 
оборудованы приямками, воздуховыпускными и сливными устройствами. Днище 
камеры устроено с уклоном в сторону водосборного приямка. Перекрытие камер 
выполнено из железобетонных плит. В перекрытии оборудовано два или четыре люка. 
Крышки люков чугунные или железобетонные в зависимости от расположения камеры 
(железобетонные люки – газоны, чугунные люки – проезжая часть, тротуары). 

При надземной прокладке трубопроводов тепловых сетей для  обслуживания 
арматуры предусмотрены стационарные площадки шириной 0,6 м с ограждениями и 
лестницами. 

Для удобства обслуживания крупногабаритной арматуры при надземной прокладке 
на тепловых сетях размещают павильоны из облегченных металлических конструкций. 
Здание камер-павильонов одноэтажное, стены кирпичные, общая площадь до 35 м2. Для 
обслуживания электрических задвижек предусмотрено электрооборудование и 
электроосвещение камер-павильонов. Вся пускорегулирующая аппаратура размещается в 
специальном щитовом помещении. Предусмотрено местное  управление  задвижками  и  
возможность  подключения  любой  системы  телемеханики. Подъезды к павильонам 
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теплосети запроектированы от существующих дорог. 
 

1.3.6  Описание графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети с анализом 
их обоснованности 
 

В соответствии с п.5 ст.20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 «О 
теплоснабжении» температурный график системы теплоснабжения утверждается схемой 
теплоснабжения. 

Температурный график определяет режим работы тепловых сетей, обеспечивая 
центральное регулирование отпуска тепла. По данным температурного графика 
определяется температура подающей и обратной воды в тепловых сетях, а также в 
абонентском вводе в зависимости от температуры наружного воздуха. 

Температурный график регулирования тепловой нагрузки разрабатывается из 
условий суточной подачи тепловой энергии на отопление, обеспечивающей потребность 
зданий в тепловой энергии в зависимости от температуры наружного воздуха, а также 
покрытия тепловой нагрузки горячего водоснабжения, в соответствии с требованиями 
СанПин 2.1.4.2496-09 «Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем 
горячего водоснабжения. Изменение к СанПиНу 2.1.4.1074-01». Температура в 
помещениях должна быть постоянной и находится на уровне не менее +20оС. 

Тепловая нагрузка в течение отопительного сезона меняется. Поэтому для 
поддержания требуемого теплового режима тепловую нагрузку необходимо 
регулировать. Различают центральное (регулирование осуществляется на источнике 
теплоснабжения – котельная или ТЭЦ), групповое (регулирование отопления группы 
отапливаемых зданий осуществляется в центральном (ЦТП) или групповом (ГТП) 
тепловом пункте) и местное (регулирование осуществляется непосредственно у 
нагревательных приборов – индивидуальное (ИТП) или в местном (МТП) тепловом 
пункте) регулирование отпуска тепла. 

В Российской Федерации в городских системах централизованного 
теплоснабжения принять качественный режим регулирования отпуска тепла, которое 
дополняется на вводах потребителей местным количественным регулированием. Если 
тепловая нагрузка у всех потребителей примерно одинакова, то можно ограничиться 
центральным регулированием. Однако в большинстве случаев тепловая нагрузка 
неоднородна и поэтому, в этом случае центральное регулирование ведется по 
характерной отопительной нагрузке или совместной тепловой нагрузке отопления и 
ГВС для большинства потребителей. Во втором случае расход воды в тепловых сетях 
увеличивается незначительно по сравнению с регулированием по отопительной нагрузке 
или вообще не меняется. 

В закрытых  системах  теплоснабжения  качественный метод регулирования 
строится  из предположения постоянного расхода воды в системах отопления в течение 
всего сезона, что стабилизирует гидравлический режим сети. Это является 
преимуществом качественного метода регулирования отпуска тепла. 

Недостаток качественного метода регулирования состоит в том, что он не всегда 
удовлетворяет условиям всех потребителей, так как температурный расчет количества 
тепла строится по типовому абоненту. 

В городском округе Кашира для регулирования отпуска тепловой энергии от 
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тепловых источников в тепловые сети используется качественное центральное 
регулирование по отопительно- вентиляционной нагрузке с расчетными параметрами 
теплоносителя, то есть при постоянном расходе теплоносителя изменяется его 
температура. 

Традиционно системы отопления жилых и общественных зданий проектируются и 

эксплуатируются исходя из внутреннего расчетного графика обычно 95/70оС с 
элеваторным качественным регулированием температуры теплоносителя, поступающего 
в отопительные приборы. Этим как бы жестко фиксируется температура теплоносителя, 
возвращаемого на источник теплоснабжения, и на ее возможное снижение влияет лишь 
наличие в зданиях, закрытых или открытых систем ГВС. Поэтому, в практическом 
плане, стремление к снижению затрат на транспорт теплоносителя от источника к 
потребителю сводится к выбору оптимальной температуры нагрева теплоносителя на 
источнике. 

Выбор оптимального температурного графика зависит от дальности транспорта 
теплоты, которая характеризуется удельными затратами электроэнергии на перекачку 
теплоносителя, и от величины тепловых потерь в сетях. Рост тепловых потерь в сетях 
приводит к снижению температурного графика, а увеличение расхода энергии на 
перекачку теплоносителя, при увеличении его расхода в сети либо дальности 
транспортировки, вызывает повышение температурного графика. 

В зависимости от условий эксплуатации системы теплоснабжения производится 
срезка температурного графика отпуска тепла потребителям. При этом должен 
обеспечиваться стабильный гидравлический режим системы, не требующий переналадки 
сетей и абонентских узлов. 

При теплоснабжении от источника тепла срезка температурного графика, в зоне 
положительных температур наружного воздуха в отопительный период, при наличии 
абонентских установок ГВС соответствует температуре прямой сетевой воды 63-65оС. В 
летний период эта температура должна быть 65-70оС для исключения недогрева воды в 
абонентских установках ГВС до 60оС, а также во избежание потерь теплоты со сливом и 
повышенного расхода водопроводной воды. 

Расчет эксплуатационного температурного графика должен производиться для 
конкретных условий эксплуатации систем теплоснабжения перед предстоящим 
отопительным сезоном. 

Выбор графиков обоснован тепловой нагрузкой отопления, надежностью 
оборудования источника тепловой энергии, отсутствием температурных регуляторов 
на вводах потребителей и близким расположением абонентов тепловой сети. 

Основной задачей регулирования отпуска теплоты в системах теплоснабжения 
является поддержание заданной температуры воздуха в отапливаемых помещениях при 
изменяющихся в течении отопительного периода внешних климатических условий и 
заданной температуры горячей воды, поступающей в системы горячего водоснабжения, 
при изменяющемся в течение суток расходе этой воды. Системы теплоснабжения 
городского округа проектировались на центральное качественное регулирование отпуска 
тепловой энергии. Отпуск тепловой энергии в тепловые сети осуществляется по 
принципу качественного регулирования, путем изменения температуры сетевой воды в 
подающем трубопроводе в соответствии с прогнозируемой температурой наружного 
воздуха. Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, 
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тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано 
на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого 
температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в 
источники, сети и тепловые пункты потребителей. 

Проектные и фактические (утвержденные) температурные графики регулирования 
отпуска тепловой энергии в тепловые сети для источников централизованного 
теплоснабжения городского округа Кашира, приведены в таблице 1.3.6.1. 
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Таблица 1.3.6.1 – Температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии 
 

 
 
 

Адрес котельной 

 

 
Тип схемы теплоснабже- 

ния 

 
Проектный тем- 
пературный гра- 

фик 

Фактический 
температурный 
режим от источ- 

ника 

 
Фактический темпе- 
ратурный режим к 

потребителю 

 
График отпуска 
тепла для нужд 

ГВС 

оС оС оС оС 

ООО "КИК" 
Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Ка- 

шира, ул. Металлургов, д.5а 
2-х трубная до ЦТП-1, 4-х 
трубная после,  закрытая 

105/70 105/70 95/70 (на ЦТП-1) 65/50 (на ЦТП-1) 

Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, 
ул. Меженинова, д.6а 

4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. 
Горького, д.4а 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. 
Астахова, д.1а 2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Реч- 
ная, д.1 

2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. 
Пушкинская, д.40а 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, 
ул. Центролит, д.6а 

2-х трубная, открытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная №16 «Школа №8», г. Кашира, 
ул. Ильича, д.69б 

4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная ул. Воронежское шоссе", г. 
Кашира, Воронежское ш., д.2 

2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, 
ул. Малая Посадская 

4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Но- 
вая, д.3а 2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Цен- 
тральная, д.11а 

4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная Ледово, д. Ледово 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 
Котельная Никулино, д. Никулино, ул. 

Новая, д.9, стр.2 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная Яковское, д. Яковское, ул. 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 
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Адрес котельной 

 

 
Тип схемы теплоснабже- 

ния 

 
Проектный тем- 
пературный гра- 

фик 

Фактический 
температурный 

режим от 
источ- ника 

 
Фактический темпе- 
ратурный режим к 

потребителю 

 
График отпуска 
тепла для нужд 

ГВС 

оС оС оС оС 

Дорожная, д.8      

Котельная Рождествено, д. Рождествено 2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная Топканово, п. Топканово ул. 
Центральная 

2-х трубная до ЦТП, 4-х 
трубная после,  закрытая 

95/70 срезка на 
70оС при -10оС 

95/70 срезка 
на 70оС при -
10оС

95/70 срезка на 70оС 
при -10оС (на ЦТП 

Топканово) 

 
65/50 на ЦТП 

Котельная Богатищево, п. Богатищево, 
ул. Новая, д.14а 

2-х трубная 95/70 срезка на 
70оС при -10оС 

95/70 срезка 
на 70оС при -

95/70 срезка на 70оС 
при -10оС 

65/50 

Котельная «Руново», пос. Большое Ру- 
ново, ул. Южная, д.8а 

4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Филиал «Каширская ГРЭС» 
Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский 

проспект, д.1 
2-х трубная, отктытая 115/70 срезка на 

70оС при -3оС 
115/70 срезка 
на 70оС при -

115/70 срезка на 70оС 
при -3оС 

открытая 

ООО «Жилресурс» 
Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, 

мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 2-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Строительная, д.15а 

2-х трубная, закрытая 95/70 срезка на 
70оС при -10оС 

95/70 срезка 
на 70оС при -

95/70 срезка на 70оС 
при -10оС 

- 

Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Центральная, д.18а 2-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная №15, г. Кашира, мкр. Ожере- 
лье, ул. Ленина, д.2а 

2-х трубная до ЦТП, 4-х 
трубная после,  закрытая 

115/70 срезка на 
70оС при -3оС 

115/70 срезка 
на 70оС при -

95/70 (на ЦТП 
№1,2,3,4) 

65/50 (на ЦТП 
№1,2,3,4) 

Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. Новая, д.3а 2-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 - 

Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, 
д.8/1 

4-х трубная, закрытая 95/70 срезка на 
70оС при -10оС 

95/70 срезка 
на 70оС при -

95/70 срезка на 70оС 
при -10оС 

65/50 

Котельная Барабаново, д. Барабаново 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Котельная Зендиково, п. Зендиково 2-х трубная, закрытая 95/70 срезка на 
70оС при -10оС 

95/70 срезка 
на 70оС при -

95/70 срезка на 70оС 
при -10оС 

65/50 
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Котельная Кокино, дер. Кокино 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

 
 
 
 

Адрес котельной 

 

 
Тип схемы теплоснабже- 

ния 

 
Проектный тем- 
пературный гра- 

фик 

Фактический 
температурный 

режим от 
источ- ника 

 
Фактический темпе- 
ратурный режим к 

потребителю 

 
График отпуска 
тепла для нужд 

ГВС 

оС оС оС оС 

Котельная Новоселки, п. Новоселки 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 
Котельная Тарасково, п. Тарасково, Бан- 

ный переулок, д.12а 
4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Итого: 

ОАО «Байсад-Кашира» 
Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Иль- 

ича, д.1 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

ОАО «Агросервис» 
Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 

Стрелецкая, д.70 2-х трубная 95/70 95/70 95/70 - 

ОАО «РЖД» 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. 

Ильича, д.24 
2-х трубная до ЦТП, 4-х 
трубная после,  закрытая 

Теплоноситель пар Теплоноситель пар 95/70 на ЦТП-2 65/50 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
Котельная №84 «Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммунистическая, д.100 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. 

Центральная, д.13 4-х трубная, закрытая 95/70 95/70 95/70 65/50 
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Таблица 1.3.6.2 – Утвержденные температурные графики регулирования отпуска тепловой энергии 
 

Т
ем
п
ер
ат
ур
а 

н
ар
уж

н
ог
о 
во
зд
у-

 

Котельные ООО «КИК»: №№3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, ул.Воронежское 
шоссе, БМК «Поликлиника-1», Бурцево, Каменка, Ледово, 

Никулино, Яковское, Рождественно, Руново 
Котельные ООО «Жилресурс»: №№12, 14, ОПЛП, Барабано- 
во, Кокино, Новоселки, Тарасковои Котельные: ОАО «Бай- 
сад-Кашира», ОАО «Агросервис», ФГБУ "ЦЖКУ МО РФ, 
Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

 

Котельные ООО 
«КИК»: Топканово и 
Богатищево, ООО 

«Жилресурс»: №13, №2 
(БМК), Зендиково 

 
 
 

ООО "КИК" 
№2 

 
 

Каширская ГРЭС, 
котельная ООО 

"Жилресурс" №15 

 
 

Тн.в. 

 
95/70оС 

90/70оС  
105/70оС 

115/70оС 

срезка на -10 срезка на -4 

τ1 τ2 τ1 τ2 τ1 τ2 τ1 τ2 
8 40,6 34,9 70 59,3 42,4 34,6 70 53,1 

7 42,4 36,2 70 59 44,4 35,8 70 52,6 

6 44,2 37,4 70 58,7 46,4 37,1 70 52,2 

5 46 38,6 70 58,4 48,4 38,3 70 51,7 

4 47,8 39,8 70 58,1 50,3 39,5 70 51,3 

3 49,5 41 70 57,8 52,3 40,6 70 50,9 

2 51,3 42,2 70 57,6 54,2 41,8 70 50,5 

1 53 43,3 70 57,3 56,1 42,9 70 50,1 

0 54,7 44,4 70 57 58 44 70 49,7 

-1 56,3 45,5 70 56,8 59,9 45,1 70 49,3 

-2 58 46,64 70 56,5 61,7 46,2 70 48,9 

-3 59,7 47,7 70 56,2 63,6 47,2 70 48,5 

-4 61,3 48,8 70 56 65,4 48,3 70,3 48,3 

-5 62,9 49,9 70 55,7 67,2 49,3 72,3 49,3 
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-6 64,5 50,9 70 55,5 69 50,3 74,3 50,3 

-7 66,1 51,9 70 55,2 70,8 51,4 76,4 51,4 

-8 67,7 53 70 54,9 72,6 52,4 78,4 52,4 

-9 69,3 54 70 54,7 74,4 53,4 80,4 53,4 
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Т
ем
п
ер
ат
ур
а 

н
ар
уж

н
ог
о 
во
зд
у-

 

Котельные ООО «КИК»: №№3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, ООО 
"Партнер", БМК «Поликлиника-1», Бурцево, Каменка, Ледово, 

Никулино, Яковское, Рождественно, Руново 
Котельные ООО «Жилресурс»: №№12, 14, ОПЛП, Барабано- 
во, Кокино, Новоселки, Тарасковои Котельные: ОАО «Бай- 
сад-Кашира», ОАО «Агросервис», ФГБУ "ЦЖКУ МО РФ, 
Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

 

Котельные ООО 
«КИК»: Топ- каново и 
Богатищево, ООО 

«Жилресурс»: №13, №2 
(БМК), Зендиково 

 
 
 

ООО "КИК" 
№2 

 
 

Каширская ГРЭС, 
котельная ООО 

"Жилресурс" №15 

 
 

Тн.в. 

 
95/70оС 

90/70оС  
105/70оС 

115/70оС 

срезка на -10 срезка на -4 

τ1 τ2 τ1 τ2 τ1 τ2 τ1 τ2 
-10 70,9 55 70 54,4 76,1 54,4 82,4 54,4 

-11 72,4 56 71,4 55,3 77,9 55,3 84,3 55,3 

-12 74 57 73 56,3 79,6 56,3 86,3 56,3 

-13 75,5 57,9 74,5 57,3 81,4 57,3 88,3 57,3 

-14 77,1 58,9 76 58,2 83,1 58,2 90,2 58,2 

-15 78,6 59,9 77,5 59,2 84,8 59,2 92,2 59,2 

-16 80,1 60,8 79 60,1 86,5 60,1 94,1 60,1 

-17 81,7 61,8 80,5 61 88,3 61 96 61 

-18 83,2 62,7 82 62 90 62 98 62 

-19 84,7 63,6 83,4 62,9 91,7 62,9 99,9 62,9 

-20 86,2 64,6 84,9 63,8 93,3 63,8 101,8 63,8 

-21 87,6 65,5 86,4 64,7 95 64,7 103,7 64,7 

-22 89,1 66,4 87,8 65,6 96,7 65,6 105,6 65,6 

-23 90,6 67,3 89,3 66,5 98,4 66,5 107,5 66,5 

-24 92,1 68,2 90,7 67,4 100 67,4 109,4 67,4 

-25 93,5 69,1 92,1 68,3 101,7 68,3 111,3 68,3 

-26 94 69,6 93,6 69,1 103,4 69,1 113,1 69,1 

-27 95 70 95 70 105 70 115 70 
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Обоснованность температурных графиков теплоносителя определяется способом 
подключения теплопотребляющих установок абонентов к тепловым сетям систем 
централизованного теплоснабжения. Подключение систем отопления потребителей 
централизованного теплоснабжения в городском округе Кашира к тепловым сетям 
осуществляется как по зависимой, так и по независимой схеме через ЦТП и ИТП 
расположенных непосредственно у потребителя. Пропускная способность 
существующих трубопроводов тепловых сетей соответствует выбранному 
температурному графику отпуска теплоносителя. 

Выбор указанных графиков регулирования отпуска тепла в тепловые сети 
обусловлен тем, что для рассматриваемых систем теплоснабжения характерно 
преимущественное применение закрытой смешанной и параллельной схемы включения 
на ИТП и ЦТП установок ГВС. Работа источников тепла осуществляется по чисто 
отопительному графику с изменением расхода сетевой воды в течение отопительного 
периода, вызванного только изменением нагрузки ГВС. 

 

1.3.7 Фактические температурные режимы отпуска тепла в тепловые сети и их 
соответствие утвержденным графикам регулирования отпуска тепла в тепловые 
сети     

Действующие температурные графики разработаны для городского округа в 
соответствии с местными климатическими условиями. На графиках отражена 
зависимость температуры прямой сетевой воды в зависимости от температуры 
наружного воздуха. 

Центральное регулирование отпуска тепла на Каширской ГРЭС осуществляется по 
утвержденному эксплуатационному температурному графику качественно-
количественного регулирования 115/70оС со срезкой на 70оС при температуре минус 
3,5оС (рисунок 1.42). Выбор графика обусловлен присоединением систем отопления 
по зависимой схеме с элеваторным смешением. Температура теплоносителя задается 
по температурному графику, в зависимости от температуры наружного воздуха, два 
раза в сутки по состоянию на 7-00 часов и 19-00 часов. В период резкого изменения 
температуры наружного воздуха (±3оС/час и более) корректировка суточного графика 
отпуска тепла производится в любое время суток по фактической температуре наружного 
воздуха и ветровому воздействию. Утвержденный температурный график отпуска 
тепловой энергии от Каширской ГРЭС представлен на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Утвержденный температурный график 115/70оС со срезкой на 70оС 
при температуре минус 3оС отпуска тепловой энергии от Каширской ГРЭС 

 
Для большинства котельных: ООО «КИК» №№3, 4, 5, 7, 9, 10, 16, 

ул.Воронежское шоссе, БМК «Поликлиника-1», Бурцево, Каменка, Ледово, Никулино, 
Яковское, Рождественно и Руново и ООО «Жилресурс» №№12, 14, ОПЛП, 
Барабаново, Кокино, Новоселки, Тарасково основным температурным графиком 
является 95/70оС (рисунок 1.5). 

 

Рисунок 1.5 – Температурный график 95/70оС 

Центральное качественно-количественного регулирование отпуска тепла на 
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котельных ООО «КИК»: Топканово и Богатищево, ООО «Жилресурс»: №13, №2 
(БМК) и Зендиково осуществляется по температурному графику 95/70оС со срезкой на 
70оС при -10оС (рисунок 1.6). 

 

Рисунок 1.6 – Температурный график 95/70оС со срезкой на 70оС при -10оС 

 
На котельной №15 ООО «Жилресурс» отпуск тепла осуществляется по 

температурному графику 115/70оС со срезкой на 70оС при -3оС, а на котельной №2 ООО 
«КИК» – 105/70оС. Соответствующие графики приведены на рисунках 1.4 и 1.7. 

 

Рисунок 1.7 – Температурный график 105/70оС 
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Для большинства источников тепла, прочих теплоснабжающих организаций: ОАО 
«Байсад-Кашира», ОАО «Агросервис», ФГБУ "ЦЖКУ МО РФ и Филиал «Корыстово» 
ОАО «Московский завод «Кристалл» основным температурным графиком является 
95/70оС. Для котельной ст. Кашира теплоносителем является пар, а после ЦТП-2 
температурный график отпуска тепла 95/70оС . 

Необходимость в изменении температурных графиков отпуска тепловой энергии на 
источниках теплоснабжения отсутствует. 

Одним из главных показателей, характеризующих качество работы всей 
теплоэнергетической системы, является соответствие фактической температуры сетевой 
воды нормативному значению по температурному графику. 

Анализ фактического температурного режима тепловых сетей осуществляется в 
результате сравнения фактических температур сетевой воды, полученных по показаниям 
приборов учета тепловой энергии, установленных на источниках, с нормативными 
значениями. 

Согласно, пункту 9.2.1 «Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» и пункту 2.3.4. РД 153-34.0-20.507-98, отклонение среднесуточной 
температуры сетевой воды, поступившей в системы отопления, вентиляции, 
кондиционирования и горячего водоснабжения, должно быть в пределах ±3% от 
установленного температурного графика, а фактическая среднесуточная температура 
обратной сетевой воды из тепловой сети не должна превышать заданную 
температурным графиком температуру более чем на 5%. 

Данные по фактическим температурным режимам отпуска тепла в тепловые сети 
представлены только по зонам теплоснабжения Каширская ГРЭС, и не представлены 
другими теплоснабжающими организациями, в виду низкой степени оснащенности 
коммерческими узлами учета. 

Однако с большой долей вероятности можно утверждать, что в целом в системах 
тепло снабжения городского округа Кашира, на протяжении всего отопительного 
сезона, фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для 
котельных не соответствуют утверждённым графикам регулирования. Имеются 
отклонения до 20 %. Это может, объяснятся в первую очередь, несоответствием 
прогноза погодных условий фактическим температурам наружного воздуха. Имеет место 
быть как занижение температуры прямой и обратной сетевой воды, так и их завышение 
относительно утвержденного графика. Превышение температуры в обратном 
трубопроводе относительно утвержденного графика может свидетельствовать о 
разбалансированности местных систем отопления, недостаточном теплосъеме в 
системах отопления потребителей, неудовлетворительной работе регуляторов горячего 
водоснабжения и возможном несоответствии расчетной и фактической присоединенной 
тепловой нагрузке системы отопления. 

Повышенная температура обратной сетевой воды приводит к снижению 
эффективности работы источников тепла и перерасходу топлива. 

Кроме того, разрегулировка системы помимо того, что приводит к перерасходу 
теплоносителя и перегреву обратной сетевой воды, также к недоотпуску тепла 
потребителями в местах, уда ленных от источника тепловой энергии, и в домах в 
которых отсутствует автоматическое регулирование. 

Выводы: 
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1. Фактические температурные режимы отпуска тепловой энергии в сеть для 
источников тепла не соответствуют утверждённым графикам регулирования. 

2. Имеет место быть как превышение, так и занижение температуры прямой и 
обратной сетевой воды. 

3. Имеет место, как избыточный отпуск тепла (в большую часть отопительного 
периода, когда функционирование систем теплоснабжения обеспечивается при 
использовании температурного графика в диапазоне до точки его излома), так и 
недоотпуск тепла (с продолжительностью, не превышающей 240 – 360 часов в год, когда 
температура наружного воздуха снижается до температуры минус 17оС и ниже). 

4. Существующая система теплоснабжения котельных, скорее всего 
разрегулирована и требуется проведение ее наладки, но при этом качество такой наладки 
может быть достигнуто только после установки средств коммерческих измерений, 
регистрирующих все отклонения основных параметров (расхода, температуры 
подаваемых и возвращаемых из систем теплоснабжения теплоносителей). 

5. Системы отопления работают недостаточно эффективно. Исходя из оценки 
параметров возвращаемых теплоносителей в точках, где ведется их почасовая 
регистрация – системы отопления в большую часть времени работают крайне 
неэффективно. С большей долей вероятности значительные объемы произведенной 
тепловой энергии, в соответствии с требованиями пунктов 128÷130 "Правил 
коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя" утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2013 №1034 – имеют коммерческий характер и относятся 
на потери теплоснабжающих и теплосетевых организаций" 

 

 
 

1.3.8 Гидравлические режимы тепловых сетей и пьезометрические графики  
При проведении работы, были воспроизведены характеристики режима 

эксплуатации тепловых сетей городского округа Кашира. В расчетную основу были 
заложены исходные величины элементов сети теплоснабжения – диаметры и длины 
теплопроводов, расчетные тепловые нагрузки присоединенных абонентов. Вместе с тем 
были использованы и технические характеристики режима эксплуатации на источниках 
теплоснабжения. Анализ гидравлических расчетов для систем  теплоснабжения  
производится  на  максимально  возможную  (на  расчетную  температуру наружной 
среды) нагрузку потребителей. 

Принятый качественный режим регулирования отпуска тепла отопительной 
нагрузки заключается в изменении температуры сетевой воды в подающем 
трубопроводе в зависимости от температуры наружного воздуха, и при этом 
гидравлический режим работы системы теплоснабжения остается неизменным, т.е. он 
не должен претерпевать изменений в течение всего отопительного периода. 

Результатом гидравлического расчета является определение расходов 
теплоносителя на данном участке, соответствующих известным диаметрам труб и 
выбранным значениям перепадов давления, отнесенным к одному метру длины трубы. 
Такие расчеты необходимы при рассмотрении аварийных режимов работы тепловых 
сетей, а также при разработке проектов их расширения и реконструкции. 

Несмотря на то, что нормативными документами не регламентируется предельно 
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допустимый уровень удельных гидравлических потерь, существуют рекомендации в 
различных справочниках. Ими устанавливаются следующие величины удельных потерь: 

● 8 мм/м — для магистральных тепловых сетей; 
● 15 мм/м — для распределительных тепловых сетей; 
● 30 мм/м — для квартальных тепловых сетей. 
Превышение рекомендованных значений допускается, однако, это влечет за собой 

увеличение расхода электроэнергии на привод насосного оборудования. 
Как и в случае с удельными потерями давления, допустимые значения скоростей 

не регламентируются. Существующие рекомендации устанавливают диапазон 
оптимальных скоростей от 0,3 м/с до 1,5 м/с. При уменьшении скорости будут расти 
тепловые потери, а при увеличении – гидравлические. 

При изучении режима давлений используют пьезометрические графики, на 
которых наносят рельеф местности по разрезам вдоль тепловых трасс, указывают высоту 
присоединяемых зданий, напор в подающих и обратных линиях теплопроводов. 

Расчет гидравлических режимов в теплосетях Каширской ГРЭС показал, что 
при существующих теплогидравлических режимах располагаемых перепадов даже у 
самых удаленных потребителей достаточно для обеспечения их качественного 
теплоснабжения. 

Проведенные расчеты показывает, что существующей пропускной способности 
тепловых сетей Каширской ГРЭС достаточно для обеспечения качественного 
теплоснабжения, существующих потребителей при эксплуатационном температурном 
графике 115/70оС. На рисунках 1.8 приводится пьезометрический график для участка 
тепловых сетей от Каширской ГРЭС до наиболее удаленного потребителя. Путь 
пьезометрического графика для этого участка показан на рисунках 1.9. 

Муниципальные котельные осуществляют теплоснабжение только близлежащих 
потребителей. Как показал анализ расчетов, диаметры существующих сетей 
обеспечивают пропускную способность теплоносителя при существующей нагрузке. В 
качестве примера на рисунках 1.10, 1.12, 1.14 и 1.16 приводятся пьезометрические 
графики для участков тепловых сетей котельных: 

№2 «Микрорайон №3», №15 мкр. Ожерелье, «Барабаново» д. Барабаново и 
«Руново» п. Большое Руново. Путь пьезометрических графиков для этих источников 
тепла показан на рисунках 1.11, 1.13, 1.15 и 1.17, соответственно. 

В результате анализа гидравлических расчетов на основании построенных 
пьезометрических графиков участков тепловых сетей от источников тепловой энергии 
был сделан вывод о достаточной пропускной способности тепловых сетей системы 
теплоснабжения в целом. 
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Рисунок 1.8 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от Каширской ГРЭС до наиболее удаленного потребителя 
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Рисунок 1.9 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от Каширской 

ГРЭС до наиболее удаленного потребителя 
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Рисунок 1.10 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от котельной 
№2«Микрорайон №3» 
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Рисунок 1.11 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от 
котельной №2 «Микрорайон №3» 
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Рисунок 1.12 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от котельной 
№15 мкр. Ожерелье 
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Рисунок 1.13 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от котельной 
№15 мкр. Ожерелье 
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Рисунок 1.14 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от котельной 
«Барабаново» д. Барабаново 
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Рисунок 1.15 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от котельной 
«Барабаново» д. Барабаново 
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Рисунок 1.16 – Пьезометрический график для участка тепловых сетей от котельной 
«Руново» п. Большое Руново 
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Рисунок 1.17 – Путь пьезометрического графика для участка тепловых сетей от котельной 
«Руново» п. Большое Руново 

 

1.3.9 Статистика отказов тепловых сетей (аварий, инцидентов) за последние 5 лет         
Повреждения трубопроводов, узлов или оборудования тепловой сети, приводящие 

к необходимости немедленного их отключения, рассматриваются как отказы. Отказы 
возникают вследствие повреждений элементов тепловой сети: трубопроводов, задвижек и 
т. п. При возникновении повреждения участка трубопровода его отключают, 
ремонтируют и вновь включают в работу. 

Предоставленная информация о статистике аварийных ситуаций, произошедших за 
последние годы на объектах, эксплуатируемых ООО «КИК», приведена в таблице 1.3.9.1 

Таблица 1.3.9.1 – Статистика инцидентов на объектах ООО «КИК» 
 

Наименование 
Значение 

2015 2016 2017 2018 2019 

Источники теплоснабжения 61 71 104 44 0 

Сети ГВС 54 52 117 72 0 

Сети отопления 53 60 96 109 61 

Всего 168 183 317 225 61 

Следует отметить, что техническое состояние большей части сетей 
централизованного теплоснабжения находится в неудовлетворительном состоянии, и, 
по факту, на сетях происходит большое количество порывов со всеми 
сопутствующими негативными последствиями. 

По информации, полученной от прочих организаций, занятых в сфере 
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централизованного теплоснабжения городского округа Кашира, не происходило 
аварийных ситуаций (порывов сетей, остановов основного оборудования), 
приводивших к отключению теплоснабжения потребителей на сроки, превышающие 
установленные постановлением от 06.05.2011 № 354 "О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов". Отсутствие отказов способствует проведение технического обслуживания и 
системы ремонтов, проводимых в соответствии с графиками планово-
предупредительного ремонта. 

Неполадки в работе устранялись силами ремонтного персонала 
эксплуатирующих организаций в порядке текущей эксплуатации. 

 

1.3.10 Статистика восстановлений (аварийно-восстановительных ремонтов) 
тепловых сетей и среднее время, затраченное на восстановление работоспособности 
тепловых сетей, за последние 5 лет 

Все отказы на тепловых сетях классифицируются как инциденты, согласно 
«Методическим рекомендациям по техническому расследованию и учету 
технологических нарушений в системах коммунального энергоснабжения и работе 
энергетических организаций жилищно-коммунального комплекса» МДК 4-01.2001, 
утвержденных Приказом Госстроя России от 20.08.2001г. № 191. 

Классификация повреждений в системах теплоснабжения на аварии, отказы в работе 
даны в 

«Инструкции по расследованию и учету нарушений в работе энергетических 
предприятий и организаций системы Минжилкомхоза РСФСР» (М.: ОНТИ АКХ им. К. 
Д. Памфилова, 1986). Нормы времени на восстановление должны определяться с  
учетом требований данной инструкции и местных условий. 

Предприятия объединенных котельных и тепловых сетей должны быть оснащены 
необходимыми машинами и механизмами для проведения восстановительных работ в 
соответствии с «Табелем оснащения машинами и механизмами эксплуатации 
котельных установок и тепловых сетей» (М.: ОНТИ АКХ им. К. Д. Памфилова, 1985). 

Время, необходимое для восстановления тепловой сети, при разрыве 
трубопровода, полученное на основе обработки статистических данных при канальной 
прокладке, приведены в таблице 1.3.10.1 

Таблица 1.3.10.1 – Время восстановления тепловой сети 
 

Диаметр, мм Среднее время восстановления, ч 
100 12,5 

125-300 17,5 
350-500 17,5 
600-700 19 
800-900 27,2 

 
Диагностика тепловых сетей проводится во время подготовки к ОЗП – проводятся 

гидравлические испытания тепловых сетей, на основании испытаний планируются 
капитальные ремонты. 

В результате испытаний на плотность и прочность тепловых сетей, проводимых 
после окончания отопительного периода, выявляются как аварийно-опасные участки, 
так и участки, относимые к ветхим сетям (участки сетей, имеющие существенное 
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влияние, как на ухудшение показателя интенсивности отказов и (или) на увеличение 
периода нарушений качества и беспрерывности предоставления коммунальных услуг). 
Планово-предупредительные ремонты проводятся в зависимости от срока, состояния и 
условий эксплуатации участков тепловых сетей, а также результатам технического 
диагностирования. 

Имеющиеся инциденты на тепловых сетях устранялись в нормативное время 
восстановления тепловых сетей. 

Практически все повреждения были устранены в срок, не превышающий 12 часов. 
Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей, 
составило от 6 до 11 часов. 
 

1.3.11 Описание процедур диагностики состояния тепловых сетей и планирования 
капитальных (текущих) ремонтов 
 

К процедурам диагностики тепловых сетей, относятся:  

        -испытания трубопроводов на плотность и прочность;  

        -замеры показаний индикаторов скорости коррозии, устанавливаемых в 
наиболее характерных точках.  

        -замеры потенциалов трубопровода, для выявления мест наличия 
электрохимической коррозии.  

        -диагностика металлов.  

 На основании результатов диагностики, анализа статистики повреждений, 
срока службы и результатов гидравлических испытаний трубопроводов выбираются 
участки тепловой сети, требующие замены, после чего принимается решение о включении 
участков тепловых сетей в планы капитальных ремонтов. 

Капитальный ремонт включает в себя полную замену трубопровода и частичную 
замену строительных конструкций. Планирование капитальных ремонтов производится 
по критериям: 

-количества дефектов на участке трубопровода в отопительный период и 
межотопительный, в результате гидравлических испытаний тепловой сети на плотность и 
прочность;  

- результатов диагностики тепловых сетей;  

-объема последствий в результате вынужденного отключения участка; 

 - срок эксплуатации трубопровода.  

В целях организации мониторинга за состоянием оборудования тепловых сетей 
применяются следующие виды диагностики:  

Эксплуатационные испытания:  

Гидравлические испытания на плотность и механическую прочность – проводятся 
ежегодно после отопительного сезона и после проведения ремонтов. Испытания 
проводятся согласно требований ПТЭ электрических станций и сетей РФ и Правил 
устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды. По 
результатам испытаний выявляются дефектные участки, не выдержавшие испытания 
пробным давлением, формируется график ремонтных работ по устранению дефектов. 
Перед выполнением ремонта производится дефектация поврежденного участка с вырезкой 
образцов для анализа состояния трубопроводов и характера повреждения. По результатам 
дефектации определяется объем ремонта.  
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Испытания водяных тепловых сетей на максимальную температуру теплоносителя 
- проводятся с периодичностью установленной главным инженером тепловых сетей (1 раз 
в 2 года) с целью выявления дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор, а также 
проверки компенсирующей способности тепловых сетей в условиях температурных 
деформаций, возникающих при повышении температуры теплоносителя до 
максимального значения. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических 
станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей 
на максимальную температуру теплоносителя (РД 153.34.1-20.329-2001). Результаты 
испытаний обрабатываются и оформляются актом, в котором указываются необходимые 
мероприятия по устранению выявленных нарушений в работе оборудования. Нарушения, 
которые возможно устранить в процессе эксплуатации устраняются в оперативном 
порядке. Остальные нарушения в работе оборудования тепловых сетей включаются в план 
ремонта на текущий год.  

Испытания водяных тепловых сетей на гидравлические потери – проводятся с 
периодичностью 1 раз в 5 лет с целью определения эксплуатационных гидравлических 
характеристик трубопроводов, состояния их внутренней поверхности и фактической 
пропускной способности. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ электрических 
станций и сетей РФ и Методическими указаниями по испытанию водяных тепловых сетей 
на гидравлические потери (РД 34.20.519-97). Результаты испытаний обрабатываются и 
оформляются техническим отчетом, в котором отражаются фактические 
эксплуатационные гидравлические характеристики. На основании результатов испытаний 
производится корректировка гидравлических режимов работы тепловых сетей и систем 
теплопотребления. 

Испытания по определению тепловых потерь в водяных тепловых сетях – 
проводятся 1 раз в 5 лет с целью определения фактических эксплуатационных тепловых 
потерь через тепловую изоляцию. Испытания проводятся в соответствии с ПТЭ 
электрических станций и сетей РФ и Методическими указаниями по определению 
тепловых потерь в водяных тепловых сетях (РД 34.09.255-97). Результаты испытаний 
обрабатываются и оформляются техническим отчетом, в котором отражаются 
фактические эксплуатационные среднегодовые тепловые потери через тепловую 
изоляцию. На основании результатов испытаний формируется перечень мероприятий и 
график их выполнения по приведению тепловых потерь к нормативному значению, 
связанных с восстановлением и реконструкцией тепловой изоляции на участках с 
повышенными тепловыми потерями, заменой трубопроводов с изоляцией заводского 
изготовления, имеющей наименьший коэффициент теплопроводности, монтажу систем 
попутного дренажа на участках подверженных затоплению и т.д. 

Регламентные работы: 

Контрольные шурфовки – проводятся ежегодно по графику в межотопительный 
период с целью оценки состояния трубопроводов тепловых сетей, тепловой изоляции и 
строительных конструкций. Контрольные шурфовки проводятся согласно Методических 
указаний по проведению шурфовок в тепловых сетях (МУ 34-70-149-86). В контрольных 
шурфах производится внешний осмотр оборудования тепловых сетей, оценивается 
наружное состояние трубопроводов на наличие признаков наружной коррозии, 
производится вырезка образцов для оценки состояния внутренней поверхности 
трубопроводов, оценивается состояние тепловой изоляции, оценивается состояние 
строительных конструкций. По результатам осмотра в шурфе составляются акты, в 
которых отражается фактическое состояние трубопроводов, тепловой изоляции и 
строительных конструкций. На основании актов разрабатываются мероприятия для 
включения в план ремонтных работ.  

Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии - проводится с целью 
определения скорости коррозии внутренних поверхностей трубопроводов тепловых сетей 
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с помощью индикаторов коррозии. Оценка интенсивности процесса внутренней коррозии 
производится в соответствии с Методическими рекомендациями по оценке интенсивности 
процессов внутренней коррозии в тепловых сетях (РД 153-34.1-17.465-00). На основании 
обработки результатов лабораторных анализов определяется скорость внутренней 
коррозии мм/год и делается заключение об агрессивности сетевой воды. На участках 
тепловых сетей, где выявлена сильная или аварийная коррозия проводится обследование с 
целью определения мест, вызывающих рост концентрации растворенных в воде газов 
(подсосы) с последующим устранением. Проводится анализ качества подготовки 
подпиточной воды. 

Техническое освидетельствование – проводится в части наружного осмотра, 
гидравлических испытаний и технического диагностирования:  

 -наружный осмотр - ежегодно;  

-гидравлические испытания – ежегодно, а также перед пуском в эксплуатацию 
после монтажа или ремонта связанного со сваркой;  

-техническое диагностирование - по истечении назначенного срока службы 
(визуальный и измерительный контроль, ультразвуковой контроль, ультразвуковая 
толщинометрия, механические испытания).  

Техническое освидетельствование проводится в соответствии с Типовой 
инструкцией по периодическому техническому освидетельствованию трубопроводов 
тепловых сетей в процессе эксплуатации (РД 153-34.0-20.522-99). Результаты 
технического освидетельствования заносятся в паспорт тепловой сети. На основании 
результатов технического освидетельствования разрабатывается план мероприятий по 
приведению оборудования тепловых сетей в нормативное состояние. 

Планирование капитальных (текущих) ремонтов: 

На основании результатов испытаний, осмотров и обследования оборудования 
тепловых сетей проводится анализ его технического состояния и формирование 
перспективного график ремонта оборудования тепловых сетей на 5 лет (с ежегодной 
корректировкой).  

На основании перспективного графика ремонтов разрабатывается перспективный 
план подготовки к ремонту на 5 лет.  

Формирование годового графика ремонтов и годового плана подготовки к ремонту 
производится в соответствии с перспективным графиком ремонта и перспективным 
планом подготовки к ремонту с учетом корректировки по результатам испытаний, 
осмотров и обследований. 

 

1.3.12 Описание периодичности и соответствия техническим регламентам и иным 
обязательным требованиям процедур летних ремонтов с параметрами и методами 
испытаний тепловых сетей 

Ремонтные работы на тепловых сетях в летний период выполняются согласно 
планируемым работам производственной программы с привязкой к положению о планово-
предупредительном ремонте. 

Целью испытаний тепловых сетей: 

- проверка работы и выявление дефектов тепловых сетей или их оборудования при 
наиболее напряженных гидравлических и тепловых режимах;  
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- определение технических характеристик, необходимых для нормирования 
показателей тепловых сетей и отдельных объектов, а также для разработки рациональных 
режимов работы СЦТ;  

-контроль фактических технических показателей состояния и режимов работы 
тепловой сети и элементов её оборудования, выяснение причины их отклонения от 
расчётных или установленных ранее опытных значений.  

 

1.3.13. Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя, включаемых в расчет отпущенных тепловой энергии 
(мощности) и теплоносителя. 

Расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии 
производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго от 
30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

К нормативным эксплуатационным технологическим затратам при передаче тепловой 
энергии относятся затраты и потери, обусловленные примененными техническими 
решениями и техническим состоянием теплопроводов и оборудования, 
обеспечивающими надежное теплоснабжение потребителей и безопасные условия 
эксплуатации системы транспорта тепловой энергии: 

● затраты и потери теплоносителя в пределах установленных норм на 
заполнение трубопроводов тепловых сетей перед пуском после плановых ремонтов, а 
также при подключении новых участков тепловых сетей; 

● на технологические сливы теплоносителя средствами автоматического 
регулирования тепловой нагрузки и защиты; 

● технически обоснованный расход теплоносителя на плановые эксплуатационные 
испытания; 

● потери тепловой энергии с затратами и потерями теплоносителя через 
изоляционные конструкции; 

●  потери теплоносителя через не плотности в арматуре и трубопроводах 
тепловых сетей в пределах, установленных правилами. 

● затраты электрической энергии на привод оборудования, обеспечивающего 
функционирование систем транспорта тепловой энергии и теплоносителей. Расчет 
производится в соответствии с Инструкцией утвержденной Приказом Минэнерго России 
от 30.12.2008 №325 «Об утверждении порядка определения нормативов технологических 
потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». 

Нормативы технологических затрат и потерь энергоресурсов при передаче тепловой 
энергии, устанавливаемые на период регулирования тарифов на тепловую энергию и 
платы за услуги по передаче тепловой энергии, разрабатываются для каждой тепловой 
сети независимо от величины присоединенной к ней расчетной тепловой нагрузки. 

Таблица 1.3.13.1 – Нормативные технологические потери при передаче тепловой энергии 
 

№ 
п/п 

 
Адрес котельной 

Потери в тепловых сетях за 2019 год 
Фактические Нормативные 

Гкал Гкал 
ООО "КИК" 
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№ 
п/п 

 
Адрес котельной 

Потери в тепловых сетях за 2019 год 
Фактические Нормативные 

Гкал Гкал 

1 Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. 
Металлургов, д.5а 5486,90 3846,1 

2 Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. 
Меженинова, д.6а 902,10 694,5 

3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. 
Горького, д.4а 1838,00 941,6 

4 Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. 
Астахова, д.1а 347,40 245,8 

5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 12,80 9,30 

6 Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. 
Пушкинская, д.40а 79,50 66,9 

7 Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. 
Центролит, д.6а 265,20 191,0 

8 Котельная №16 «Школа №8», г. Кашира, ул. 
Ильича, д.69б 43,80 32,6 

9 Котельная ул. Воронежское шоссе, г. 
Кашира, Воронежское ш., д.2 0,00 35,1 

10 БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. 
Малая Посадская 347,40 12,3 

11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 196,00 667,3 

12 Котельная Каменка, д. Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 2918,00 1622,2 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 3235,40 2789,5 

14 Котельная Никулино, д. Никулино, ул. 
Новая, д.9, стр.2 247,55 1645,2 

15 Котельная Яковское, д. Яковское, ул. 
Дорожная, д.8 174,30 126,9 

16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 36,80 24,7 

17 Котельная Топканово, п. Топканово ул. 
Центральная 2803,36 2195,6 

18 Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. 
Новая, д.14а 1886,00 1125,6 

19 Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. 
Южная, д.8а 2835,80 3614,3 

Итого: 23656,31 19887 
Филиал «Каширская ГРЭС» 

20 Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский 
проспект, д.1 17908 13870,20 

ООО «Жилресурс» 

21 Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 2,91 5,96 

22 Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Строительная, д.15а 258,13 578,02 

23 Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Центральная, д.18а 289,46 755,359 

24 Котельная №15, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Ленина, д.2а 3475,41 7834,90 

25 Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. Новая, д.3а 334,01 685,96 

26 Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, д.8/1 510,54 1322,54 
27 Котельная Барабаново, д. Барабаново 636,44 2460,03 
28 Котельная Зендиково, п. Зендиково 1811,42 6580,33 
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№ 
п/п 

 
Адрес котельной 

Потери в тепловых сетях за 2019 год 
Фактические Нормативные 

Гкал Гкал 
29 Котельная Кокино, дер. Кокино 809,91 2397,09 
30 Котельная Новоселки, п. Новоселки 708,29 2914,32 

31 Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный 
переулок, д.12а 389,65 1493,46 

Итого: 9226,17 27027,97 

ОАО «Байсад-Кашира» 
32 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 207,3 214,50 

ОАО «Агросервис» 

33 Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 
Стре- лецкая, д.70 

649,3 868,50 

ОАО «РЖД» 

34 Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. 
Ильича, д.24 651,4 853,00 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

35 Котельная №84 «Воинская часть», г. Кашира, ул. 
Коммунистическая, д.100 28,8 36,00 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

36 Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д.13 906,0 1248,30 

 

1.3.14 Оценка тепловых потерь в тепловых сетях за последние 3 года при отсутствии 
приборов учета тепловой энергии 

Согласно постановлению Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 «О 
ценообразовании в сфере теплоснабжения» в состав тарифа на передачу тепловой 
энергии и теплоносителя могут быть включены затраты на приобретение тепловой 
энергии для компенсации нормативных потерь тепловой энергии в тепловых сетях. 
Затраты на компенсацию сверхнормативных затрат в состав тарифа быть включены не 
могут. 

Таблица 1.3.14.1- Фактические тепловые потери в тепловых сетях по организациям 
 

Показатели Ед. изм. 2017 2018 2019 

ООО "КИК" 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 123535,1 118992,3 126195,42 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 19568,9 31143,43 23656,31 

% 15,84% 26,17% 18,75 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 159060 212923 172340,00 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 17908,4 17896 17908,00 

% 11,26% 8,4% 10,39 

ООО «Жилресурс» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 138992,9 103351,1 108579,46 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 26991 20908,00 9226,17 

% 19,42% 20,23% 8,50 
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ОАО «Байсад-Кашира» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 733,3 775,75 856,00 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 204,2 207,3 207,3 

% 27,85% 26,72% 24,22 

ОАО «Агросервис» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 3359,8 2703 2342,00 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 729,3 649,3 649,3 

% 21,71% 24,02% 27,72 

ОАО «РЖД» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 6507,6 7159,5 7381,00 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 625 651,4 672,00 

% 9,6% 9,10% 9,10 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 984,4 1012,3 1027,0 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 25,4 28,8 14,0 

% 2,58% 2,85% 1,36 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

Отпуск в тепловую сеть Гкал 4040,6 3333,7 3565,0 
 

Потери в тепловых сетях 
Гкал 1248,3 906 957,0 

% 30,89% 27,18% 26,84 
 
Так как не все потребители обеспечены индивидуальными узлами учета тепловой 

энергии, потери тепловой энергии в тепловых сетях определяют расчетным способом. 
Данные по фактическим показателям, представленные в Таблице 1.3.14.1 

сформированы на основании отчетности теплоснабжающих организаций и могут не 
отражать реальной картины, так как по существу, указанные значения получены исходя из 
объемов производства тепловой энергии и объема полезного отпуска предъявленного к 
оплате. 

При этом, учитывая низкий уровень оснащенности МКД общедомовыми 
приборами учета тепловой энергии и теплоносителей (ОДПУ) и отсутствия данных 
полученных в результате проведения испытаний тепловых сетей на фактические потери 
определение фактических значений потерь возможно двумя способами: 

● на основании фактического баланса формируемого на основании показаний 
коммерческого учета, установленного как на источниках тепловой энергии, так и у 
потребителей; 

● по результатам, полученным путем проведения энергетических обследований 
теплосетевых организаций. 

Имеющийся опыт таких обследований свидетельствует о том, что наиболее 
распространенное отношение фактических потерь к нормативным потерям для 
тепловых сетей, аналогичных рассматриваемым, составляет 1,2-1,5." 

После установки приборов учета тепловой энергии у 100% потребителей, тепловые 
потери при транспорте тепловой энергии будут определяться путем вычитания 
показателей счетчиков отпущенной тепловой энергии, установленных на источниках 
централизованного теплоснабжения, и показаний приборов учета тепловой энергии, 



110 
 

установленных у потребителей. 

 

1.3.15 Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловой сети и результаты их исполнения 

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации 
участков тепловых сетей отсутствуют. 
 

1.3.16 Описание типов присоединений теплопотребляющих установок потребителей 
к тепловым сетям с выделением наиболее распространенных, определяющих выбор 
и обоснование графика регулирования отпуска тепловой энергии потребителям 

В городском округе Кашира реализованы различные схемы подключения 
потребителей к тепловым сетям источников тепла. Системы отопления потребителей в 
зависимости от давления и температуры теплоносителя присоединяются 
непосредственно, по зависимой схеме, либо по независимой схеме. Присоединение 
систем отопления, в основном зависимое около 94,6%, с применением и без применения 
смешивающих устройств, когда теплоноситель в отопительные приборы поступает 
непосредственно из тепловой сети. В этом случае системы отопления работают под 
давлением, близким к давлению в обратном трубопроводе тепловой сети. Циркуляция 
обеспечивается за счет перепада давлений в подающем и обратном трубопроводах. Если 
давление в подающем трубопроводе превышает необходимое, то оно должно быть 
снижено регулятором давления или дроссельной шайбой. К достоинствам зависимых 
схем можно отнести простату и дешевизну оборудования абонентского ввода, 
возможность получения большого перепада температур в системах отопления, 
сокращенный расход теплоносителя, снижением эксплуатационных расходов и 
использованием трубопроводов меньшего диаметра. К недостаткам зависимых схем 
относятся жесткая гидравлическая связь тепловой сети и систем отопления и, как 
следствие, низкая надежность, а также повышенная сложность в эксплуатации. 

Схема зависимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения показана 
на рисунке 1.18 

 

Рисунок 1.18 – Зависимая схема присоединения потребителей 

Подключение отопительных приборов производится по схеме непосредственного 
присоединения. Эта схема является простейшей и применяется, когда температура и 
давление теплоносителя совпадают с параметрами системы отопления. На абонентском 
вводе температура сетевой воды должна быть не более 95оС для присоединения жилых 
зданий. Эта схема может применяться для подключения потребителей к котельным, 
работающим с максимальными температурами 95- 105оС или после ЦТП. 

Схема зависимого подключения с элеватором показана на рисунке 1.19. Элеватор 
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является побудителем циркуляции. Преимуществом этой схемы является ее низкая 
стоимость и высокая степень надежности элеватора. 
 

 

Рисунок 1.19 – Зависимая схема с элеватором 

К достоинствам схемы с элеватором можно отнести простату, отсутствие 
движущих частей, не требуется постоянное наблюдение. 

К недостаткам элеватора относятся: 

● низкий КПД равный 0,25÷0,3, поэтому для создания перепада давления в 
системе отопления надо иметь до элеватора располагаемый напор в 8÷10 раз больший; 

● перегрев помещений в теплый период отопительного сезона из-за 
постоянного коэффициента смещения элеватора и как следствие невозможности 
изменения соотношения между количествами сетевой воды и подмешиваемой; 

● при аварийном отключении тепловой сети прекращается циркуляция воды в 
отопительной установке, в результате чего создается опасность замерзания воды в системе 
отопления; 

● зависимость давлений в системе отопления от давлений в тепловой сети. 

В целом к недостаткам зависимых схем относятся жесткая гидравлическая связь 
тепловой сети и систем отопления и, как следствие, низкая надежность, а также 
повышенная сложность в эксплуатации. 

В последние годы, в связи с увеличением строительства зданий повышенной 
этажности растет использование независимых схем присоединения систем отопления 
через водо-водяные подогреватели (ИТП). ИТП используется для обслуживания одного 
потребителя (здания или его части) и, как правило, располагается в подвальном или 
техническом помещении здания. Иногда в силу особенностей обслуживаемого здания, 
ИТП может быть размещено в отдельно стоящем здании. 

Схема независимого присоединения потребителей к системе теплоснабжения 
через ИТП показана на рисунке 1.20 
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Рисунок 1.20 – Независимая схема присоединения потребителей через ИТП 

Сетевая вода из подающей линии поступает в теплообменник и нагревает воду 
местной отопительной системы. Циркуляция в системе отопления осуществляется 
циркуляционным насосом, который обеспечивает постоянный расход воды через 
нагревательные приборы. Наличие подогревателя позволяет осуществлять наиболее 
рациональный режим регулирования. Это особенно эффективно при плюсовых 
температурах наружного воздуха и при центральном качественном регулировании в зоне 
излома температурного графика. Переход на независимые схемы позволяет широко 
применять автоматизацию и повысить надежность теплоснабжения. Следует отметить, 
что использование теплообменника увеличивает удельный расход сетевой воды на 
тепловой пункт и вызывает повышение температуры обратной сетевой воды на 3÷4ºС в 
среднем за отопительный сезон. Кроме того, наличие в схеме подогревателей, насоса и 
прочее увеличивает стоимость оборудования, размеры теплового пункта, а также требует 
дополнительных затрат на ремонт и обслуживание. 

Присоединение установок горячего водоснабжения осуществляется, как по 
закрытой схеме от теплообменников, расположенных в котельных, ИТП, ТО 
установленных в технических подвалах домов или в ЦТП, так и по открытой для 
потребителей Каширской ГРЭС. 

Присоединение тепловой нагрузки ряда источников тепловой энергии 
производится через ЦТП. Необходимость применения центральных тепловых пунктов 
обусловлена температурным графиком источников тепла, топологией города, 
размещением источников и генеральным планом застройки поселения. 
Принципиальные типовые технологические схемы ЦТП, характерные для системы 
централизованного теплоснабжения городского округа Кашира, приведены на рисунках 
1.26 - 1.29. 

Как для перспективных потребителей, так и для существующих 
теплопотребляющих установок, входящих в состав общего имущества МКД или объектов 
социальной сферы, подвергаемых капитальному ремонту или реконструкции, с учетом 
оборудования и сетей инженерно- технического обеспечения, наиболее рациональным 
будет использование следующих требований и норм технического регулирования: 

● для объектов нового строительства, базовым (предпочтительным), будет 
являться присоединение по независимой схеме, в силу того, что данная схема является 
наиболее соответствующей требованиям действующего законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, а также обладает 
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существенным преимуществом в части обеспечения требований надежности; 

● для существующих теплопотребляющих установок подключенных по 
зависимой схеме, где давление теплоносителей в обратных трубопроводах равно или 
превышает величину рабочего давления, для существующих отопительных приборов в 
жилых и нежилых помещениях с периодическим пребыванием в них людей, схема 
присоединения должна быть реконструирована в независимое исполнение с целью 
повышения безопасности и надежности теплоснабжения; 

● для существующих теплопотребляющих установок подключенных по 
зависимой схеме, с недостаточным располагаемым напором на вводе в 
теплопотребляющую установку, схема присоединения должна быть реконструирована с 
учетом установки средств автоматического (регулируемого) смешения или переведена на 
независимое подключение; 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Рисунок 1.21 –Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с 
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зависимым присоединением систем отопления с насосом на перемычке (Типовая схема 
№1) 
 

 
Рисунок 1.21 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с 
зависимым присоединением систем отопления при отсутствии регуляторов расхода 
теплоты на отопление в ЦТП (Типовая схема №2) 
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Рисунок 1.22 – Двухступенчатая смешанная схема подключением подогревателей ГВС и 
независимым присоединением систем отопления (Типовая схема №3) 
 

 
 

Рисунок 1.23 – Двухступенчатая смешанная схема присоединения подогревателей ГВС с 
зависимым присоединением систем отопления при наличии регуляторов расхода теплоты 
на отопление в ЦТП (Типовая схема №4) 
 
 
 
 

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по 
зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по повышенному 
температурному графику и низким значением коэффициента смешения, схема 
присоединения должна быть реконструирована с учетом установки средств 
автоматического (регулируемого) смешения; 

● для существующих теплопотребляющих установок, подключенных по 
зависимой схеме, подключенных к тепловым сетям, работающих по прямому 
отопительному температурному графику, схема присоединения должна быть 
реконструирована с учетом установки средств, ограничения расхода теплоносителей 
(регуляторы перепада давлений, регуляторы расхода, балансировочные клапаны); 

● для потребителей, подключенных от ЦТП, с зависимой схеме (с транзитной 
подачи тепловой энергии на нужды отопления), схема присоединения может быть 
изменена (реконструирована) исходя из вышеприведенных зависимостей и реализацией 
мероприятий по восстановлению (прокладки) линий рециркуляции в случае ее 
отсутствия или неработоспособности 

Такие подходы, максимально соответствуют как требованиям законодательства об 
энергосбережении и повышении энергетической эффективности, так и требованиям 
жилищного кодекса, в части предоставления коммунальных услуг надлежащего качества. 
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1.3.17 Сведения о наличии коммерческого приборного учета тепловой энергии, 
отпущенной из тепловых сетей потребителям, и анализ планов по установке 
приборов учета тепловой энергии и теплоносителя 
 

Учет тепла, отпущенного в тепловые сети, производится по приборам учета, 
установленным у потребителей, а в отсутствие приборов учета – расчетным способом. 
Количество тепловой энергии и теплоносителя, использованного отдельным абонентом 
без приборов учета, рассматривается как соответствующая часть общего количества 
тепловой энергии и теплоносителя, потребленного всеми абонентами без приборов учета 
в системе теплоснабжения. Общее количество тепловой энергии и теплоносителя, 
потребленное за расчетный период всеми абонентами без приборов учета, определяется 
из теплового и водного балансов системы теплоснабжения. Для отдельных 
потребителей – пропорционально расчетной тепловой нагрузке, указанной в договоре 
теплоснабжения, 

Тепловые потери через изоляцию трубопроводов на участках тепловой сети, 
находящихся на балансе соответствующего абонента, включаются в количество 
тепловой энергии, потребленной этим абонентом так же, как и потери тепловой энергии 
со всеми видами утечки и сливом теплоносителя из систем теплопотребления и 
трубопроводов его участка тепловой сети. 

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» установку 
общедомовых приборов учета необходимо произвести для всех объектов, 
максимальное потребление которых составляет не менее 0,2 Гкал/час. Установку 
приборов учета нецелесообразно проводить для ветхих и аварийных объектов. 

У абонентов бюджетной сферы, подключенных к тепловым сетям Каширской 
ГРЭС, установлены приборы коммерческого учета. Также на тепловых сетях внутри 
самой Каширской ГРЭС установлены счетчики технического учета марок ВИС.Т, КСД-
1,2, ДС-1. 

На границе балансовой ответственности между ООО «КИК» и ОАО «Агросервис» 
установлен прибор коммерческого учета типа ТЭМ-104. На границах разграничения 
ответственности между ООО «КИК» с прочими теплоснабжающими организациями, 
приборов коммерческого учета тепла не установлены. Расчет отпускаемой тепловой 
энергии производится по нормативам. 
 

1.3.18 Анализ работы диспетчерских служб теплоснабжающих (теплосетевых) 
организаций и используемых средств автоматизации, телемеханизации и связи 

Тепломеханическое оборудование на источниках тепловой энергии (котельных) 
городского округа имеет невысокую степень автоматизации. Тепловые сети имеют 
слабую диспетчеризацию. Диспетчерские теплосетевых организаций оборудованы 
телефонной связью, принимают сигналы об утечках и авариях на сетях от жителей и 
обслуживающего персонала. Сообщение о возникших нарушениях функционирования 
системы теплоснабжения передается диспетчером дежурной бригаде. 

Регулирующие и запорные задвижки в тепловых камерах не имеют средств 
телемеханизации. Перекладываемые участки тепловых сетей с ППУ изоляцией не имеют 
системы дистанционного контроля. 
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1.3.19 Уровень автоматизации и обслуживания центральных тепловых пунктов, 
насосных станций 

Автоматизация ЦТП развита недостаточно. Уровень автоматизация ЦТП не 
обеспечивает автоматическое поддержание всех технологических параметров и не 
позволяет регулировать отпуск тепловой энергии потребителям. 

На балансе ООО «Жилресурс» находится одна повысительная насосная станция 
в системе теплоснабжения котельной Зендиково, территориального отдела 
Базаровский, которая полностью автоматизирована. 

Комплекс устройств и способов, предотвращающих разрушение теплопроводов, 
оборудования сетевых сооружений и источника теплоты, а также теплопотребляющих 
установок от недопустимо высоких давлений. Такие повышения давлений возникают 
обычно при аварийных внезапных остановках сетевых насосов на источнике теплоты и 
насосных станциях от гидравлического удара. Для защиты тепловых сетей 
предусмотрено:  

- на насосных станциях установлены гидравлические регуляторы давления с 
датчиками, позволяющие при возникновении аварии отсечь  

-устройства для сброса давлений – сбросные предохранительные клапаны на 
насосных станциях;  

-автоматическое включение резервного насоса при выходе из строя рабочего 
насоса.  

Для защиты теплопотребляющих установок от повышенных давлений наиболее 
эффективно присоединение их по независимой схеме через теплообменники с установкой 
сбросного предохранительного клапана на обратном трубопроводе отопления. 
Значительные давления в трубопроводах появляются в статических режимах при 
остановках сетевых насосов в источнике теплоты и подкачивающих насосов на насосных 
станциях. 
 

1.3.20 Перечень выявленных бесхозяйных тепловых сетей и обоснование выбора 
организации, уполномоченной на их эксплуатацию 

Согласно пункту 6 ст. 15 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О 
теплоснабжении" под бесхозяйной тепловой сетью понимается совокупность устройств, 
предназначенных для передачи тепловой энергии и не имеющих эксплуатирующей 
организации. Согласно статье 225 Гражданского кодекса РФ вещь признается 
бесхозяйной, если у нее отсутствует собственник или его невозможно определить 
(собственник неизвестен), либо собственник отказался от права собственности на нее. 

Единственный признак, позволяющий отнести ту или иную тепловую сеть к 
бесхозяйной –отсутствие эксплуатирующей организации. 

Бесхозяйные тепловые сети, в силу пункта 3 ст. 225 Гражданского кодекса РФ, 
переходят в муниципальную собственность. До такого перехода, в случае выявления 
бесхозяйных тепловых сетей на органы местного самоуправления, согласно. 
Федерального закона от 27.07.2010 № 190- ФЗ "О теплоснабжении", возлагается 
обязанность по определению, в течение 30 дней, организации, которая будет 
осуществлять их содержание и обслуживание. В роли такой организации может 
выступать: 

1. Теплосетевая организация, чьи тепловые сети непосредственно соединены с 
бесхозяйными сетями. В этом случае исходным критерием для выбора организации 
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выступает наличие непосредственного присоединения бесхозяйных объектов к сетям 
данной организации, которая их использует в своей основной деятельности. 

2. Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения, куда входят 
бесхозяйные тепловые сети, осуществляющая их содержание и обслуживание. Во 
втором случае, таким критерием выступает наличие в системе теплоснабжения единой 
теплоснабжающей организации, осуществляющей содержание и обслуживание 
бесхозяйных объектов. 

Орган регулирования обязан расходы, на обслуживание таких сетей, включит в 
тарифы соответствующей организации на следующий период регулирования. 

Принятие на обслуживание бесхозяйных сетей в порядке ст. 15 Федерального 
закона от 27.07.2010 №190-ФЗ "О теплоснабжении" не отменяет необходимости 
принятия их в собственность органом местного самоуправления. Принятие на учет 
бесхозяйных тепловых сетей осуществляется на основании постановления 
Правительства Российской Федерации от 17.09.2003 № 580"Об утверждении Положения 
о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей". 

Вне зависимости от наличия в системе теплоснабжения бесхозяйных тепловых 
сетей, обязанность по надежному и бесперебойному снабжению потребителей энергией, 
должна возлагаться на профессиональных участников рынка тепловой энергии – 
теплоснабжающую, теплосетевую организации. 

Перечень действующих бесхозяйных сетей теплоснабжения, определенный по 
результатам обследования и инвентаризации бесхозяйных объектов коммунальной 
инфраструктуры, по состоянию на 01.01.2020 года по городскому округу Кашира, 
приведен ниже: 

● тепловые сети от ул.Садовая, д.24/2 до ЖК «Березовая Роща», общей 
протяженностью 572 п.м. 
 

1.3.21 Данные энергетических характеристик тепловых сетей (при их наличии). 
Энергетические характеристики тепловых сетей в г.о. Кашира – не определялись. 

 

1.3.22  Описание изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них, 
зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения. 

Изменений в характеристиках тепловых сетей и сооружений на них за период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения, не зафиксировано. 
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Часть 4. ЗОНЫ ДЕЙСТВИЯ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 
Настоящая глава содержит описание существующей зоны действия источника 

тепловой энергии в системе теплоснабжения на территории городского округа Кашира. 
Зоной действия источника тепловой энергии является территория поселения, 

городского округа или ее часть, границы которой устанавливаются закрытыми 
секционирующими задвижками тепловой сети системы теплоснабжения. 

Карта зон действия источников централизованного теплоснабжения на территории 
городского округа Кашира представлена на рисунке 1.2.1. 

Расположение централизованных источников теплоснабжения с выделением зоны 
действия, а также основные тепловые трассы от централизованных источников к 
потребителям по территориальным отделам, приведены на ниже рисунках. 

Территориальный отдел Кашира 

Теплоснабжение территориального отдела Кашира производится от 16 тепловых 
источников, принадлежащих (находящихся на обслуживании) различным 
теплоснабжающим организациям. 

ООО «КИК» 
Наиболее крупная котельная (№ 2) расположена в районе Кашира-3, она 

предназначена для отопления жилищного фонда и объектов соцкультбыта и имеет 
наиболее крупную зону деятельности среди всех котельных. 

Котельная № 16, предназначенная для отопления школы № 8 и детского сада 
находится в районе ст. Кашира. 

Также котельные ООО «КИК» расположены в районе Кашира-1, в частности 
котельные №№ 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 и БМК «Поликлиника №1». В деревне Лиды расположена 
котельная № 7. 

Зоны действия теплоисточников ООО «КИК» обозначены на рисунке 1.24. 
 

 
 

Рисунок 1.24 – Зона действия источников тепловой энергии ООО «КИК» 
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Филиал "Каширская ГРЭС" АО «ИНТЕР РАО-Электрогенерация» 

На балансе данной организации находится Каширская ГРЭС, обеспечивающая 
централизованное теплоснабжение района Кашира-2. Зона действия Каширской ГРЭС 
обозначена на рисунке 1.25 

 

Рисунок 1.25 – Зона действия источника тепловой энергии Филиала «Каширская ГРЭС» 
 

Прочие организации, задействованные в централизованном 
теплоснабжении 

На территории городского округа Кашира помимо двух обозначенных выше 
организаций действует еще 4 организаций, осуществляющих централизованное 
теплоснабжение потребителей: 

● ОАО «Байсад-Кашира» – котельная «Байсад», район Кашира; 
● ОАО «Агросервис» – котельная «Агросервис», район Кашира-1; 
● ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ – котельная №84 «Воинская часть», район Кашира-1; 
● Московская дирекция по тепловодоснабжению структурное подразделение 

Центральной дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО "РЖД" – котельная ст. 
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Кашира, район ст. Кашира. 
 

 

Рисунок 1.26 – Зоны действия прочих ведомственных котельных, на территории 
городского округа Кашира 

Территориальный отдел Ожерелье 

Теплоснабжение территориального отдела Ожерелье производится от 6 тепловых 
источников (котельные №№12, 13, 14, 15, ОПЛП и БМК 2), принадлежащих 
(находящихся на обслуживании) одной теплоснабжающей организации – ООО 
«Жилресурс». 

Котельная №12 располагается в мкр. Ожерелье. Потребителям оказываются 
услуги по отоплению. Зона действия котельной №12 ограничена единственным 
потребителем – школой по адресу: ул. 1 Мая, 1. Зона действия котельной №12 
представлена на рисунке 1.27 
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Рисунок 1.27– Зона действия котельной №12 ООО «Жилресурс» 

Котельная №13 располагается в мкр. Ожерелье. Потребителям оказываются 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Зона действия котельной №13 
охватывает следующие объекты жилищного фонда: дома №№ 1, 2, 13, 15 по ул. 
Пионерской и №15 по ул. Строительная. 

Также в зоне действия котельной №13 находятся следующие объекты капитального 
строительства: общежитие, ул. Строительная, 11 и лицей №14, ул. Строительная, 15. 
Зона действия котельной №13 представлена на рисунке 1.28. 

 

Рисунок 1.28 – Зона действия котельной №13 ООО «Жилресурс» 

Котельная №14 располагается в мкр. Ожерелье. Потребителям оказываются 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению. Зона действия котельной№14 
охватывает следующие объекты жилищного фонда: дома №№ 12, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
25 по ул. Советская и №№ 13, 15, 17, 18 по ул. Центральная. 

Также в зоне действия котельной №14 находятся объекты капитального 
строительства: административные здания по ул. Советская, 27, ул. Стадионная, 8, ул. 
Стадионная, 10, детский сад, ул. Стадионная, 12, пожарная часть, ул. Стадионная, 6, 
магазины по ул. Гвардейская, 2, ул. Стадионная и гаражи, ул. Стадионная. 

Зона действия котельной №14 представлена на рисунке 1.29. 
 

 

Рисунок 1.29 – Зона действия котельной №14 ООО «Жилресурс» 

Котельная №15 располагается в мкр. Ожерелье. Потребителям оказываются 
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услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 
Зона действия котельной №15 охватывает следующие объекты жилищного фонда: 
● дома №№ 23, 25, 27 по ул. 1-я Больничная, дом ул. 3-я Больничная, 1а, дома 

№№ 6, 7, 8 по ул. Гвардейская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 по ул. Клубная; 
● дома №№ 1, 1/1, 2, 2/1, 3, 3/1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13 по ул. Мира, №№ 3, 6, 7, 8, 9, 

10, 12, 
14, 16, 18, 19 по ул. Пионерская, дома №№ 5а, 10а по и дом ул. Студенческая, 5. 
Также в зоне действия котельный №15 находятся следующие объекты капитального 

строительства: 
● Администрация территориального отдела Ожерелье, ул. Пионерская, 17; 
● Административные здания по ул. Локомотивная, 18, ул. Мира, 18 и 

ул.Советская,8; 
● Детский сад №11, ул. Ленина, 12 и детский сад №15, ул. Мира, 21а 
● Школа-интернат №1, ул. Гвардейская, 4, школа №6, ул. Больничная, 21 и 

школа №10, ул. Ленина, 1а; 

● Магазины по ул. Больничная, ул. Ленина, ул. Мира, ул. Пионерская, 14 и ул. 
Советская; 

● Гараж, ул. Пионерская. 
 

 

Рисунок 1.30 – Зона действия котельной №15 ООО «Жилресурс» 

Котельная №2 (БМК) располагается в микрорайоне Ожерелье. Потребителям 
оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной №2 охватывает следующие объекты жилищного фонда: 
дома №№ 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 22 по ул. Заводская. 
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Рисунок 1.31 – Зона действия котельной №2 (БМК) ООО «Жилресурс» 

Котельная ОПЛП располагается в п. Ожерельевского плодолесопитомника. 
Потребителям оказываются услуги по отоплению. 

Зона действия котельной ОПЛП охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома 

№№ 1а, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 по ул. Садовая и дома №№ 2, 4, 6, 8, 10 по ул. 
Центральная. 

Также в зоне действия котельный ОПЛП находятся объекты капитального 
строительства магазины, ул. Садовая. 

Зона действия котельной ОПЛП представлена на рисунке 1.32. 
 

 

Рисунок 1.32 – Зона действия котельной ОПЛП ООО «Жилресурс» 

 
Территориальный отдел Базаровский 

Теплоснабжение территориального отдела Базаровский производится от 3 
тепловых источников котельная Барабаново, котельная Зендиково и котельная Кокино, 
находящихся на обслуживании ООО «Жилресурс». 

Котельная Барабаново располагается в дер. Барабаново и является 
единственным источником централизованного теплоснабжения на территории 
указанного населенного пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и 
горячему водоснабжению. 
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Зона действия котельной Барабаново охватывает следующие объекты 
жилищного фонда: дома №№ 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10 ,11, 12 по ул. Ленина и дама №№ 12, 14, 
16, 18, 23 по ул. Центральная. 

Также в зоне действия котельной Барабаново находятся следующие объекты 
капитального строительства: МБОУ «Барабановская СОШ», ул. Ленина, МБДОУ 
«Барабановский детский сад», ул. Ленина, МБКДУ «Барабановский СДК», ул. Ленина, 
5, ИП Липовец Н.В., Магазин «Барабаново», ул. Центральная, 20, Гражданин РФ Бузов 
Л.А. и Ф-л Ступинского райпо Каширское потребительское общество МО, Магазин, ул. 
Центральная, 22. 

Зона действия котельной Барабаново представлена на рисунке 1.33. 
 

 

Рисунок 1.33 – Зона действия котельной Барабаново ООО «Жилресурс» 
Котельная Зендиково располагается в дер. Зендиково и является единственным 
источни ком централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

 

 

Зона действия котельной Зендиково охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: 

● дома №№ 1, 2, 3 по ул. 1-я Московская, дома №№ 10, 12 по ул. Банная, 
дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 по ул. Октябрьская и дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
9, 10, 11 по ул. Строительная. 

● дом ул. 2-я Московская, д.1 и дом ул. Шоссейная, д.1. 

Также в зоне действия котельный Зендиково находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● МБОУ «Зендиковская СОШ», ул. Октябрьская, МБДОУ «Зендиковский 
детский сад», ул. Октябрьская, МБУК «Каширская МЦБ», ул. Октябрьская, 

● Администрация Базаровского территориального отдела, ул. Банная, 6а, 
● ЗАО «ИКС 5 Недвижимость», Магазин «Пятерочка», ул. Банная, 6а, 
● ЗАО «Каширахлеб», ул. Шоссейная, 11 и ООО «Руби Роз Агрикол», 
● ИП Подгузов А.Н., ул. Октябрьская, 14 и ИП Даниловский М.А., ул. 

Шоссейная. Зона действия котельной Зендиково представлена на рисунке 1.34. 
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Рисунок 1.34 – Зона действия котельной Зендиково ООО «Жилресурс» 

Котельная Кокино располагается в дер. Кокино и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Кокино охватывает следующие объекты жилищного фонда: 

● дома №№ 13, 14, 15 по ул. Луговая, дома №№ 2, 4, 10, 14, 16, 18, 21, 23, 25, 27, 31 
по ул. 

Садовая и дома №№ 2, 3, 4, 5, 10, 14, 15 по ул. Центральная; 

● дом ул. Белова д.2 и дом ул. Запрудная д.1. 

Также в зоне действия котельной Кокино находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● многоквартирные жилые дома №№3, 4, 5, 14 по ул. Центральная; 

● Индивидуальные жилые дома: ул. Центральная, 2, ул. Центральная, 10 и ул. 
Центральная,15; 

● МБОУ «Кокинская ООШ», ул. Центральная и МБДОУ «Кокинский детский 
сад», ул.Центральная; 

● МРО «Православный приход Богоявленского храма» с.Кокино; 

● ИП Петров В.А 

Зона действия котельной Кокино представлена на рисунке 1.35. 

 
 

Рисунок 1.35 – Зона действия котельной Кокино ООО «Жилресурс» 
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Территориальный отдел Домнинский 

Теплоснабжение территориального отдела Домнинский производится от 6 тепловых 
источ- ников котельные Ледово, Никулино, Каменка, Яковское, Бурцево, Рождествено, 
находящихся на обслуживании ООО «КИК». 

Котельная Ледово располагается в дер. Ледово и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного 
населенного пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему 
водоснабжению. 

Зона действия котельной Ледово охватывает следующие объекты жилищного фонда: 

● дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12 по ул. Кржижановского, дома №№ 1, 2, 4, 6, 7, 8, 
9, 10, 

12, 14, 15, 24, 25, 26, 28, 29, 30 по ул. Ледовская; 

● дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11 по ул. Парковая, дома №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 
по ул. 

Стадионная и дома №№ 2, 3 по ул. Школьная. 

Также в зоне действия котельный Ледово находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ФАП, ул. Кржижановского, 7, ЗАО «Ледово», 
ул. Ледов- ская, 27; 

● МБДОУ «Ледовский детский сад», ул. Стадионная, 3, МБОУ «Ледовская 
ООШ», ул. Школьная, 1, МБУ «Ледовский СДК», ул.  Стадионная, 1, МБУ 
«Спортивный комплекс», ул. Кржижановского, 1; 

● МБУК «КМЦБ», Библиотека, ул. Ледовская, 27, Ф-л Ступинского райпо 
Каширское потребительское общество МО, ул. Ледовская, 6а. 

Зона действия котельной Ледово представлена на рисунке 1.36. 
 
 

 
Рисунок 1.36 – Зона действия котельной Ледово ООО «КИК» 

Котельная Никулино располагается в дер. Никулино и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
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пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Никулино охватывает следующие объекты 
жилищного фонда: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по ул. Новая. 

Также в зоне действия котельной Никулино находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ФАП, ул. Новая, 11, МБДОУ «Никулинский 
детский сад», ул. Новая, 11, МБУК «КМЦБ», Библиотека, ул. Новая, 11 и МКОУ 
«Никулинская ООШ», ул. Но- вая, 12; 

● ИП Липовец Н.В., Магазин, ул. Новая. 

Зона действия котельной Никулино представлена на рисунке 1.37. 
 

 

Рисунок 1.37 – Зона действия котельной Никулино ООО «КИК» 
Котельная Каменка располагается в дер. Каменка и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению 

Зона действия котельной Каменка охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома 

№№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 по ул. Центральная. 

Также в зоне действия котельной Каменка находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ФАП; 
● ЗАО «Русское поле», МПП и ЗАО «Русское поле», ТЦ, ул. Центральная, 7; 
● МБДОУ «Каменский детский сад», ул. Центральная, 9, БОУ «Каменская 

ООШ», ул. Центральная, 8; 
● МБУК «КМЦБ», Библиотека, ул. Центральная, 9, ФГУП «Почта России», 

ОПС, ул. Центральная, 8. 

Зона действия котельной Каменка представлена на рисунке 1.38. 
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Рисунок 1.38 – Зона действия котельной Каменка ООО «КИК» 

Котельная Яковское располагается в дер. Яковское и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Яковское охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома №№ 1, 1а, 2 по ул. Дорожная. 

 

 

Рисунок 1.39 – Зона действия котельной Яковское ООО «КИК» 
Котельная Бурцево располагается в дер. Бурцево и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению. 

Зона действия котельной Бурцево охватывает следующие объекты жилищного фонда: 

● дома №№ 1, 2, 3, 5 по ул. Береговая, дома №№ 5, 7, 13, 14 по ул. Заводская, 
дома №№ 1, 2, 3, 4 по ул. Новая; 

● дома №№ 1, 2, 3 по ул. Проезжая, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 по 
ул. Садовая и дома №№ 1, 2, 3 по ул. Тенистая. 

Также в зоне действия котельной Бурцево находится объект капитального 
строительства МБУ «Бурцевский СДК», ул. Заводская, 1. 

Зона действия котельной Бурцево представлена на рисунке 1.40 
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Рисунок 1.40 – Зона действия котельной Бурцево ООО «КИК» 

Котельная Рождествено располагается в дер. Рождествено и является 
единственным источником централизованного теплоснабжения на территории 
указанного населенного пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению. 

Зона действия котельной Рождествено охватывает следующие объекты 
жилищного фонда: дома №№ 1, 3 по ул. Степная. 

Зона действия котельной Рождествено представлена на рисунке 1.41. 
 

 

Рисунок 1.41 – Зона действия котельной Рождествено ООО «КИК» 
Территориальный отдел Знаменский 

Централизованное теплоснабжение территориального отдела Знаменское 
производится от 2-ух тепловых источников котельная Руново и котельная Новоселки, 
находящихся на обслуживании ООО «КИК» и ООО «Жилресурс», соответственно. 

Котельная Руново располагается в п. Большое Руново. Потребителям оказываются 
услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Руново охватывает следующие объекты жилищного фонда: 
дома 

№№ 32, 33, 34 по ул. Садовая и дома №№ 1, 2, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 

30, 31, 35, 36, 37 по ул. Южная; 
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Также в зоне действия котельной Руново  находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ФАП, ул. Садовая, 36; 
● МБДОУ «Руновский детский сад», ул. Южная, 6, МБОУ «Руновская ООШ», 

ул. Южная, 8, МБУ «Знаменский СДК», ул. Южная, 16; 
● ООО «Базальт», ул. Южная, 27/1 и ООО «Лакмин», ул. Южная, 9; 
● ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта России», ОПС, ул. Южная, 16, ГКУ МО 

«МОСОБЛ- ПОЖСПАС», ПЧ-338 и МУП «ПТК», Вагончик. 

Зона действия котельной Руново представлена на рисунке 1.42. 
 

 

Рисунок 1.42 – Зона действия котельной Руново ООО «КИК» 

Котельная Новоселки располагается в п. Новоселки и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Новоселки охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 25, 28, 29, 
30, 33, 35, 36, 37, 

38, 39 по ул. Центральная. 

Также в зоне действия котельной Новоселки находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● Администрация Знаменского территориального отдела, ул. Центральная, 12; 
 

● МБДОУ «Новоселковский детский сад», ул. Центральная, 22, МБОУ 
«Руновская ООШ», ул. Центральная, 32; 

● МБУ ФКС «СК Новоселки», Здание ДУ-1, 

Административное здание. Зона действия котельной Новоселки 
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представлена на рисунке 1.43. 

 

Рисунок 1.43 – Зона действия котельной Новоселки ООО «Жилресурс» 
Территориальный отдел Колтовский 

Централизованное теплоснабжение территориального отдела Колтовский 
производится от котельной Тарасково, находящееся на обслуживании ООО «Жилресурс». 

Котельная Тарасково располагается в д. Тарасково и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Тарасково охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома №№ 1, 3, 18, 20, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39 по ул. Комсомольская и пер. 
Банный, № 16(9). 

Также в зоне действия котельной Тарасково находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● МБУ «Тарасковский ССК», ул. Комсомольская, 28, МБКДУ «Тарасковский 
СДК», ул. Комсомольская, 28, МБУ «Тарасковская СБ», ул. Комсомольская, 28, МБОУ 
«Тарасковская СОШ», ул. Комсомольская, 16, МБДОУ «Тарасковский детский сад», ул. 
Комсомольская, 20, 

● Администрация Колтовского территориального отдела, ул. Комсомольская, Ф-
л Ступинского райпо Каширское потребительское общество МО, Магазин №5, ул. 
Комсомольская, 
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● ООО «Санаторий Тесна», пер. Банный. 
 

Зона действия котельной Тарасково представлена на рисунке 1.44. 
 

 

Рисунок 1.44– Зона действия котельной Тарасково ООО «Жилресурс» 

Котельная Корыстово располагается в дер. Корыстово и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Корыстово охватывает следующие объекты 
жилищного фонда: дома №№ 2, 18 по ул. Литвиновская, и дома №№ 17, 19, 20, 21, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 

39, 40, 41, 42 по ул. Центральная и дома №№ 31, 36 по ул. Игнатьев Овраг. Зона действия 
котельной Корыстово представлена на рисунке 1.45 
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Рисунок 1.45 – Зона действия Котельной Корыстово Филиал «Корыстово» ОАО 
«Московский завод «Кристалл» 
 

Территориальный отдел Топкановский 

Централизованное теплоснабжение территориального отдела Топкановский 
производится от 3 тепловых источников котельная Топканово, котельная Багатищево 
и котельная Маслово, находящихся на обслуживании ООО «КИК». 

Котельная Топканово располагается в д. Топканово и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Топканово охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: 

● дома №№ 20, 21 по ул. Клубная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 по ул. Новая, дома 
№№ 2, 3, 

4, 5, 6, 7 по ул. Парковая 

● дома №№ 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14 по ул. Центральная. 

Также в зоне действия котельной Топканово находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● ГБУЗ МО «Каширская ЦРБ», ФАП, 
● МБДОУ «Топкановский детский сад», ул. Новая, 13, МБОУ «Топкановская 
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ООШ», ул. Новая, 14, МБУ «СОК», ул. Новая, 16, МБУ «Топкановский СДК», ул. Новая, 
16, 

МБУК «КМЦБ», Библиотека, ул. Новая, 16, ПАО «Ростелеком», ФГУП «Почта 
России», ОПС, ул. Центральная, 15а, ИП Саженова Е.А., ТЦ, ул. Новая, 15 

 
Зона действия котельной Топканово представлена на рисунке 1.46. 

 

 

Рисунок 1.46 – Зона действия Котельной Топканово ООО «КИК» 

Котельная Богатищево располагается в п. Богатищево и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению и горячему водоснабжению. 

Зона действия котельной Богатищево охватывает следующие объекты жилищного 
фонда: дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 по ул. Новая. 

Также в зоне действия котельной Богатищево находятся следующие объекты 
капитального строительства: 

● Администрация Каширского МР, Административное здание, ул. Новая, 10, 
Администрация Каширского МР, Гараж, ул. Новая, 10 

● ГАУ СО МО «Каширский ЦСО «Забота», ул. Новая, 13, ГБУЗ МО 
«Каширская ЦРБ», Амбулатория, ул. Новая, 13 
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● МБДОУ «Богатищевский детский сад», ул. Новая, 11, МБОУ «Богатищевская 
СОШ», ул. Новая, 12 

● МБУ «Богатищевский СДК», ул. Новая, 16, МБУ «СОК», ул. Новая, 16, МБУК 
«КМЦБ», Библиотека, ул. Новая, 16 

● ПАО «Ростелеком», ул. Новая, 16, Ф-л Ступинского райпо Каширское 
потребительское общество МО, ул. Новая, 15, ИП Пешкова Г.Ю., Магазин в ДК,                 
ул. Новая, 16. 

Зона действия котельной Богатищево представлена на рисунке 1.47. 
 

 

Рисунок 1.47 – Зона действия Котельной Богатищево ООО «КИК» 

Котельная Маслово располагается в п. Маслово и является единственным 
источником централизованного теплоснабжения на территории указанного населенного 
пункта. Потребителям оказываются услуги по отоплению. 

Котельная Маслово является встроенной (располагается в подвале), зона ее 
действия ограничена единственным потребителем – многоквартирным домом по адресу: 
ул. Фабричная, 5. 

Зона действия котельной Маслово представлена на рисунке 1.48. 
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Рисунок 1.48 – Зона действия Котельной Маслово ООО «КИК» 
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Часть 5. ТЕПЛОВЫЕ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ, 
ГРУПП ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ЗОНАХ ДЕЙСТВИЯ 
ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ 

1.5.1 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления. 

В таблице ниже приведены объемы потребления тепловой энергии за 2019 г в зоне 
действия источников тепловой энергии. 

Таблица 1.5.1 - Объемы потребления тепловой энергии 

№ Наименование источника 
Потребление тепловой 

энергии, Гкал 
1 г. Кашира 330799,7 
2 д. Лиды 176,8 
3 д. Бурцево 892,5 
4 д. Каменка 4828,0 
5 д. Ледово 6159,4 
6 д. Никулино 2153,7 
7 д. Яковское 687,8 
8 д. Рождествено 65,1 
9 п. Топканово 3854,7 

10 п. Богатищево, 6378,3 
11 пос. Большое Руново 7657,7 
12 пос. Ожерельевского плодолесопитомника 653,6 
13 д. Барабаново 7988,6 
14 п. Зендиково 10663,0 
15 дер. Кокино 809,9 
16 п. Новоселки 6223,2 
17 п. Тарасково 9204,8 
18 д. Корыстово 2567,0 
  ИТОГО 401763,8 
  В ТОМ ЧИСЛЕ ПО КОТЕЛЬНЫМ   
  ООО "КИК"   

1 
Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. 

Металлургов, д.5а 
46484,1 

2 
Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. Меженинова, 

д.6а 
12088,4 

3 Котельная №4 "Баня", г. Кашира, ул. Горького, д.4а 2976,4 
4 Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. Астахова, д.1а 1940,6 
5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 176,8 
6 Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. Пушкинская, д.40а 340,5 
7 Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. Центролит, д.6а 1970,9 
8 Котельная №16 «Школа №8», г. Кашира, ул. Ильича, д.69б 665,9 

9 
Котельная ул. Воронежское шоссе, г. Кашира, Воронежское 

ш., д.2 
141,0 

10 БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. Малая Посадская 1940,6 
11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 892,5 
12 Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Центральная, д.11а 4828,0 
13 Котельная Ледово, д. Ледово 6159,4 
14 Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, д.9, стр.2 2153,7 
15 Котельная Яковское, д. Яковское, ул. Дорожная, д.8 687,8 
16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 65,1 
17 Котельная Топканово, п. Топканово ул. Центральная 3854,7 
18 Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. Новая, д.14а 6378,3 
19 Котельная "Руново", пос. Большое Руново, ул. Южная, д.8а 7657,7 
  Филиал «Каширская ГРЭС»   

20 Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский проспект, д.1 195027,6 
  ООО «Жилресурс»   

21 
Котельная №12 "Школа №5", г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-

го Мая, д.29 
429,8 
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№ Наименование источника Потребление тепловой 

22 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Строительная, 

д.15а 
4497,6 

23 
Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Центральная, 

д.18а 
3235,1 

24 Котельная №15, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 45821,5 

25 
Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского плодолесопитомника, 

ул. Новая, д.3а 
653,6 

26 Котельная №2 (БМК) , ул. Заводская, д.8/1 3184,8 
27 Котельная Барабаново, д. Барабаново 7988,6 
28 Котельная Зендиково, п. Зендиково 10663,0 
29 Котельная Кокино, дер. Кокино 809,9 
30 Котельная Новоселки, п. Новоселки 6223,2 
31 Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный переулок, д.12а 9204,8 
  ОАО «Байсад-Кашира»   

32 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 568,0 
  ОАО «Агросервис»   

33 Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 1780,0 
  ОАО «РЖД»   

34 Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д.24 6709,0 
  ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ   

35 
Котельная №84 "Воинская часть", г. Кашира, ул. 

Коммунистическая, д.100 
998,0 

  
Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод 

«Кристалл» 
  

37 Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. Центральная, д.13 2567,0 
  ИТОГО 401763,8 

 

1.5.2  Описание значений спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 
территориального деления, в том числе значений тепловых нагрузок потребителей 
тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии 

Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах территориального 
деления г.о. Кашира, в том числе значений тепловых нагрузок групп потребителей 
тепловой энергии представлены в таблице 1.5.3.11.19. 

Таблица 1.5.3.1- Значения спроса на тепловую мощность в расчетных элементах 
территориального деления 

Территориальная единица 
Отопление + 
вентиляция 

ГВСср. Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 
Территориальный отдел Каширское 65,73 13,18 78,91 

население 34,18 6,85 41,03 
бюджет 13,15 2,64 15,78 
прочее 18,40 3,69 22,09 

Территориальный отдел Ожерелье 7,68 2,32 10 
население 5,99 1,81 7,80 
бюджет 0,77 0,23 1,00 
прочее 0,92 0,28 1,20 

Территориальный отдел Базаровский 5,9 1,18 7,08 
население 4,01 0,80 4,81 
бюджет 0,59 0,12 0,71 
прочее 1,30 0,26 1,56 

Территориальный отдел Домнинский 5,15 0,74 5,89 
население 3,81 0,55 4,36 
бюджет 0,52 0,07 0,59 
прочее 0,82 0,12 0,94 
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Территориальная единица 
Отопление + 
вентиляция 

ГВСср. Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 
Территориальный отдел Знаменское 4,27 0,57 4,84 

население 3,54 0,47 4,02 
бюджет 0,30 0,04 0,34 
прочее 0,43 0,06 0,48 

Территориальный отдел Колтовское 3,4 0,69 4,09 
население 2,72 0,55 3,27 
бюджет 0,24 0,05 0,29 
прочее 0,44 0,09 0,53 

Территориальный отдел Топкановский 5,04 0,91 5,95 
население 3,93 0,71 4,64 
бюджет 0,50 0,09 0,60 
прочее 0,60 0,11 0,71 

Всего по городскому округу Кашира 97,17 19,59 116,76 
население 58,19 11,75 69,94 
бюджет 16,06 3,24 19,30 
прочее 22,92 4,60 27,52 

 

1.5.3 Расчетные значения тепловых нагрузок источников тепловой энергии по 
каждому источнику 

Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии г.о. 
Кашира с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице 1.20. 

Таблица 1.5.4.1- Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии за 2019год 
№ 
п/п 

Адрес источника тепло- вой 
энергии 

Установленная 
мощность 

Расчетные значения тепловых 
нагрузок за 2019 год 

Отопление + 
вентиляция QсрГВС Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 
  ООО «КИК»    

 
1 

Котельная №2 "Микрорай- он №3", 
г. Кашира, ул. Ме- таллургов, д.5а 

20,64 
 

14,03 
 

3,60 
 

17,63 
 

2 
Котельная №3 "Межени- нова", г. 
Кашира, ул. Ме- женинова, д.6а 

3,4 
 

2,80 
 

0,77 
 

3,57 

3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, 
ул. Горького, д.4а 

1,74 1,04 0,04 1,08 

 
4 

Котельная №5 "Астахова", г. 
Кашира, ул. Астахова, д.1а 

2,7 
 

0,91 
 

0,00 
 

0,91 

5 
Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. 
Речная, д.1 

0,08 0,06 0,00 0,06 

 
6 

Котельная №9 "Забота", г. Кашира, 
ул. Пушкинская, д.40а 0,21  

0,12 
 

0,009 
 

0,13 
 

7 
Котельная №10 "Центро- лит", г. 
Кашира, ул. Цен- тролит, д.6а 3,8 

 
0,82 

 
0,13 

 
0,96 

 
8 

Котельная №16 «Школа 
№8», г. Кашира, ул. Ильи- ча, д.69б 

0,69 
 

0,65 
 

0,009 
 

0,66 
 

9 
Котельная ул. Воронежское шоссе, г. 

Кашира, Воронежское ш.,2 
0,103 

 
0,08 

 
0,00 

 
0,08 

 
10 

БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-
1, ул. Малая По- садская 

0,26 
 

0,20 
 

0,004 
 

0,21 

11 
Котельная Бурцево, д. Бурцево, 
ул. Новая, д.3а 

1,2 0,58 0,00 0,58 

 
12 

Котельная Каменка, д. Ка- менка, ул. 
Центральная, д.11а 

3,84 
 

1,28 
 

0,28 
 

1,56 
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№ 
п/п 

Адрес источника тепло- вой 
энергии 

Установленная 
мощность 

Расчетные значения тепловых 
нагрузок за 2019 год 

Отопление + 
вентиляция QсрГВС Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

13 
Котельная Ледово, д. Ледово 5,11 1,97 0,27 2,24 

 
14 

Котельная Никулино, д. Никулино, 
ул. Новая, д.9, стр.2 

2,0 
 

1,03 
 

0,17 
 

1,21 
 

15 
Котельная Яковское, д. Яковское, 

ул. Дорожная, д.8 
1,2 

 
0,23 

 
0,02 

 
0,25 

16 Котельная Рождествено, д. 
Рождествено 

0,17 0,05 0,00 0,05 

17 
Котельная Топканово, п. Топканово 

ул. Центральная 
11,31 1,97 0,27 2,24 

 
18 

Котельная Богатищево, п. 
Богатищево, ул. Новая, д.14а 

7,54 
 

2,98 
 

0,64 
 

3,63 

19 
Котельная «Руново», пос. Большое 
Руново, ул. Южная, д. 8 10,32 2,67 0,39 3,06 

 Итого: 76,31 33,47 6,60 40,07 
Филиал «Каширская ГРЭС» 

 
20 

Каширская ГРЭС, г. Кашира, 
Советский проспект, д.1 

323 44,86 8,29 53,19 

ООО «Жилресурс» 
 

21 
Котельная №12 «Школа 

№5», г. Кашира, мкр. Оже- релье, ул. 
1-го Мая, д.29 

 
0,2 

 
0,094 

 
0,00 

 
0,09 

 
22 

Котельная №13, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Строительная, д.15а 

 
2,0 

 
0,60 

 
0,19 

 
0,79 

 
23 

Котельная №14, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Центральная, д.18а 

 
2,7 

 
0,51 

 
0,16 

 
0,67 

 
24 

Котельная №15, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 

 
15,1 

 
5,69 

 
1,78 

 
7,47  

 
25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерельевского плодоле- 

сопитомника, ул. Новая, д.3а 

 
2,4 

 
0,19 

 
0,00 

 
0,19 

26 Котельная №2 (БМК), ул. 
Заводская, д.8/1 

1,5 0,60 0,19 0,79 

27 Котельная Барабаново, д. 
Барабаново 

7,54 2,17 0,46 2,63 

28 Котельная Зендиково, п. 
Зендиково 

5,16 2,15 0,45 2,6 

29 Котельная Кокино, дер. 
Кокино 

6,45 1,58 0,27 1,85 

30 Котельная Новоселки, п. 
Новоселки 

2,924 1,61 0,18 1,79 

 
31 

Котельная Тарасково, п. 
Тарасково, Банный переулок, д.12а 

 
7,3 

 
2,65 

 
0,57 

 
3,22 

Итого: 53,3 17,84 4,25 22,09 

ОАО «Байсад-Кашира» 

32 
Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 

Ильича, д.1 3,80 0,19 0,06 0,26 

 

ОАО «Агросервис» 
 

33 
Котельная "Агросервис", г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 

 
2,75 

 
0,97 

 
0,00 

 
0,97 

ОАО «РЖД» 

34 Котельная "РЖД", г. Кашира, 
ул. Ильича, д.24 7,67 2,95 0,12 3,07 



142 
 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
 

35 
Котельная №84 «Воинская 
часть», г. Кашира, ул. 

Коммунистическая, д.100 

 
5,60 

 
0,24 

 
0,07 

 
0,30 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
 

36 
Котельная Корыстово, д. 

Корыстово, ул. Централь- ная, 
д.13 

 
18,15 

 
0,75 

 
0,12 

 
0,88 

Всего по источникам 
централизованного теплоснабжения 490,58 97,21 19,47 116,68 

 

1.5.4. Случаи (условий) применения отопления жилых помещений в 
многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных 
источников тепловой энергии. 

В городском округе Кашира квартиры с индивидуальными источниками тепловой 
энергии отсутствуют. 
 

1.5.5 Объём потребления тепловой энергии в расчетных элементах 
территориального деления за отопительный период и за год в целом. 

Объем годового потребления тепловой энергии в городском округе Кашира в 
расчетных элементах территориального деления за 2018 год, представлена в таблице 1.27. 

Таблица 1.5.4.2 - Объем потребления тепловой энергии по элементам 
территориального деления городского округа Кашира 

Территориальная единица 
Потребление тепловой энергии, Гкал  

отопительный 
период 

неотопительный 
период 

Всего за год 

Территориальный отдел Каширское 252974,3 20044,6 273018,9 
Территориальный отдел Ожерелье 43119,9 7806,6 50926,5 
Территориальный отдел Базаровский 17597,0 2445,5 20042,5 
Территориальный отдел Домнинский 12436,9 1179,8 13616,8 
Территориальный отдел Знаменское 11832,9 1018,6 12851,5 
Территориальный отдел Колтовское 10141,1 1427,9 11569,1 
Территориальный отдел Топкановский 12300,8 1059,4 13360,3 
Всего по городскому округу Кашира 360403,0 34982,5 395385,5 

 

1.5.6 Объём потребления тепловой энергии при расчетных температурах наружного 
воздуха в зонах действия источника тепловой энергии. 

Расчетные значения тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии г.о. 
Кашира с разбивкой по видам теплопотребления представлены в таблице 1.20. 

Таблица 1.5.4.1- Значения расчетных тепловых нагрузок на коллекторах источников 
тепловой энергии за 2019 год 
№ 
п/п 

Адрес источника тепловой 
энергии 

Установленная 
мощность 

Расчетные значения тепловых 
нагрузок за 2019 год 

Отопление + 
вентиляция QсрГВС Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 
  ООО «КИК»    

 
1 

Котельная №2 "Микрорай- он №3", 
г. Кашира, ул. Ме- таллургов, д.5а 

20,64 
 

14,03 
 

3,60 
 

17,63 
 

2 
Котельная №3 "Межени- нова", г. 
Кашира, ул. Ме- женинова, д.6а 

3,4 
 

2,80 
 

0,77 
 

3,57 

3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, 1,74 1,04 0,04 1,08 
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№ 
п/п 

Адрес источника тепловой 
энергии 

Установленная 
мощность 

Расчетные значения тепловых 
нагрузок за 2019 год 

Отопление + 
вентиляция QсрГВС Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 
ул. Горького, д.4а 

 
4 

Котельная №5 "Астахова", г. 
Кашира, ул. Астахова, д.1а 

2,7 
 

0,91 
 

0,00 
 

0,91 

5 
Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. 
Речная, д.1 

0,08 0,06 0,00 0,06 

 
6 

Котельная №9 "Забота", г. Кашира, 
ул. Пушкинская, д.40а 0,21  

0,12 
 

0,009 
 

0,13 
 

7 
Котельная №10 "Центро- лит", г. 
Кашира, ул. Цен- тролит, д.6а 

3,8 
 

0,82 
 

0,13 
 

0,96 
 

8 
Котельная №16 «Школа 

№8», г. Кашира, ул. Ильича, д.69б 
0,69 

 
0,65 

 
0,009 

 
0,66 

 
9 

Котельная ул. Воронежское шоссе, г. 
Кашира, Воронежское ш.,2 

0,103 
 

0,08 
 

0,00 
 

0,08 
 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-

1, ул. Малая Посадская 
0,26 

 
0,20 

 
0,004 

 
0,21 

11 
Котельная Бурцево, д. Бурцево, 
ул. Новая, д.3а 

1,2 0,58 0,00 0,58 

 
12 

Котельная Каменка, д. Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

3,84 
 

1,28 
 

0,28 
 

1,56 

13 
Котельная Ледово, д. Ледово 5,11 1,97 0,27 2,24 

 
14 

Котельная Никулино, д. Никулино, 
ул. Новая, д.9, стр.2 

2,0 
 

1,03 
 

0,17 
 

1,21 
 

15 
Котельная Яковское, д. Яковское, 

ул. Дорожная, д.8 
1,2 

 
0,23 

 
0,02 

 
0,25 

16 Котельная Рождествено, д. 
Рождествено 

0,17 0,05 0,00 0,05 

17 
Котельная Топканово, п. Топканово 

ул. Центральная 
11,31 1,97 0,27 2,24 

 
18 

Котельная Богатищево, п. 
Богатищево, ул. Новая, д.14а 

7,54 
 

2,98 
 

0,64 
 

3,63 

19 
Котельная «Руново», пос. Большое 
Руново, ул. Южная, д. 8 10,32 2,67 0,39 3,06 

 Итого: 76,31 33,47 6,60 40,07 
Филиал «Каширская ГРЭС» 

 
20 

Каширская ГРЭС, г. Каши- ра, 
Советский проспект, д.1 

 
323 

 
44,86 

 
8,29 

 
53,19 

ООО «Жилресурс» 
 

21 
Котельная №12 «Школа 

№5», г. Кашира, мкр. Оже- релье, ул. 
1-го Мая, д.29 

 
0,2 

 
0,094 

 
0,00 

 
0,09 

 
22 

Котельная №13, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Строительная, д.15а 

 
2,0 

 
0,60 

 
0,19 

 
0,79 

 
23 

Котельная №14, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Центральная, д.18а 

 
2,7 

 
0,51 

 
0,16 

 
0,67 

 
24 

Котельная №15, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 

 
15,1 

 
5,69 

 
1,78 

 
7,47  

 
25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерельевского плодоле- 

сопитомника, ул. Новая, д.3а 

 
2,4 

 
0,19 

 
0,00 

 
0,19 

26 Котельная №2 (БМК), ул. 
Заводская, д.8/1 

1,5 0,60 0,19 0,79 

27 Котельная Барабаново, д. 
Барабаново 

7,54 2,17 0,46 2,63 
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№ 
п/п 

Адрес источника тепловой 
энергии 

Установленная 
мощность 

Расчетные значения тепловых 
нагрузок за 2019 год 

Отопление + 
вентиляция QсрГВС Итого 

Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч Гкал/ч 

28 Котельная Зендиково, п. 
Зендиково 

5,16 2,15 0,45 2,6 

29 Котельная Кокино, дер. 
Кокино 

6,45 1,58 0,27 1,85 

30 Котельная Новоселки, п. 
Новоселки 

2,924 1,61 0,18 1,79 

 
31 

Котельная Тарасково, п. 
Тарасково, Банный переулок, д.12а 

 
7,3 

 
2,65 

 
0,57 

 
3,22 

Итого: 53,3 17,84 4,25 22,09 
ОАО «Байсад-Кашира» 

32 
Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 

Ильича, д.1 3,80 0,19 0,06 0,26 

 

ОАО «Агросервис» 
 

33 
Котельная "Агросервис", г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, д.70 

 
2,75 

 
0,97 

 
0,00 

 
0,97 

ОАО «РЖД» 

34 Котельная "РЖД", г. Ка- шира, 
ул. Ильича, д.24 7,67 2,95 0,12 3,07 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
 

35 
Котельная №84 «Воинская 
часть», г. Кашира, ул. 

Коммунистическая, д.100 

 
5,60 

 
0,24 

 
0,07 

 
0,30 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 
 

36 
Котельная Корыстово, д. 

Корыстово, ул. Центральная, 
д.13 

 
18,15 

 
0,75 

 
0,12 

 
0,88 

Всего по источникам 
централизованного теплоснабжения 490,58 97,21 19,47 116,68 

 

1.5.7 Существующие нормативы потребления тепловой энергии для населения на 
отопление и горячее водоснабжение. 

Существующие нормативы потребления тепловой энергии для городского округа 
Кашира на отопление и горячее водоснабжение представлены на рисунках 1.49-1.52. 

Нормативы потребления тепловой энергии в соответствии с Постановлением Главы 
Каширского муниципального района Московской области от 29.01.2010 г. №50-гп «Об 
утверждении на территории Каширского района нормативов потребления жилищно-
коммунальных услуг населением». 

Нормативы на водоснабжение и водоотведение в соответствии с Постановлением 
Главы Каширского муниципального района Московской области от 02.03.2010 г. 1110-гп 
«Об утверждении на территории Каширского района нормативов потребления жилищно-
коммунальных услуг населением». 
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Рисунок 1.49-Нормативы потребления коммунальных услуг населением 

(Постановление №50-гп, стр.1 из 2) 
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Рисунок 1.50 -Нормативы потребления коммунальных услуг населением 

(Постановление №50-гп, стр.2 из 2) 
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Рисунок 1.51 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением 
(Постановление №111-гп, стр.1 из 2) 
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Рисунок 1.51 - Нормативы потребления коммунальных услуг населением 

(Постановление №111-гп, стр.2 из 2) 
 

1.5.8. Тепловые нагрузки, указанные в Контрактах теплоснабжения. 
Информация по значениям тепловых нагрузок, указанным в договорах 

теплоснабжения отсутствует. Тепловые нагрузки, указанные в договорах теплоснабжения, 
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представлены в разделе 1.5.3. 
 

1.5.9 Сравнение величины договорной и расчетной тепловой нагрузки по зоне 
действия каждого источника тепловой энергии. 

Информация по значениям договорных тепловых нагрузок отсутствует. 
Договорные тепловые нагрузки соответствует расчетным нагрузкам. 

 

1.5.10 Описание изменений тепловых нагрузок потребителей тепловой энергии, в 
том числе подключенных к тепловым сетям каждой системы теплоснабжения, 
зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения. 

За период с момента утверждения ранее разработанной схемы теплоснабжения не 
зафиксировано изменение тепловой. 

 

1.5.11 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей 
тепловой энергии должны быть указаны для каждой зоны действия источников 
тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения − для каждой системы 
теплоснабжения. 

Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии приведены в п/п 1.5.2 и 1.5.3 
настоящей книги. Ценовая зона теплоснабжения в городском округе Кашира отсутствует. 
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Часть 6. БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ  

1.6.1. Структура балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и 
тепловой мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и расчетной 
тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах 
теплоснабжения - по каждой системе теплоснабжения; 

Балансы тепловой мощности приведены в таблице ниже 

Таблица 1.6.1.1 - Балансы тепловой мощности 

№ 
Наименование 

теплового источника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощност
ь, Гкал/ч 

Собствен
-ные 

нужды, 
Гкал/ч 

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери в 
тепловы
х сетях, 
Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ООО «КИК» 

1 

Котельная №2 
"Микрорайон 
№3", г. Кашира, ул. 
Металлургов, д.5а 

20,64 19,44 0,32 19,12 3,17 17,63 

2 

Котельная №3 
"Меженинова", г. 
Кашира, ул. Меженинова, 
д.6а 

3,40 3,18 0,05 3,146 0,24 3,57 

3 
Котельная №4 «Баня», г. 
Кашира, ул. Горького, 
д.4а 

1,74 1,67 0,09 1,58 0,29 1,08 

4 
Котельная №5 
"Астахова", г. Кашира, 
ул. Астахова, д.1а 

2,70 2,23 0,056 2,174 0,00 0,91 

5 
Котельная №7 "Лиды", д. 
Лиды, ул. Речная, д.1 

0,08 0,07 0,003 0,067 0,00 0,06 

6 
Котельная №9 "Забота", г. 
Кашира, ул. Пушкинская, 
д.40а 

0,21 0,183 0,003 0,18 0,02 0,13 

7 
Котельная №10 
"Центролит", г. Кашира, 
ул. Центролит, д.6а 

3,80 3,01 0,10 2,91 0,18 0,96 

8 
Котельная №16 «Школа 
№8», г. 
Кашира, ул. Ильича, д.69б 

0,69 0,56 0,018 0,549 0,01 0,66 

9 

Котельная ул. 
Воронежское шоссе, г. 
Кашира, Воронежское ш., 
д.2 

0,103 0,097 0,001 0,096 0,00 0,08 

10 
БМК "Поликлиника №1", 
г. Кашира-1, ул. Малая 
Посадская 

0,26 0,25 0,003 0,247 0,14 0,21 

11 
Котельная Бурцево, д. 
Бурцево, ул. Новая, д.3а 

1,20 1,07 0,03 1,037 0,33 0,58 

12 
Котельная Каменка, д. 
Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

3,84 3,79 0,20 3,59 0,80 1,56 

13 Котельная Ледово, д. 
Ледово 

5,11 4,98 0,14 4,84 1,62 2,24 
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№ 
Наименование 

теплового источника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощност
ь, Гкал/ч 

Собствен
-ные 

нужды, 
Гкал/ч 

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери в 
тепловы
х сетях, 
Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

14 
Котельная Никулино, д. 
Никулино, ул. Новая, д.9, 
стр.2 

2,00 1,705 0,07 1,635 0,54 1,21 

15 
Котельная Яковское, д. 
Яковское, ул. Дорожная, 
д.8 

1,20 1,13 0,09 1,04 0,24 0,25 

16 
Котельная Рождествено, 
д. Рождествено 

0,17 0,17 0,00 0,17 0,00 0,05 

17 
Котельная Топканово, п. 
Топканово ул. 
Центральная 

11,31 10,34 0,56 9,78 0,00 2,24 

18 
Котельная Богатищево, 
п. Богатищево, ул. 
Новая, д.14а 

7,54 6,61 0,24 6,37 0,17 3,63 

19 
Котельная «Руново», 
пос. Большое Руново, 
ул. Южная, д.8а 

10,32 8,85 0,35 8,5 1,60 3,05 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

20 
Каширская ГРЭС, г. 
Кашира, Советский 
проспект, д.1 

323,00 323,00 34,06 288,94 5,46 53,19 

ООО «Жилресурс» 

21 

Котельная №12 «Школа 
№5», г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 1-го Мая, 
д.29 

0,20 0,17 0,001 0,169 0,16 0,09 

22 
Котельная №13, г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, 
ул. Строительная, д.15а 

2,00 1,58 0,05 1,53 0,09 0,79 

23 

Котельная №14, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 
Центральная, д.18а 

2,70 2,09 0,06 2,03 0,16 0,67 

24 

Котельная №15, г. 
Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Ленина, 
д.2а 

15,08 12,28 0,23 12,05 1,22 7,47 

25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерельевского 
плодолесопитомника, 
ул. 
Новая, д.3а 

2,40 2,14 0,02 2,12 0,21 0,19 

26 
Котельная №2 (БМК), 
ул. Заводская, д.8/1 

1,55 1,506 0,009 1,497 0,32 0,79 

27 
Котельная Барабаново, 
д. Бараново 

7,54 6,59 0,27 6,32 0,69 2,63 

28 
Котельная Зендиково, п. 
Зендиково 

5,16 5,07 0,13 4,94 1,54 2,6 

29 Котельная Кокино, дер. 6,45 5,75 0,12 5,63 0,85 1,85 



152 
 

№ 
Наименование 

теплового источника 

Установ-
ленная 

мощность, 
Гкал/ч 

Распола-
гаемая 
мощност
ь, Гкал/ч 

Собствен
-ные 

нужды, 
Гкал/ч 

Мощность 
нетто, 
Гкал/ч 

Потери в 
тепловы
х сетях, 
Гкал/ч 

Присоединен-
ная нагрузка, 

Гкал/ч 

Кокино 

30 
Котельная Новоселки, п. 
Новоселки 

2,92 2,74 0,01 2,73 0,64 1,79 

31 
Котельная Тарасково, п. 
Тарасково, Банный 
переулок, д.12а 

7,30 7,01 0,10 6,91 0,40 3,22 

ОАО «Байсад-Кашира» 

32 
Котельная "Байсад", г. 
Кашира, ул. Ильича, д.1 

3,80 3,30 0,03 3,27 0,08 0,26 

ОАО «Агросервис» 

33 

Котельная 
"Агросервис", г. 
Кашира, ул. Стрелецкая, 
д.70 

2,75 2,68 0,055 2,63 0,24 0,97 

ОАО «РЖД» 

34 
Котельная ст. Кашира, г. 
Кашира, ул. Ильича, д.24 

7,67 6,85 0,10 7,57 0,28 3,07 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

35 

Котельная №84 
«Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммуни- 
стическая, д.100 

5,60 3,67 0,07 3,6 0,01 0,31 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

36 
Котельная Корыстово, д. 
Корыстово, ул. 
Центральная, д.13 

18,15 16,84 0,193 16,65 0,33 0,88 

Установленная и располагаемая мощности Каширской ГРЭС приведены для теплоносителя «горячая 
вода». Значения установленной и располагаемой мощности действительны при полной загрузке блоков на 
выработку электрической энергии. Фактическая мощность зависит от режима работы Каширской ГРЭС. 
 

1.6.2. Анализ резервов и дефицитов тепловой мощности нетто по каждому 
источнику тепловой энергии, а в ценовых зонах теплоснабжения - по каждой системе 
теплоснабжения; 

В таблице 1.6.2.1 приведена структура резервов и дефицитов тепловой мощности 
нетто по каждому источнику централизованного теплоснабжения для городского округа 
Кашира. Расчет резервов и дефицитов тепловой мощности нетто источников тепловой 
энергии был произведен на основании представленных данных теплоснабжающими 
организациями. Показатели расхода тепла на собственные нужды и потерь в тепловых 
сетях взяты по данным базового 2019 года. 

Таблица 1.6.2.1 - Резервы и дефициты тепловой мощности 

№ Наименование теплового 
источника 

Тепловая 
мощность 
нетто, 

Гкал/час 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Присоедине
нная 

тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв/дефи
цит 

1 2 3  4 5 
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№ Наименование теплового 
источника 

Тепловая 
мощность 
нетто, 

Гкал/час 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Присоедине
нная 

тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв/дефи
цит 

ООО "КИК" 

1 
Котельная №2 "Микрорайон 
№3", г. Кашира, ул. Металлургов, 
д.5а 

19,12 3,17 17,63 -1,68 

2 Котельная №3 "Меженинова", г. 
Кашира, ул. Меженинова, д.6а 3,146 0,24 3,57 -0,69 

3 Котельная №4 «Баня», г. Кашира, 
ул. Горького, д.4а 1,58 0,29 1,08 0,21 

4 Котельная №5 "Астахова", г. 
Кашира, ул. Астахова, д.1а 2,174 0,00 0,90 1,79 

5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. 
Речная, д.1 0,067 0,00 0,06 0,00 

6 Котельная №9 "Забота", г. Кашира, 
ул. Пушкинская, д.40а 0,18 0,02 0,13 0,05 

7 Котельная №10 "Центролит", г. 
Кашира, ул. Центролит, д.6а 2,91 0,18 0,96 1,77 

8 Котельная №16 «Школа №8», г. 
Кашира, ул. Ильича, д.69б 

0,549 0,01 0,66 -0,13 

9 Котельная ул. Воронежское шоссе, 
г. Кашира, Воронежское ш., д.2 

0,096 0,00 0,08 0,01 

10 БМК "Поликлиника №1", г. 
Кашира-1, ул. Малая Посадская 0,247 0,14 0,20 -0,10 

11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. 
Новая, д.3а 1,037 0,33 0,58 0,13 

12 Котельная Каменка, д. Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 3,59 0,80 1,56 1,22 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 4,84 1,62 2,24 0,98 

14 Котельная Никулино, д. Никулино, 
ул. Новая, д.9, стр.2 1,635 0,54 1,21 0,18 

15 Котельная Яковское, д. Яковское, 
ул. Дорожная, д.8 1,04 0,24 0,25 0,54 

16 Котельная Рождествено, д. 
Рождествено 0,17 0,00 0,05 0,12 

17 Котельная Топканово, п. Топканово 
ул. Центральная 9,78 0,00 2,24 7,55 

18 Котельная Богатищево, п. 
Богатищево, ул. Новая, д.14а 6,37 0,17 3,63 2,74 

19 Котельная «Руново», пос. 
Большое Руново, ул. Южная, д.8а 8,5 1,60 3,05 3,84 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

20 Каширская ГРЭС, г. Кашира, 
Советский проспект, д.1 288,94 5,46 53,19 234,42 

ООО «Жилресурс» 

21 
Котельная №12 «Школа №5», г. 
Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го 
Мая, д.29 

0,169 0,16 0,09 0,08 
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№ Наименование теплового 
источника 

Тепловая 
мощность 
нетто, 

Гкал/час 

Потери в 
тепловых 

сетях, Гкал/ч 

Присоедине
нная 

тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час 

Резерв/дефи
цит 

22 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Строительная, 
д.15а 

1,53 0,09 0,79 0,65 

23 Котельная №14, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Центральная, д.18а 

2,03 0,16 0,67 1,20 

24 Котельная №15, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 

12,05 1,22 7,47 3,36 

25 

Котельная ОПЛП, пос. 
Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. 
Новая, д.3а 

2,12 0,21 0,19 1,72 

26 Котельная №2 (БМК), ул. 
Заводская, д.8/1 1,497 0,32 0,79 0,39 

27 Котельная Барабаново, д. 
Бараново 6,32 0,69 2,63 3,00 

28 Котельная Зендиково, п. 
Зендиково 4,94 1,54 2,60 0,80 

29 Котельная Кокино, дер. Кокино 5,63 0,85 1,85 2,93 

30 Котельная Новоселки, п. 
Новоселки 2,73 0,64 1,79 0,30 

31 Котельная Тарасково, п. Тарасково, 
Банный переулок, д.12а 6,91 0,40 3,22 3,29 

ОАО «Байсад-Кашира» 

32 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 
Ильича, д.1 3,27 0,08 0,26 2,93 

ОАО «Агросервис» 

33 Котельная  "Агросервис", г. Кашира, 
ул. Стрелецкая, д.70 2,63 0,24 0,97 1,41 

ОАО «РЖД» 

34 Котельная ст. Кашира, г. Кашира, 
ул. Ильича, д.24 7,57 0,28 3,07 4,22 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

35 
Котельная №84 «Воинская часть», 
г. Кашира, ул. Коммуни- 
стическая, д.100 

3,6 0,01 0,31 3,28 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

36 
Котельная Корыстово, д. 
Корыстово, ул. Центральная, д.13 16,65 0,33 0,87 1,43 

Анализ представленного материала показывает, что имеется незначительный 
дефицит тепловой мощности нетто на котельных ООО «КИК», а именно:  

- котельная №2 «Микрорайон №3» 
- котельная №3 "Меженинова"; 
- котельная №16 «Школа №8»; 
- БМК «Поликлиника №1». 
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Дефицит тепловой мощности для котельных обусловлен как за счет превышения 
расчетной тепловой нагрузки потребителей располагаемой мощности котельных, так и 
больших тепловых потерь в тепловых сетях при передаче тепла потребителям. 
 

1.6.3. Анализ гидравлических режимов, обеспечивающих передачу тепловой 
энергии от источника тепловой энергии до самого удаленного потребителя и 
характеризующих существующие возможности (резервы и дефициты по пропускной 
способности) передачи тепловой энергии от источника к потребителю. 

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивают достаточное давление 
теплоносителя у потребителей тепловой энергии, и не превышает допустимую норму. 

Гидравлические режимы тепловых сетей обеспечивает насосное оборудование 
источников и центральных тепловых пунктов. 

При расчёте гидравлического режима тепловой сети решаются следующие задачи: 

1) определение диаметров трубопроводов; 

2) определение падения давления-напора; 

3) определение действующих напоров в различных точках сети; 

4) определение допустимых давлений в трубопроводах при различных режимах 
работы и состояниях теплосети. 

При проведении гидравлических расчетов используются схемы и геодезический 
профиль теплотрассы, с указанием размещения источников теплоснабжения, 
потребителей теплоты и расчетных нагрузок. 

При проектировании и в эксплуатационной практике для учета взаимного 
влияния геодезического профиля района, высоты абонентских систем, действующих 
напоров в тепловой сети пользуются пьезометрическими графиками. По ним нетрудно 
определить напор (давление) и располагаемое давление в любой точке сети и в 
абонентской системе для динамического и статического состояния системы. 

1. Давление (напор) в любой точке обратной магистрали не должно быть выше 
допускаемого рабочего давления в местных системах. 

2. Давление в обратном трубопроводе должно обеспечить залив водой верхних 
линий и приборов местных систем отопления. 

3. Давление в обратной магистрали во избежание образования вакуума не 
должно быть ниже 0,05-0,1 МПа (5-10 м вод. ст.). 

4. Давление на всасывающей стороне сетевого насоса не должно быть ниже 0,05 
МПа (5 м вод. ст.). 

5. Давление в любой точке подающего трубопровода должно быть выше 
давления вскипания при максимальной температуре теплоносителя. 

6. Располагаемый напор в конечной точке сети должен быть равен или больше 
расчетной потери напора на абонентском вводе при расчетном пропуске теплоносителя. 

7. В летний период давление в подающей и обратной магистрали принимают 
больше статического давления в системе ГВС. 

Электронная модель используется в качестве основного инструментария для 
проведения гидравлических расчетов для различных сценариев развития системы 
теплоснабжения городского округа Кашира. Результаты расчета представлены в 
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пьезометрических графиках, построенных на основании расчета, для участков тепловых 
сетей от источников тепла до наиболее удаленного потребителя, в п. 1.3.7. 

Из анализа пьезометрических графиков (см. п.1.3.7.) следует вывод, что 
существующие системы теплоснабжения, напоры и расходы теплоносителя в тепловых 
сетях от источников тепла до потребителей способны обеспечивать потребителей 
тепловой энергией требуемого качества и в нужном количестве. В целом гидравлические 
режимы тепловых сетей, обеспечивающие передачу тепловой энергии от источника 
тепловой энергии до самого удаленного потребителя, можно охарактеризовать как 
удовлетворительные. Дефициты по пропускной способности тепловых сетей 
отсутствуют, а резервы по пропускной способности достаточны для удовлетворения 
текущих потребностей городского округа Кашира. 

Предоставленные о режимных параметрах водяных тепловых сетей по системе 
теплофикации Каширской ГРЭС на отопительный сезон 2019-2020 года представлены в 
таблице 1.6.3.1 

Таблица 1.6.3.1 – Гидравлические режимы работы водяных тепловых сетей от 
Каширской ГРЭС 

Наименование 
вывода Зимний режим Летний режим 

 
 

Верхняя зона 

Рпод = 12,5-16,0 кг/см2 - ПУ по ВЗ Рпод = 10,0-14,5 кг/см2 - ПУ по ВЗ 

Робр = 7,0-8,2 кг/см2 - ПУ по ВЗ Робр = 6,5-8,5 кг/см2 - ПУ по ВЗ 
Рпод = 5,0-7,6 кг/см2 - манометр в ТК по ул. 

Садовой, д.19 
Рпод = 4,5-6,0 кг/см2 - манометр в ТК по ул. 

Садовой, д.19 
 

Нижняя зона 
Рпод = 8,5-9,8 кг/см2 - манометр в бойлерной Рпод = 6,5-7,5 кг/см2 - манометр в бойлерной 

Робр = 4,5-5,5 кг/см2 - манометр в бойлерной Робр = 4,0-5,0 кг/см2 - манометр в бойлерной 
 

ЗМК 
Рпод = 8,2-9,5 кг/см2 - манометр в бойлерной Рпод = 6,5-7,5 кг/см2 - манометр в бойлерной 

Робр = 4,5-5,7 кг/см2 - манометр в бойлерной Робр = 4,0-5,0 кг/см2 - манометр в бойлерной 
 

Больница 
Рпод = 9,0-10,5 кг/см2 - ПУ в бойлерной Рпод = 7,0-8,0 кг/см2 - ПУ в бойлерной 

Робр = 5,3-6,0 кг/см2 - ПУ в бойлерной Робр = 5,0-6,0 кг/см2 - ПУ в бойлерной 
 

Эстакада 
Рпод = 10,5-11,5 кг/см2 - ПУ в БЩУ №4 Рпод = 8,0-10,5 кг/см2 - ПУ в БЩУ №4 

Робр = 3,7-4,7 кг/см2 - ПУ в БЩУ №4 Робр = 3,7-5,0 кг/см2 - ПУ в БЩУ №4 

 

1.6.4. Анализ причины возникновения дефицитов тепловой мощности и 
последствий влияния дефицитов на качество теплоснабжения. 

 
Дефицит тепловой энергии – технологическая невозможность обеспечения тепловой 

нагрузки потребителей тепловой энергии, объема поддерживаемой резервной мощности и 
подключаемой тепловой нагрузки. Дефицит тепловой мощности имеет двойственную 
природу - при отсутствии приборного учёта потребленного тепла его количество 
определяется по проектным данным, которые часто значительно завышены. После 
установки узлов учёта тепловой энергии у потребителей расчётный дефицит снижается до 
реального нуля. 

Основные причины возникновения дефицита тепловой мощности: 
 недостаточно тепловой мощности тепловых источников (котельных); 
 подключение новых потребителей, не обеспеченных мощностями на 

источнике теплоснабжения; 
 разбалансировка системы теплоснабжения; 
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 большие потери в тепловых сетях. 
Последствия имеющегося дефицита тепловой мощности котельных практически 

невозможно оценить и проверить, поскольку отсутствие приборов учета тепловой энергии 
у потребителей, не стимулирует теплоснабжающую организацию к приведению системы 
теплоснабжения в соответствие с нормативными требованиями. 

Дефициты тепловой мощности котельных в городском округе Кашира и анализ 
причин их возникновения приведены в п/п 1.6.2. Наибольшим резервом тепловой 
мощности обладает Каширская ГРЭС. 

Дефициты тепловой мощности на тепловых источниках приводят к ухудшению 
качества теплоснабжения потребителей при расчетных и близких к ним температурах 
наружного воздуха. 
 

1.6.5. Анализ резервов тепловой мощности нетто источников тепловой энергии и 
возможностей расширения технологических зон действия источников с резервами 
тепловой мощности нетто в зоны действия с дефицитом тепловой мощности. 

Балансы тепловой мощности представлены в пункте 1.6.2. 
 

1.6.7 Описание изменений в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки, а 
также величина средневзвешенной плотности тепловой нагрузки, каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников 
тепловой энергии, введенных в эксплуатацию за период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения. 

Изменения в балансах тепловой мощности и тепловой нагрузки каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, реконструкции, 
технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии, 
введенных в эксплуатацию за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения городского округа Кашира, не зафиксированы.  
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Часть 7. БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ 
Теплоснабжение в городском округе Кашира организовано как по открытой, так и по 

закрытой схеме, в которой не предусматривается использование сетевой воды 
потребителями для нужд горячего водоснабжения путем ее санкционированного отбора из 
тепловой сети. 

В системе теплоснабжения возможна утечка сетевой воды из тепловых сетей, в 
системах теплопотребления через неплотности соединений и уплотнений трубопроводной 
арматуры, насосов. Потери компенсируются на котельных подпиточной водой, 
количество которой должно соответствовать величинам утечек. Для подпитки системы 
теплоснабжения и других технологических нужд источников тепловой энергии 
используется водопроводная вода системы централизованного водоснабжения поселения, 
а так же вода из р. Ока. 

Система теплофикации от Каширской ГРЭС открытого типа. Эксплуатация системы 
теплоснабжения в режиме открытого водозабора теплоносителя для нужд ГВС 
характеризуется главным отрицательным для качественного теплоснабжения 
потребителей фактором – резкопеременным в течение суток и изменяющимся в течение 
отопительного сезона водозабором. Это непосредственно отражается на расходах 
теплоносителя и давлениях в подающем и обратном трубопроводах и приводит к низкой 
гидравлической устойчивости сети. Для приготовления подпиточной воды тепловых сетей 
на Коширской ГРЭС предусмотрена установка ВПУ проектной производительностью 620 
м3/час. Водозабор воды производится с реки Ока. Сырая речная вода доводится до 
качества, соответствующего требованиям ГОСТ 2874-82 к питьевой воде. 

Исходная вода р. Ока подается от встроенного пучка в конденсаторе турбины ПТ-
80/100- 130/13 бл.7 или от коллекторов блока на насосы сырой воды (НСВ – 3 шт.), затем 
на подогреватели сырой воды (ПСВ – 3 шт.), где подогревается до температуры 25±1°С (в 
летнее время 20±1˚С) и по двум трубопроводам подается на осветлители типа ВТИ-630И 
(2шт.), откуда поступает в два бака коагулированной воды V = 630 м3 каждый. Насосами 
коагулированной воды (3 шт.) 200Д90 Q=720 м3/час, Н=90 м. вод.ст. коагулированная 
вода поступает на пять 3-х камерных механических фильтра Ø3400. С механических 
фильтров вода подается на шесть Н-кат. фильтра Ø3400. С Н-кат. фильтров вода 
поступает в два декарбонизатора Q=440 м3/час и далее в два бака декарбонизированной 
воды V=100 м3 каждый, откуда двумя насосами 200Д90 Q=720 м3/час Н=90 м. вод. ст. 
поступает на три Н-кат. «барьерных» фильтра Ø3400. Умягченная вода после этих 
фильтров собирается в два бака умягченной воды V=400 м3 каждый, двумя насосами 
умягченной воды 200Д90 Q=720 м3/ час Н=90 м. вод. ст. вода подается в КТЦ на 
охладители подпиточной воды (ОПВ – 2шт.) 

Система централизованного теплоснабжения от котельных закрытая. На ряде 
котельных горячее водоснабжение отсутствует. Не на всех котельных присутствуют 
натрий-катионитовые фильтры. Системы деаэрации на котельных, кроме котельной №84 
«Воинская часть», отсутствуют. На ряде котельных водоподготовка присутствует только 
для внутрикотлового контура. Теплоноситель к потребителю в таком случае подается без 
водоподготовки. Также на некоторых котельных присутствуют установки с фильтрами 
обезжелезивания. 

Низкое качество подпиточной воды при отсутствии специальных устройств, для ее 
очистки и деаэрации, приводит к интенсивному образованию механических отложений и 
коррозии внутренних поверхностей трубопроводов и отопительных приборов. 
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1.7.1. Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и мак-симального потребления теплоносителя в 
теплоиспользующих установках потребителей в существующих зонах дей-ствия 
систем теплоснабжения и источников тепловой энергии, в том числе работающих на 
единую тепловую сеть. 

Установка для подпитки системы теплоснабжения на теплоисточнике должна 
обеспечивать подачу в тепловую сеть в рабочем режиме воды соответствующего качества 
и аварийную подпитку водой из систем хозяйственно-питьевого или производственного 
водопроводов. Расход подпиточной воды в рабочем режиме должен компенсировать 
технологические потери и затраты сете вой воды в тепловых сетях и затраты сетевой воды 
на горячее водоснабжение у конечных потребителей. 

Расчет производительности водоподготовительных установок котельных для 
подпитки тепловых сетей в их зонах действия выполнен согласно СНиП 41-02-2003 
«тепловые сети». Согласно п. 6.16 базовой версии СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» 
расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки и 
соответствующего оборудования для подпитки системы теплоснабжения следует 
принимать: 

в закрытых системах теплоснабжения – 0,75 % фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления и 
вентиляции зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 км от 
источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах. 

в открытых системах теплоснабжения – равным расчетному среднему расходу воды 
на горячее водоснабжение с коэффициентом 1,2 плюс 0,75 % фактического объема воды в 
трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления, вентиляции 
и горячего водоснабжения зданий. При этом для участков тепловых сетей длиной более 5 
км от источников теплоты без распределения теплоты расчетный расход воды следует 
принимать равным 0,5 % объема воды в этих трубопроводах; 

для отдельных тепловых сетей горячего водоснабжения, при наличии баков 
аккумуляторов, по расчетному среднему расходу воды на горячее водоснабжение с 
коэффициентом 1,2, а при отсутствии баков аккумуляторов по максимальному расходу 
воды на горячее водоснабжении. В обоих случаях плюс 0,75% фактического объема воды 
в трубопроводах сетей и присоединенных к ним системах горячего водоснабжения 
зданий; 

При отсутствии информации о типе нагревательных приборов, которыми оснащены 
системы теплопотребления (отопления, приточной вентиляции), допустимо принимать 
значение удельного объема для систем в размере 30 м3ч/Гкал. Ёмкость местных систем 
горячего водоснабжения в открытых системах теплоснабжения можно определять при v=6 
м3ч/Гкал средней часовой тепловой нагрузки. 

При отсутствии данных по фактическим объемам воды допускается принимать его 
равным 65 м3 на 1 МВт расчетной тепловой нагрузки при закрытой системе 
теплоснабжения, 70 м3 на 1 МВт – открытой системе и 30 м3 на 1 МВт средней нагрузки – 
для отдельных сетей горячего водоснабжения. 
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Потери сетевой воды в системе теплоснабжения включают в себя технологические 
потери (затраты) сетевой воды и потери сетевой воды с утечкой. 

К технологическим потерям, как необходимым для обеспечения нормальных 
режимов работы систем теплоснабжения, относятся количество воды на пусковое 
заполнение трубопроводов теплосети после проведения планового ремонта и 
подключении новых участков сети и потребителей, проведение плановых 
эксплуатационных испытаний трубопроводов и оборудования тепловых сетей и другие 
регламентные работы, промывку и дезинфекцию. 

К потерям сетевой воды с утечкой относятся технически неизбежные в процессе 
передачи, распределения и потребления тепловой энергии потери сетевой воды с утечкой. 

Расчетные потери сетевой воды связанные, с пуском тепловых сетей в эксплуатацию 
после планового ремонта и подключения новых сетей после монтажа на период 
регулирования, определяются в размере 1,5-кратной емкости соответствующих 
трубопроводов тепловых сетей. Неизбежные потери при проведении плановых 
эксплуатационных испытаний и других регламентных работ на тепловых сетях 
составляют 0,5-кратного объема сетей. 

Среднегодовая норма утечки теплоносителя (м3/ч) из водяных тепловых сетей 
должна быть не более 0,25% среднегодового объема воды в тепловой сети и 
присоединенных системах теплоснабжения независимо от схемы присоединения (за 
исключением систем горячего водоснабжения, присоединенных через 
водоподогреватели). 

Структура балансов производительности водоподготовительных установок и 
подпитки тепловой сети источников тепловой энергии городского округа Кашира, 
согласно СНИП 41-02- 2003 «Тепловые сети», приведены в таблице 1.7.1.1 

Существующие системы ХВО котельных городского округа Кашира обеспечивают 
подпитку теплосети в соответствии с требованиями норм. 

На ряде котельных отсутствуют установки обработки воды для подпитки тепловой 
сети, что приводит к образованию накипи на внутренних поверхностях нагрева котлов, 
перерасходу топлива, к частым ремонтам и заменам котлов. Эффективная защита котлов 
от накипи и коррозии может быть достигнута путем дозировки комплексонов (установка 
автоматического дозатора комплексонов) или по способу натрий-катионирования (этот 
метод водоподготовки требует больших капвложений, а также требует постоянного 
квалифицированного обслуживающего персонала). 

Таблица 1.7.1.1 - Баланс теплоносителя 
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Котельная №2 "Микрорайон №3", г. 
Кашира, ул. Металлургов, д.5а 

320,0 384,3 704,3 1,76 14,1 5,28 20,2 

Котельная №3 "Меженинова", г. Каши- ра, 
ул. Меженинова, д.6а 

42,6 79,9 122,5 0,31 2,5 0,92 20 

Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. 
Горького, д.4а 

59,3 31,2 90,5 0,23 1,8 0,68 19,0 

Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. 
Астахова, д.1а 

6,8 23,3 30,1 0,08 0,6 0,23 10,0 

Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. 
Речная, д.1 

0,2 1,6 1,8 0,00 0,0 0,01 нет 

Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. 
Пушкинская, д.40а 

0,9 3,5 4,4 0,01 0,1 0,03 1,2 

Котельная №10 "Центролит", г. Каши- ра, 
ул. Центролит, д.6а 

14,9 23,4 38,3 0,10 0,8 0,29 1,2 

Котельная №16 «Школа №8», г. Каши- ра, 
ул. Ильича, д.69б 

1,7 9,2 10,8 0,03 0,2 0,08 1,2 

Котельная ул.Воронежское шоссе, г. 
Кашира, Воронежское ш., д.2 

0,9 2,4 3,3 0,01 0,1 0,02 5 

БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. 
Малая Посадская 

3,5 2,7 6,2 0,02 0,1 0,05 5 

Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, 
д.3а 

15,3 16,0 31,3 0,08 0,6 0,23 1 

Котельная Каменка, д. Каменка, ул. 
Центральная, д.11а 

133,2 36,7 169,9 0,42 3,4 1,27 1 

Котельная Ледово, д. Ледово 85,4 55,7 141,1 0,35 2,8 1,06 1,2 
Котельная Никулино, д. Никулино, ул. 

Новая, д.9, стр.2 
60,3 29,6 89,8 0,22 1,8 0,67 5,6 

Котельная Яковское, д. Яковское, ул. 
Дорожная, д.8 

5,0 6,6 11,6 0,03 0,2 0,09 нет 

Котельная Рождествено, д. Рождествено 
0,9 1,4 2,3 0,01 0,0 0,02 нет 

Котельная Топканово, п. Топканово ул. 
Центральная 

135,0 68,1 203,1 0,51 4,1 1,52 10 

Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. 
Новая, д.14а 

99,7 79,9 179,6 0,45 3,6 1,35 10 

Котельная «Руново», пос. Большое 
Руново, ул. Южная, д.8а 99,0 69,2 168,2 0,42 3,4 1,26 20 
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Филиал «Каширская ГРЭС» 

Каширская ГРЭС, г. Кашира, Совет- 
ский проспект, д.1 

3558,0 1662,1 5220,1 125,9 104,4 152 620 

ООО «Жилресурс» 

Котельная №12 «Школа №5», г. Каши- ра, 
мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 

0,2 2,8 2,9 0,01 0,1 0,02 
 

Котельная №13, г. Кашира, мкр. Оже- 
релье, ул. Строительная, д.15а 

11,7 17,9 29,7 0,07 0,6 0,22 44 

Котельная №14, г. Кашира, мкр. Оже- 
релье, ул. Центральная, д.18а 

21,5 15,3 36,8 0,09 0,7 0,28 0,5 

Котельная №15, г. Кашира, мкр. Оже- 
релье, ул. Ленина, д.2а 

305,9 170,6 476,4 1,19 9,5 3,57 8 

Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. Новая, д.3а 

15,7 5,7 21,4 0,05 0,4 0,16 
 

Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, 
д.8/1 

59,0 18,1 77,1 0,19 1,5 0,58 0,5 

Котельная Барабаново, д. Бараново 91,4 65,0 156,3 0,39 3,1 1,17 5,5 

Котельная Зендиково, п. Зендиково 135,1 103,7 238,9 0,60 4,8 1,79 4,1 

Котельная Кокино, дер. Кокино 83,0 47,3 130,3 0,33 2,6 0,98  

Котельная Новоселки, п. Новоселки 86,7 59,5 146,2 0,37 2,9 1,10 0,4 

Котельная Тарасково, п. Тарасково, 
Банный переулок, д.12а 

42,2 79,5 121,7 0,30 2,4 0,91 20 

ОАО «Байсад-Кашира» 

Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 
Ильича, д.1 

43,6 5,6 49,2 0,12 1,0 0,37 15 

ОАО «Агросервис» 

Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 
Стрелецкая, д.70 

37,0 82,6 83,3 0,21 1,7 0,62 2 

ОАО «РЖД» 

Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. 
Ильича, д.24 

56,9 230,1 232,9 0,58 4,7 1,75 н/д 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

Котельная №84 «Воинская часть», г. 
Кашира, ул. Коммунистическая, д.100 0,3 168,0 168,3 0,42 3,4 1,26 20 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д.13 

29,3 544,5 545,4 1,36 10,9 4,09  
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1.7.2. Структура балансов производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимального потребления теплоносителя 
в аварийных режимах систем теплоснабжения 

Норматив аварийной подпитки имеет в виду инцидентную подпитку, которая 
полностью или в значительной степени компенсирует инцидентную утечку воды при 
повреждении элементов теплосети. Именно эта подпитка и называется аварийной 
подпиткой. При возникновении аварийной ситуации в системе теплоснабжения возможно 
организовать обеспечение подпитки тепловой сети путем использования связи между 
трубопроводами или за счет использования существующих баков аккумуляторов. 

В силу сложившейся, преимущественно радиальной схеме исполнения тепловых 
сетей, аварийные ситуации на магистральных участках тепловых сетей ведут к остановке 
источника (отключению неисправного участка и следующих за ним участков тепловой 
сети). Аварии на внутриквартальных распределительных тепловых сетях не приводят к 
критичным потерям теплоносителя, по причине малых диаметров внутриквартальных 
тепловых сетей, а аварийная подпитка при этом может осуществляться неподготовленной 
(водопроводной) водой, при аварийной подпитке более производительности системы ХВО. 
В соответствии со СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» (п.6.17) аварийная подпитка в 
количестве 2 % от объема воды в тепловых сетях и присоединенных к ним систем 
теплопотребления осуществляется химически не обработанной и недеаэрированной водой. 
Для открытых систем теплоснабжения аварийная подпитка должна обеспечиваться только 
из систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Балансы водоподготовительных 
установок для аварийных режимов работы тепловых сетей теплоснабжающими 
компаниями не утверждаются. Утвержденные балансы производительности 
водоподготовительных установок теплоносителя для аварийных режимов работы тепловых 
сетей теплоснабжающими компаниями не утверждаются. 

Расчетные балансы производительности водоподготовительных установок 
теплоносителя для тепловых сетей и максимальное потребление теплоносителя в 
аварийных режимах систем теплоснабжения показаны в п/п 1.7.1 в таблице 1.7.1.1 

Сравнение объемов аварийной подпитки с объемом тепловых сетей поселения 
позволяет сделать вывод о достаточности существующих мощностей ВПУ и баков-
аккумуляторов, которые обеспечивают аварийную подпитку. Дополнительные 
мероприятия по повышению объемов аварийной подпитки не требуются. 
 

1.7.3 Описание изменений в балансах водоподготовительных установок для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 
строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) 
модернизации этих установок, введенных в эксплуатацию в период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Примечание: В ценовых зонах теплоснабжения информация, содержащаяся в подпунктах 
1.7.1 и 1.7.2 части 7 настоящего технического задания, указывается в отношении 
теплоносителя, реализация которого осуществляется по ценам (тарифам), подлежащим в 
соответствии с Федеральным законом "О теплоснабжении" государственному 
регулированию. 

В виду отсутствия прироста присоединенной тепловой нагрузки и расширение зон 
деятельности источников (увеличения объема тепловых сетей) с момента последней 
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утвержденной схемы теплоснабжения изменений в балансах водоподготовительных 
установок для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 
строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации этих 
установок, введенных в эксплуатацию в период изменений не произошло. 
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Часть 8. ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И 
СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОПЛИВОМ 
 

1.8.1.  Виды и количество используемого основного топлива для каждого 
источника тепловой энергии. 

В качестве основного топлива практически на всех источниках тепловой энергии 
городского округа Кашира используется природный газ. Реже – уголь, мазут, а так же 
электроэнергия. 

Данные о количестве потребленного основного топлива источниками тепла 
городского округа за базовый 2019 год, приведены в таблице 1.8.1.1 

Для Каширской ГРЭС приказом Минэнерго России от 18.09.2017 г. №865 были 
утверждены нормативы удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии 
источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и 
тепловой энергии на 2019 год в размере 183,0 кг.у.т./Гкал 

Таблица 1.8.1.1- Виды и количества основного топлива потребленного на 
источниках тепловой энергии 

№ Наименование теплового источника Вид топлива 

Фактический расход за 2019 

в  т.у.т. 
в натуральном 
выражении 

1 2 3 4 5 

ООО "КИК" 

1 
Котельная №2 "Микрорайон №3", 
г.Кашира, ул. Металлургов, д.5а 

Природный газ 7968,13 6810980,00 

2 
Котельная №3 "Меженинова", г. 
Кашира, ул.Меженинова, д.6а 

Природный газ 2167,89 1853380,00 

3 
Котельная №4 «Баня», г. Кашира, 

ул.Горького, д.4а 
Природный газ 516,90 453370,00 

4 
Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, 

ул.Астахова, д.1а 
Природный газ 361,01 308820,00 

5 
Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, 

ул.Речная, д.1 
Уголь 59,74 68900,00 

6 
Котельная №9 "Забота", г. Кашира, 

ул.Пушкинская, д.40а 
Природный газ 78,28 67130,00 

7 
Котельная №10 "Центролит", г. 
Кашира, ул.Центролит, д.6а 

Природный газ 432,77 370010,00 

8 
Котельная №16 «Школа №8», г. 

Кашира, ул. Ильича, д.69б 
Природный газ 164,49 140690,00 

9 
Котельная ул.Воронежское шоссе, г. 

Кашира, Воронежское ш., д.2 
Электроэнергия 23,72 192,82 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, 

ул. Малая Посадская 
Природный газ 82,55 70620,00 

11 
Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. 

Новая, д.3а 
Уголь 652,78 752,70 

12 
Котельная Каменка, д. Каменка, 

ул.Центральная, д.11а 
Природный газ 629,05 538560,00 

13 Котельная Ледово, д.Ледово Природный газ 1234,64 1057210,00 
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№ Наименование теплового источника Вид топлива 

Фактический расход за 2019 

в  т.у.т. 
в натуральном 
выражении 

14 
Котельная Никулино, д. Никулино, 

ул.Новая, д.9, стр.2 
Природный газ 710,52 607440,00 

15 
Котельная Яковское, д. Яковское, 

ул.Дорожная, д.8 
Уголь 249,00 278200,00 

16 
Котельная Рождествено, д. 

Рождествено 
Электроэнергия 22,76 185,10 

17 Котельная Топканово, п. Топканово 
ул. Центральная 

Природный газ 1149,24 983640,00 

№ 
Наименование теплового 

источника Вид топлива 
Фактический расход за 2019 

в  т.у.т. 
в натуральном 
выражении 

18 
Котельная Богатищево, п. Богатищево, 

ул. Новая, д.14а 
Природный газ 1321,96 1131960,00 

19 
Котельная «Руново», пос. Большое 

Руново, ул. Южная, д.8а 
Природный газ 1716,65 1467870,00 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

20 
Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский 

проспект, д.1 
Природный газ 73438,00 62767000,00 

ООО «Жилресурс» 

21 
Котельная №12 «Школа №5», г. 

Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 1-го Мая, 
д.29 

Природный газ 63,82 55302,98 

22 
Котельная №13, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул.Строительная, д.15а 

Природный газ 779,28 675281,63 

23 
Котельная №14, г. Кашира, мкр. 

Ожерелье, ул. Центральная, 
д.18а 

Природный газ 447,43 387724,44 

24 
Котельная №15, г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. Ленина, д.2а 

Природный газ 6798,07 5890876,95 

25 
Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского 
плодолесопитомника, ул. Новая, д.3а 

Природный газ 194,48 168526,00 

26 
Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, 

д.8/1 
Природный газ 529,51 458850,95 

27 Котельная Барабаново, д. Бараново Природный газ 1336,21 1157898,55 

28 Котельная Зендиково, п. Зендиково Природный газ 2060,65 1785659,45 

29 Котельная Кокино, дер. Кокино Природный газ 1056,49 915500,00 

30 Котельная Новоселки, п. Новоселки Природный газ 1144,01 991345,75 

31 
Котельная Тарасково, п. Тарасково, 

Банный переулок,д.12а 
Природный газ 1473,98 1277280,76 

ОАО «Байсад-Кашира» 

32 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. 
Ильича, д.1 

Природный газ 1135,00 994000,00 

ОАО «Агросервис» 

33 Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. 
Стрелецкая, д.70 

Природный газ 1565,00 1369000,00 
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№ Наименование теплового источника Вид топлива 

Фактический расход за 2019 

в  т.у.т. 
в натуральном 
выражении 

ОАО «РЖД» 

34 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, 

ул.Ильича, д.24 
Природный газ 2836,00 2481000,00 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

35 
Котельная №84 «Воинская часть», 
г. Кашира, ул. Коммунистическая, 

д.100 
Природный газ 2174,00 1902000,00 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

36 Котельная Корыстово, д. 
Корыстово, ул. Центральная, д.13 Природный газ 1727,00 1511000,00 

 

1.8.2. Виды резервного и аварийного топлива и возможности их обеспечения в 
соответствии с нормативными требованиями.Согласно представленным данным, 
резервное топливо практически для всех источников тепловой энергии городского 
округа Кашира не предусматривается, за исключением: 

- Каширской ГРЭС для которого резервным топливом является мазут марки М-100; 
- котельных №2, ул. Металлургов, д.5а и Ледово, д. Ледово ООО «КИК» для которых 

резервным топливом является дизельное топливо. 
Норматив создания запасов топлива на источниках тепла рассчитывается в 

соответствии с 
«Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой 

энергии» утверждённым приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. N 377. 
Неснижаемый нормативный запас топлива (ННЗТ) определяется для котельных в 

размере, обеспечивающем поддержание плюсовых температур в главном корпусе, 
вспомогательных зданиях и сооружениях в режиме "выживания" с минимальной расчетной 
тепловой нагрузкой по условиям самого холодного месяца года. 

Для электростанций и котельных, работающих на газе, ННЗТ устанавливается по 
резервному топливу. 

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу 
топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, 
определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки: 

ННЗТ = Q ×Н × 1 ×T×10-3  (тыс. т) 
max ср.m     K 

где Qmax – среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть (выработка 
котельной) в самом холодном месяце, Гкал/сутки; 

Нср.m – расчетный норматив удельного расхода топлива на отпущенную тепловую 
энергию для самого холодного месяца, т у.т./Гкал; 

K – коэффициент перевода натурального топлива в условное топливо; 
T – длительность периода формирования объема неснижаемого запаса топлива, сут. 
Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется в зависимости от 

вида топлива и способа его доставки в соответствии с таблицей 1.8.2.1 
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Таблица 1.8.2.1 – Длительность периода формирования объема ННЗТ 
 

Вид топлива Способ доставки топлива Объем запаса топлива, сутки 
твердое железнодорожный транспорт 14 
твердое автотранспорт 7 
жидкое железнодорожный транспорт 10 
жидкое автотранспорт 5 

 
Общий нормативный запас основного и резервного топлива (ОНЗТ) 

рассчитывается по сумме неснижаемого нормативного запаса топлива (ННЗТ) и 
нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ). 

Расчеты необходимого неснижаемого запаса резервного топлива выполнены с 
использованием данных о технико-экономических показателях работы и расчетных 
нагрузках источников тепла, при средней температуре минус 12оС наиболее холодного 
месяца январь. Также при расчетах принята калорийность мазута 9600 ккал/кг, средняя 
плотность 965 кг/м3, дизельного топлива – 10180 ккал/кг и 869 кг/м3, соответственно. 

По данным Каширской ГРЭС нормативный запас резервного топлива мазута 
составляет 23801 тонн. 

Результаты расчетов неснижаемого нормативного запаса резервного топлива для 
прочих источников тепла приведены в таблице 1.8.2.2 

Таблица 1.8.2.2 – Неснижаемый нормативный запас резервного топлива 
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Гкал/ч кг ут/Гкал Гкал/сут тут/сут сут т м3 

Котельная №2 "Мик- 
рорайон №3", г. Каши- 
ра, ул. Металлургов, д.5а 

газ/дизель 
10,1 215,6 241,9 52,2 5 189,1 191,3 

Котельная Ледово, д. 
Ледово 

газ/дизель 1,50 303,1 36,1 10,9 5 39,6 40,1 

Здесь следует отметить, что для отопительных котельных, работающих на 
газовом топливе с резервным жидким топливом, расчет НЭЗТ может не выполняться при 
отсутствии снижения подачи газа в периоды похолоданий за три года, 
предшествовавших текущему году и отсутствия графика снижения подачи газа на 
текущий и планируемый год. 

Отсутствие резервного топлива, на котельных является существенным 
недостатком, влияющим на оценку надежности системы теплоснабжения городского 
округа Кашира, при этом основным решением, позволяющим обеспечить увеличение 
надежности всей системы, является решение связанное с возможностью перевода 
(полностью или частично) потребителей от источников теплоснабжения, не 
оборудованных резервным топливом, но находящихся в радиусе эффективного 
теплоснабжения источников тепла оборудованных резервным топливом и имеющим 
резерв тепловой мощности, путем создания объектов теплосетевого хозяйства с 
пропускной способностью обеспечивающей полный или частичный перевод тепловой 
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нагрузки 
 

1.8.3. Особенности характеристик топлив в зависимости от мест поставки. 
Основным поставщиком газа на Каширскую ГРЭС является ОАО «НОВАТЭК». 

Лимитный газ, по минимальной регулируемой цене, утвержденной ФСТ России, на 
Каширскую ГРЭС поставляет ОАО «Газпром». 

Рамочные договоры на поставку мазута для нужд Каширской ГРЭС были 
заключены на основании открытого конкурса, по результатам которого были выбраны 
победители. При возникновении потребности в поставках мазута поставщики 
определялись на основании результатов закрытых запросов цен среди победителей 
селективного конкурса. 

Основным поставщиком газа для нужд котельных ООО «КИК» является ООО 
«Газпром межрегионгаз Москва» согласно договору поставки газа №61-4-2159/13. По 
поставщикам топлива других теплоснабжающих организаций информация отсутствует. 

В таблице 1.8.3.1 приведены характеристики топлива в зависимости от мест 
поставки и поставщика. 

Таблица 1.8.3.1 – Характеристика топлив 
 

Наименование 

источника 
Вид 

топлива 

 

Поставщик Средняя годовая калорий- 
ность, ккал/м3 (ккал/кг) 

 

Каширская ГРЭС 
газ ОАО «НОВАТЭК» 8078 

мазут н/д 9674 
 

ООО «КИК» 
газ ООО «Газпром межрегионгаз 8155 
уголь н/д 5600 

Доставка топлива на котельные городского округа Кашира, в зависимости от 
вида основного топлива, осуществляется, если природный газ, то по газопроводам 
систем централизованного газоснабжения, а если жидкое топливо или уголь – 
автотранспортом. 

Практически все источники тепловой энергии присоединены к 
газораспределительным сетям низкого давления. При этом наблюдается некоторое 
понижение давления в период максимального потребления газа на отопление. Однако 
критического снижения давления, при котором происходит аварийное отключение 
газоиспользующего оборудования, не наблюдалось. Ограничений поставок топлива в 
периоды расчетных температур наружного воздуха нет. Статистика и анализ поставки 
топлива в зависимости от температуры наружного воздуха на котельных не ведется. 

Сбоев поставки основного вида топлива не зафиксировано. Количество 
поставляемого топлива всем потребителям обеспечивает потребности в производстве 
тепловой энергии в течение всего года. В зафиксированный минимум температур 
наружного воздуха в 2018 году перерывы в поставках топлива отсутствовали. 

Калорические характеристики топлива на протяжении последних лет остаются 
неизменными в связи с тем, что места поставок в указанный период не менялись. На 
основании заключенного договора на поставку топлива для источников тепловой 
энергии городского округа Кашира качество предоставляемого топлива  соответствует 
ГОСТу. Имеется незначительная нестабильность показателей калорийности не 
влияющая на работу оборудования и не сказывающаяся на экономических показателях. 
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1.8.4. Анализ использования местных видов топлива. 
На источниках тепловой энергии в городском округе Кашира местные виды 

топлива не используются. 
 

1.8.5. Описание видов топлива (в случае, если топливом является уголь, - вид 
ископаемого угля в соответствии с Межгосударственным стандартом ГОСТ 25543-
2013 "Угли бурые, каменные и антрациты. Классификация по генетическим и 
технологическим параметрам"), их доли и значения низшей теплоты сгорания 
топлива, используемых для производства тепловой энергии по каждой системе 
теплоснабжения; 

В городском округе Кашира в качестве основного топлива используется  каменный 
уголь для котельной №7 «Лиды» (Qн

р=6275 ккал/кг), котельной Бурцево, д. Бурцево 
(Qн

р=5894 ккал/кг) и котельной Яковское, д. Яковское (Qн
р=5918 ккал/кг).  

Суммарная доля угля, используемая котельными для производства тепловой 
энергии, составляет менее 2,17% от общего количества тепла произведенного прочими 
котельными. Низшая теплота сгорания используемого угля приведена в п/п 1.8.1. 

 

1.8.6. Описание преобладающего в городском округе вида топлива, определяемого 
по совокупности всех систем теплоснабжения, находящихся в соответствующем 
городском округе; 

На территории городского округа Кашира преобладающим видом топлива является 
природный газ. 

 

1.8.7. Описание приоритетного направления развития топливного баланса 
городского округа. 

В рассматриваемый в схеме теплоснабжения период, предлагается изменение 
топливного баланса согласно Генеральному плану развития городского округа Кашира. 
Планируется перевод части котельных на сжигание газа, строительство и присоединение к 
централизованному теплоснабжению новых источников и потребителей тепловой энергии 
и своевременное выполнение мероприятий по ремонту, модернизации и режимной 
наладке котельного оборудования. 

В рассматриваемый период изменение вида используемого основного топлива не 
планируется. 

 

1.8.8. Описание изменений в топливных балансах источников тепловой энергии для 
каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 
строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой 
энергии, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения. 

Динамика потребления топлива на источниках тепловой энергии для каждой 
системы теплоснабжения, в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения не изменилась. 

 

1.8.9 Топливные балансы систем теплоснабжения в ценовой зоне теплоснабжения 
должны указываться по городскому округу, в целом. 

Ценовая зона теплоснабжения в городском округе Кашира отсутствует. 
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Часть 9. НАДЕЖНОСТЬ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.9.1 Показатели, определяемые в соответствии с методическими указаниями по 
разработке схем теплоснабжения 

Надежность системы теплоснабжения должна обеспечивать бесперебойное 
снабжение потребителей тепловой энергией в течение заданного периода, недопущение 
опасных для людей и окружающей среды ситуаций. Надежность теплоснабжения 
обеспечивается надежной работой всех элементов системы теплоснабжения, а также 
внешних, по отношению к системе теплоснабжения, систем электро-, водо-, 
топливоснабжения источников тепловой энергии. Главный критерий надежности 
систем теплоснабжения — безотказная работа элемента (системы) в течение расчетного 
времени. 

Интегральными показателями оценки надежности теплоснабжения в целом 
являются такие эмпирические показатели как интенсивность отказов nот [1/год] и 
относительный аварийный недоотпуск тепла Qав/Qрасч, где Qав – аварийный 
недоотпуск тепла за год [Гкал], Qрасч – расчетный отпуск тепла системой 
теплоснабжения за год [Гкал]. Динамика изменения данных показателей указывает на 
прогресс или деградацию надежности каждой конкретной системы теплоснабжения. 
Однако они не могут быть применены в качестве универсальных системных 
показателей, поскольку не содержат элементов сопоставимости систем теплоснабжения. 

Для оценки надежности систем теплоснабжения необходимо использовать 
показатели надежности структурных элементов системы теплоснабжения и внешних 
систем электро-, водо-, топливоснабжения источников тепловой энергии. 

1. Надежность электроснабжения источников тепла (Кэ) характеризуется наличием 
или отсутствием резервного электропитания: 

- при наличии второго ввода или автономного источника электроснабжения 
Кэ = 1,0;                
- при отсутствии резервного электропитания при мощности 
отопительной котельной: 
до 5,0 Гкал/ч Кэ = 0,8 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кэ = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кэ = 0,6 
2. Надежность водоснабжения источников тепла (Кв) характеризуется наличием 

или отсутствием резервного водоснабжения: 
- при наличии второго независимого водовода, артезианской скважины или 
емкости с запасом воды на 12 часов работы отопительной котельной при расчетной 
нагрузке Кв = 1,0; 
- при отсутствии резервного водоснабжения при мощности отопительной 
котельной: 
до 5,0 Гкал/ч Кв = 0,8 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кв = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кв = 0,6 
3. Надежность топливоснабжения источников тепла (Кт) характеризуется наличием 

или отсутствием резервного топливоснабжения: 
- при наличии резервного топлива            Кт = 1,0; 
- при отсутствии резервного топлива при мощности отопительной котельной 
до 5,0 Гкал/ч Кт = 1,0 
св. 5,0 до 20 Гкал/ч Кт = 0,7 
св. 20 Гкал/ч Кт = 0,5 
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4. Одним из показателей, характеризующих надежность системы коммунального 
теплоснабжения, является соответствие тепловой мощности источников тепла и 
пропускной способности тепловых сетей расчетным тепловым нагрузкам потребителей 
(Кб). 

Величина этого показателя определяется размером дефицита 
до 10%                                       Кб = 1,0 
св. 10 до 20%                                Кб = 0,8 
св. 20 до 30%                                Кб = 0,6 
св. 30%                                      Кб = 0,3 
5. Показатель уровня резервирования (Кр) источников тепла и элементов тепловой 

сети, характеризуемый отношением резервируемой фактической тепловой нагрузки к 
фактической тепловой нагрузке системы теплоснабжения, подлежащей резервированию: 

при доле ветхих сетей 
90-100%                                     Кр = 1,0 
70-90%                              Кр = 0,7 
50-70%                              Кр = 0,5 
30-50%                                    Кр = 0,3 
менее 30%                                    Кр = 0,2 
6. Существенное влияние на надежность системы теплоснабжения имеет 

техническое состояние тепловых сетей, характеризуемое наличием ветхих, подлежащих 
замене трубопроводов (Кс): 

при доле ветхих сетей 
до 10%                                     Кс = 1,0 
св. 10 до 20%                              Кс = 0,8 
св. 20 до 30%                              Кс = 0,6 
св. 30%                                    Кс = 0,5 

7.Показатель интенсивности отказов тепловых сетей (Котк), характеризуемых 
количеством вынужденных отключений участков тепловой сети с ограничением отпуска 
тепловой энергии потребителям, вызванным отказом и его устранением за последние три 
года.  

Иотк
отк

км	год
, 

Где nотк- количество отказов за последние  три года; 
S – протяженность тепловой сети данной системы теплоснабжения (км). 
В зависимости от интенсивности отказов (Иотк) определяется показатель 

надежности (Котк): 
до 0,5                                     Котк = 1,0 
0,5 - 0,8                              Котк = 0,8 
0,8 - 1,2                              Котк = 0,6 
свыше 1,2                                    Котк = 0,5 

 
 
8.Показатель относительного недоотпуска тепла за последние 3 года (Кнед) в 
результате аварий и инцидентов определяется по формуле: 

Qнед
ав
факт

100% 

где Qав –аварийный недоотпуск тепла за последние 3 года; 
Qфакт – фактический отпуск тепла системой теплоснабжения за последние три года. 
В зависимости от величины недоотпуска тепла (Qнед) определяется показатель 

надежности (Кнед): 
до 0,1                                    Кнед = 1,0 
0,1 - 0,3                              Кнед = 0,8 
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0,3 – 0,5                             Кнед = 0,6 
свыше 0,5                                    Кнед = 0,5 

 
9. Показатель качества теплоснабжения (Кж), характеризуемый количеством жалоб 

потребителей тепла на нарушение качества теплоснабжения. 
 
 

Ж
Джал
Дсумм

100% 

Где Дсумм –количество зданий, снабжающихся теплом от систем теплоснабжения; 
Джал – количество зданий, по которым поступили жалобы на работу системы 

теплоснабжения. 
В зависимости от рассчитанного коэффициента (Ж) определяется показатель 

надежности (Кж): 
до 0,2                                   Кж = 1,0 
0,2 - 0,5                             Кж = 0,8 
0,5 – 0,8                             Кж = 0,6 
свыше 0,8                                   Кж = 0,4 

 
 

10. Показатель надежности конкретной системы теплоснабжения (Кнад) 
определяется как средний по частным показателям Кэ , Кв , Кт , Кб , Кр  и Кс. 

 

Кнад
Кэ Кв Кт Кб Кр Кс Котк Кнед Кж

 

 
Где n - число показателей, учтенных в числителе. 
 
В зависимости от полученных показателей надежности отдельных систем и 

системы коммунального теплоснабжения города (населенного пункта) они с точки зрения 
надежности могут быть оценены как 

высоконадежные при Кнад - более 0,9 
надежные Кнад - от 0,75 до 0,89 
малонадежные Кнад - от 0,5 до 0,74 
ненадежные Кнад - менее 0,5. 
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Таблица 1.9.1.1 – Показатели надежности системы теплоснабжения городского округа Кашира 
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КЭ КВ КТ КБ КР КС КОТК КНЕД КЖАЛ КНАД 

ООО "КИК" 

1 
Котельная №2 "Микрорайон №3", г. Кашира, ул. 

Металлургов, д.5а 
1,0 0,6 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 0,811 

2 Котельная №3 "Меженинова", г. Кашира, ул. 
Меженинова, д.6а 

1,0 0,8 1,0 0,8 0,8 0,5 0,8 0,8 1,0 0,833 

3 
Котельная №4 «Баня», г. Кашира, ул. Горького, д.4а 

1,0 0,8 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,756 

4 Котельная №5 "Астахова", г. Кашира, ул. 
Астахова, д.1а 

1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,789 

5 Котельная №7 "Лиды", д. Лиды, ул. Речная, д.1 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,767 

6 
Котельная №9 "Забота", г. Кашира, ул. Пуш- 

кинская, д.40а 
1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,789 

7 Котельная №10 "Центролит", г. Кашира, ул. 
Центролит, д.6а 

1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,789 

8 Котельная №16 «Школа №8», г. Кашира, ул. 
Ильича, д.69б 

1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,789 

9 
Котельная ул.Воронежское шоссе, г. Кашира, 

Воронежское ш., д.2 1,0 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,789 

10 
БМК "Поликлиника №1", г. Кашира-1, ул. Ма- лая 

Посадская 
0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,767 

11 Котельная Бурцево, д. Бурцево, ул. Новая, д.3а 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,767 

12 
Котельная Каменка, д. Каменка, ул. Централь- ная, 

д.11а 0,8 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,722 

13 Котельная Ледово, д. Ледово 0,7 0,6 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,700 

14 Котельная Никулино, д. Никулино, ул. Новая, д.9, 
стр.2 

0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,767 

15 
Котельная Яковское, д. Яковское, ул. Дорож- ная, 

д.8 
0,8 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,722 
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КЭ КВ КТ КБ КР КС КОТК КНЕД КЖАЛ КНАД 

16 Котельная Рождествено, д. Рождествено 0,8 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,767 

17 
Котельная Топканово, п. Топканово ул. Цен- 

тральная 0,7 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,756 

18 
Котельная Богатищево, п. Богатищево, ул. Но- вая, 

д.14а 
0,7 0,8 1,0 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,756 

19 Котельная «Руново», пос. Большое Руново, ул. 
Южная, д.8а 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

Итого: 0,89 0,69 0,93 0,90 0,51 0,50 0,80 0,80 1,00 0,78 

Филиал «Каширская ГРЭС» 

20 
Каширская ГРЭС, г. Кашира, Советский про- 

спект, д.1 
1 1 1,0 1,0 1,0 0,5 0,7 0,8 1,0 0,89 

ООО «Жилресурс» 

21 Котельная №12 «Школа №5», г. Кашира, мкр. 
Ожерелье, ул. 1-го Мая, д.29 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

22 Котельная №13, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Строительная, д.15а 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

23 Котельная №14, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Центральная, д.18а 

0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

24 Котельная №15, г. Кашира, мкр. Ожерелье, ул. 
Ленина, д.2а 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

25 
Котельная ОПЛП, пос. Ожерельевского плодо- 

лесопитомника, ул. Новая, д.3а 
0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

26 Котельная №2 (БМК), ул. Заводская, д.8/1 0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 
27 Котельная Барабаново, д. Бараново 0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

28 Котельная Зендиково, п. Зендиково 0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 
29 Котельная Кокино, дер. Кокино 0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 
30 Котельная Новоселки, п. Новоселки 0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

31 
Котельная Тарасково, п. Тарасково, Банный 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 
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КЭ КВ КТ КБ КР КС КОТК КНЕД КЖАЛ КНАД 
переулок, д.12а 

Итого: 0,72 0,72 0,72 1,00 0,20 0,50 0,80 0,80 1,00 0,718 

ОАО «Байсад-Кашира» 
32 Котельная "Байсад", г. Кашира, ул. Ильича, д.1 0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

ОАО «Агросервис» 

33 
Котельная "Агросервис", г. Кашира, ул. Стре- 

лецкая, д.70 
0,8 0,8 0,8 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,744 

ОАО «РЖД» 

34 
Котельная ст. Кашира, г. Кашира, ул. Ильича, д.24 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 

35 Котельная №84 "Воинская часть", г.Кашира, 
ул.Коммунистическая, д.100 

0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

36 
Котельная Корыстово, д. Корыстово, ул. 
Центральная, д.13 0,7 0,7 0,7 1,0 0,2 0,5 0,8 0,8 1,0 0,711 

Всего по источникам централизованного 
теплоснабжения 

0,90 0,84 0,91 0,97 0,65 0,50 0,75 0,80 1,00 0,81 

Наихудшим показателем является показатель технического состояния тепловых сетей, что вызвано высоким физическим износом тепловых 
сетей. Полученная надежность систем теплоснабжения городского округа Кашира составляет 0,81. 

Таким образом, системы централизованного теплоснабжения, функционирующие в городском округе, можно оценить, как «надежные». 
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1.9.2 Значение потока отказов (частоты отказов) участков тепловых сетей 
Аварией на тепловых сетях считается ситуация, при которой при отказе элементов 

системы, сетей и источников теплоснабжения прекращается подача тепловой энергии 
потребителям и абонентам на отопление и горячее водоснабжение на период более 8 
часов. 

Отказы участков тепловых сетей за 2019 году произошли 61 раз. Данные по 
отказам участков тепловых сетей за период 2016–2019 года представлены в разделе 1.3.9. 
 

1.9.3 Частота отключения потребителей 
Согласно данным по отказам участков тепловой сети за период 2016 – 2019 гг. 

(представленные в разделе 1.3.9.) частота отключения потребителей ООО «КИК» 
составила: в 2017 году 213 раз, в 2018 году 181 раз и в 2019 году 61. 

 

1.9.4 Поток (частота) и время восстановления теплоснабжения потребителей после 
отключений 

Среднее время, затраченное на восстановление работоспособности тепловых сетей 
и теплоснабжения потребителей, не превышает нормативные сроки ликвидации 
повреждений на тепловых сетях. 

 

1.9.5. Карты-схемы тепловых сетей и зон ненормативной надежности и 
безопасности теплоснабжения. 

В связи с отсутствием и (или) недостаточным объемом информации представленной 
теплоснабжающими организациями, графические материалы, возможно, рассмотреть 
только по ООО «КИК» (рисунок 1.52). 
 
 

 
Рисунок 1.52 – Отказы на тепловых сетях 
 
Как видно из графика, количество отказов в тепловых сетях снижается. Это 

связано с реализацией планов строительства и реконструкции тепловых сетей. 
 

1 1.9.6. Анализ аварийных ситуаций при теплоснабжении. 
В муниципальном образовании не зафиксированы аварийные ситуации при 

теплоснабжении, расследование причин которых осуществляется федеральным органом 
исполнительной власти. 

 

1.9.7. Анализ времени восстановления теплоснабжения потребителей после 
аварийных отключений. 
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Результаты анализа времени восстановления теплоснабжения потребителей, 
отключенных в результате аварийных ситуаций при теплоснабжении позволяет сделать 
следующий вывод о том, что большинство отказов тепловых сетей происходит по 
причине коррозии металла трубопроводов тепловой сети: язвенной, пленочной, точечной 
электрохимической. 
 

1.9.8. Описание изменений в надежности теплоснабжения для каждой системы 
теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов строительства, 
реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и 
тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, 
предшествующий актуализации схемы теплоснабжения. 

Согласно предоставленным данным, за период предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения городского округа Кашира с учетом реализации планов 
строительства, реконструкции тепловых сетей, за период с 2016 по 2019 гг. 
(представленные в разделе 1.3.9.) частота отключения потребителей составила: в 2017 
году 213 раз, в 2018 году 181 раз и в 2019 году 61. 

Изменения колличества отключений имеет вниз сходящий тренд. 
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Часть 10. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ И ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

1.10.1. Описание результатов хозяйственной деятельности каждой теплоснабжающей и теплосетевой организации в соответствии с требованиями, установленными Правительством Российской Федерации в 
стандартах раскрытия информации теплоснабжающими и теплосетевыми организациями». 

Раскрытие информации организациями, осуществляющими регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения, производится согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от 5 
июля 2013 года №570 «О стандартах раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования». Формы отчетности, заполненные в рамках стандартов 
раскрытия информации, должны находятся на сайтах теплоснабжающих организаций. Полнота раскрытия информации теплоснабжающей организации не соответствует требованиям в полном объеме, установленными 
Постановлением Правительства РФ. 

Частично для некоторых организаций отсутствие информации можно объяснить тем, что для этих организации производство и передача тепловой энергии не является основным видом деятельности. 
Помимо отсутствия информации возникают и другие сложности при оценке финансовой деятельности: 

 отсутствие данных о прибыли или невозможность их оценить ввиду неадекватного представления сведений об объеме выручки и/или себестоимости, что связано с использованием существенных объемов 
тепловой энергии на собственные технологические нужды (это характерно для ряда промышленных предприятий); 

 не сходимость данных; 
 отсутствуют данные по выручке (есть только по расходам); 
 совмещение регулируемых видов деятельности и, как следствие, невозможность выделить расходы на сферу теплоснабжения. 

Информация, об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности организаций занятых в сфере теплоснабжения за базовый 2019 год, не предоставлена. Информации на сайтах теплоснабжающих 
организаций об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности нет. Производственные расходы товарного отпуска тепловой энергии, составленные на основании тарифных дел, предложений 
теплоснабжающих организаций об установлении тарифа на тепловую энергию, которые проходят слушания и защиту в комитете по ценам и тарифам Московской области, а также данных из выписки протоколов 
заседаний комитета по ценам и тарифам, приведены в таблице 1.10.1 

По итогам работы теплоснабжающих организаций основную долю в структуре себестоимости занимают расходы на топливо, расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного 
производственного персонала. Высокая доля затрат на топливо свидетельствует о низкой энергетической эффективности оборудования и подчеркивает необходимость выполнения работ по модернизации источников 
тепловой энергии. 

Отсутствие затрат на амортизацию основных производственных фондов, текущий и капитальный ремонт свидетельствует об отсутствии воспроизводства основных производственных фондов и износе 
оборудования. 

Таблица 1.10.1 - Основные результаты хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций за 2019 год 
 

 

Наименование показателя 

 

Ед.изм. 

ООО "КИК" Филиал 
«Каширская 

ГРЭС» 

 
ООО «Жилре- 

сурс» 

 
ОАО «Бай- 
сад-Кашира» 

 
ОАО «Аг- 
росервис» 

Филиал «Корысто- 
во» ОАО «Москов- 
ский завод «Кри- 

сталл» 

 
ОАО 

«РЖД» 
ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
МО РФ 

Территориальное отделение 
Кашира Знаменское Домнинское Топкановское 

Операционные расходы  77252 5599 17433 13913 49531,13 57873,5 2102,2 4152,8 6677,7 50052,1 666284,4 
Материалы на эксплуатацию 

(соль+спирт+прочее) 
тыс. руб. 288,2 24,5 270,2 50,1 

 
1727,3 47,3 298,7 949,7 1258,5 0 

Затраты на текущий и капитальный 
ремонт 

тыс. руб. 5502 0 770,2 327 
 

2938,2 108 545,1 1372 6775,7 0 

Оплата труда тыс. руб. 61400 5460 15740,5 12719  47555,5 1761 2891,6 3707 33774,3 666284,4 
Численность персонала чел. 196 21 69 52  185 11 12 14 134 2136 

Средний размер зарплаты руб. 26105 21665 19010 20383  21421,4 13340,9 20080,6 22064,9 22697,8 25997,9 

Цеховые расходы тыс. руб. 6965 50 461,2 639  5029,2 120 222,7 448 8225,6 0 

Общеэксплуатационные расходы тыс. руб. 3098 65 190,5 178  623,3 65,9 194,7 202 18 0 

Неподконтрольные расходы тыс. руб. 29812 1701 6565,6 5100 35103,99 28495,65 675,9 2375,58 2380,67 12030 199885,3 

Отвод сточных вод тыс. руб. 74,4 8,4 27,2 16,8  819,1 57,6 50 395 20,7 0 

Налоги тыс. руб. 3219,9 8,6 208,3 35,2 114019,12 719,3 0 35 142,8 1877 0 

налог на землю тыс. руб. 0 0 0 0 1551,68 0 0 0 2,5 136,5 0 
налог на имущество тыс. руб. 3219,9 8,6 208,3 35,2 5115,47 703,1 0 30,9 140,3 1740,5 0 
транспортный налог тыс. руб. 0 0 0 0 42,63 11,3 0 0 0,0 0 0 

плата за ПДВ тыс. руб. 0 0 0 0 178,43 4,9 0 4,1 0,0 0 0 

Отчисления в фонд оплаты труда тыс. руб. 18420,0 1637,9 4722,2 3815,8 0,0 14266,7 528,3 867,5 1112,1 10132,3 199885,3 
Амортизация основных производ- 

ственных фондов 
тыс. руб. 1004 0 68,8 73,7 12621,12 5606,7 90 823,1 730,8 0 0 

первоначальная стоимость ОПФ тыс. руб. 285634 54 26584 253,5  44753,9 4151 8528,4 22390,1 153870,4 0 
износ ОПФ тыс. руб. 19523 5 1074 16,9  15599,6 381 7534,8 16387,9 64601,4 0 

остаточная стоимость ОПФ тыс. руб. 266111 49 25510 236,6  29154,3 3770 993,6 6002,2 89272,1 0 

Арендная плата тыс. руб. 530 0 39,3 27,5  3100 0 600 0 0 0 
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Наименование показателя 

 

Ед.изм. 

ООО "КИК" Филиал 
«Каширская 

ГРЭС» 

 
ООО «Жилре- 

сурс» 

 
ОАО «Бай- 
сад-Кашира» 

 
ОАО «Аг- 
росервис» 

Филиал «Корысто- 
во» ОАО «Москов- 
ский завод «Кри- 

сталл» 

 
ОАО 

«РЖД» 
ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
МО РФ 

Территориальное отделение 
Кашира Знаменское Домнинское Топкановское 

Внереализационные расходы тыс. руб. 6564,4 46,1 1499,8 1131,2  3983,9 0 0 614,4 0 0 

услуги банка тыс. руб. 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
проценты по кредитам банка тыс. руб. 989 35,3 70,6 82,4  0 0 0 0 0 0 
создание запасов топлива тыс. руб. 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 

расходы по сомнительным долгам тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0  3983,9 0 0,0 0 0 0 

расчетная прибыль тыс. руб. 5575,4 10,8 1429,2 1048,8 4231,76 0 0 0 614,4 0 0 

Недополученный доход тыс. руб.  0 0 0  0 0 0 0 0 0 
Избыток средств, полученный в 

предыдущем периоде 
тыс. руб. 0 0 0 0 

 
0 0 0 0 0 0 

Расходы на энергоресурсы тыс. руб. 325461 11417 21182 18544 174344,46 143118 6910,2 6324,3 67432 151377,1 2355495,3 
 

Расход воды, руб. 
тыс. м3 90,7 1,3 15,1 2,7  108,9 10,7 3,7 127 176,7 0 

тыс. руб. 2056,7 35,9 416,6 74,5  3004,6 224 78,1 1455 2559,6 0 
 
Расход натурального топлива газа, руб. 

тыс. м3 11979,4 1540,6 1984,4 2567,9  18728,3 966,4 817 10740 10695,5 284292,5 

тыс. руб. 69933,5 8993,8 11584,6 14991,0  109550,8 5695,3 4828,3 62908 55695,5 1632763,7 
 

Расход мазут 
тыс. т 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5752,4 6811,5 

тыс. руб. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84538,1 105031,3 
 

Расход угля 
т 38,9 0,0 649,7 0 0 0 0 0 0 1907,8 1258,9 

тыс. руб. 220,9 0,0 3689,8 0 0 0 0 0 0 3669,6 65678,5 

Расход электроэнергии для электро- 
котлов 

тыс. кВт*ч 0,0 0,0 161,4 218,1 0 0 0 0 0 0 0 
тыс. руб. 0,0 0,0 745,7 1007,7 0 0 0 0 0 0 0 

 
Расход э/энергии 

тыс. кВт*ч 3024,8 516,6 1026,8 534,7 0 5801,4 218,6 305,4 848 3981,6 22958,4 
тыс. руб. 13979,4 2387,5 4745,5 2471,2 0 27768,6 990,9 1417,9 3070 5310,2 116812,2 

Покупная тепловая энергия тыс. руб. 239270 0 0 0 0 2794,3 0 0 0 0 357668,9 
Итого себестоимость тыс. руб. 425960,4 18670,8 43680,6 36426,2 0 225503,6 9688,3 12852,7 76491 213459,2 3221665 

Себестоимость руб./Гкал 1968,5 2346,2 2906,7 2190,2 1536,33 2123,2 1434,7 2304,96 980,8 1638,7 1708,72 

Итого расходы до налогообложения тыс. руб. 432525 18717 45180 37557 291893,4 229487,5 9688,3 12852,68 77105,1 213459,2 3221665 
Расходы, относимые на прибыль по- сле 

налогообложения 
тыс. руб. 7277 21 650 650 0 2500,0 0,0 0,0 0 0 0 

капитальные вложения на производ- 
ство 

тыс. руб. 0 0 0 0 
 

2500 0 0 0 0 0 

прибыль на социальное развитие тыс. руб. 0 0 0 0  0 0 0 0 0 0 
  7276,8 21 650 649,5  0      
прочие расходы тыс. руб. 1819,2 5,3 162,5 162,4  625,0 0 0 0 0 0 

Налог на прибыль тыс. руб. 0 0 0 0  0 0 0,0 0 0 0 

Единый налог тыс. руб. 441621 18743 45993 38369 291893,4 232612 0 0 0 0 0 

Необходимая валовая выручка тыс. руб. 7276,8 21 650 649,5  0 9688,3 12853 77105,1 213459,2 3221665 

 

1.10.2 Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей организации, определение неэкономичных участков систем теплоснабжения, выходящих за пределы эффективного радиуса 
теплоснабжения и др. 

Таблица 1.10.2 - Технико-экономические показатели работы каждой теплоснабжающей за 2019 год 
 

Наименование показателя 

 

Ед.изм. 

ООО "КИК" Филиал 
«Каширская 

ГРЭС» 

 
ООО «Жилре- 

сурс» 

 
ОАО «Бай- 
сад-Кашира» 

 
ОАО «Аг- 
росервис» 

Филиал «Корысто- 
во» ОАО «Москов- 
ский завод «Кри- 

сталл» 

 
ОАО 

«РЖД» 
ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
МО РФ 

Территориальное отделение 
Кашира Знаменское Домнинское Топкановское 

Выработка тепловой энергии Гкал 86401 11412 23385 19108 231090 134109,8 6872,4 6122,6 80406,6 131637,7 2056216,9 
Расход тепла на собственные нужды Гкал 2138 592 1154,2 898 21025 2569,7 118,6 116,9 2421 53,7 2245,3 

Отпуск с коллекторов Гкал 84263 10820 22230 18211 209845 131540 6753,8 6006 77986 131584 2053972,6 
Получено тепловой энергии со стороны Гкал 158843 0 0 0 0 2825,1 0 0 0 0 213584,3 

Потери тепловой энергии в т/с Гкал 26713 2862 7203 1579 17137 28154,7 1 429,6 0 1324 382129,9 
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Наименование показателя 

 

Ед.изм. 

ООО "КИК" Филиал 
«Каширская 

ГРЭС» 

 
ООО «Жилре- 

сурс» 

 
ОАО «Бай- 
сад-Кашира» 

 
ОАО «Аг- 
росервис» 

Филиал «Корысто- 
во» ОАО «Москов- 
ский завод «Кри- 

сталл» 

 
ОАО 

«РЖД» 
ФГБУ 

"ЦЖКУ" 
МО РФ 

Территориальное отделение 
Кашира Знаменское Домнинское Топкановское 

Полезный отпуск тепла потребителям Гкал 216393 7958 15027 16632 192708 106211 6753 5576,1 77986 130260 1885426 
бюджетным организациям Гкал 18298 901 2227 2287  13510 0 0 699,7 0 45202,2 
жилищным организациям Гкал 190604 6625 12244 14235  85217,2 0 0 2825,1 18595,9 645886,2 

прочим потребителям (организациям 
перепродавцам) 

Гкал 7328 432 555,7 110 
 

7483,3 1179 2625 70921,5 17493,5 378700,7 

собственное производство Гкал 164 0 0 0  0 5573 1026,8 3539,4 84170,2 815636,9 
 

 

1.10.3. Описание изменений технико-экономических показателей теплоснабжающих и теплосетевых организаций для каждой системы теплоснабжения, в том числе с учетом реализации планов 
строительства, реконструкции и технического перевооружения и (или) модернизации источников тепловой энергии и тепловых сетей, ввод в эксплуатацию которых осуществлен в период, предшествующий 
актуализации схемы теплоснабжения. 

Изменения касаются количества вырабатываемого тепла, собственных нужд, отпуска тепловой энергии в тепловую сеть и потерь в тепловых сетях. 
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Часть 11. ЦЕНЫ (ТАРИФЫ) В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.11.1. Динамика утвержденных тарифов, устанавливаемых органами 
исполнительной власти субъекта Российской Федера-ции в области 
государственного регулирования цен (тарифов) по каждому из регулируемых видов 
деятельности и по каждой теплосетевой и теплоснабжающей организации с учетом 
последних 3-х лет. 

Динамика утвержденных тарифов организаций, занятых в сфере 
централизованного теплоснабжения городского округа Кашира, по данным Комитета по 
ценам и тарифам Московской области с учетом последних трех лет, приведена в таблице 
1.11.1.1. 

Таблица 1.11.1.1 - Тариф на тепловую энергию   

Наименование показателя Ед. изм. 2018 2019 2020 
ООО "КИК" 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей  территориального отдела Кашира 
Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 2184,00 2408,72 2685,72 

Прирост тарифа %   10,29 11,92 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей территориального отдела Домнинское 
Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 3000,16 3180,17 2685,72 

Прирост тарифа %   6,00 -15,55 
Тарифы на тепловую энергию для потребителей территориального отдела Знаменское 

Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 2823,36 3053,28 2685,72 
Прирост тарифа %   8,14 -12,04 

Тарифы на тепловую энергию для потребителей территориального отдела Топканово 
Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 2768,40 3053,28 2685,72 

Прирост тарифа %   10,29 -12,04 
Филиал «Каширская ГРЭС» 

Тариф на тепловую энергию без учета НДС руб/Гкал 1536,30 1591,60 1747,65 
Прирост тарифа %   3,60 9,80 

ООО «Жилресурс» 
Тариф на тепловую энергию без учета НДС руб/Гкал 2628,12 2690,88 2742,41 

Прирост тарифа %       
ОАО «Байсад-Кашира» 

Тариф на тепловую энергию без учета НДС руб/Гкал 1434,70 1477,00 1522,56 
Прирост тарифа %   2,95 3,08 

ОАО «Агросервис» 
Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 2304,90 2373,50 н/д 

Прирост тарифа %   2,98   
ОАО «РЖД» 

Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 645,20 691,70 н/д 
Прирост тарифа %   7,21   

ФГБУ "ЦЖКУ" МО РФ 
Тариф на тепловую энергию с учетом НДС руб/Гкал 1611,60 1726,03 н/д 

Прирост тарифа %   7,10   
Филиал «Корыстово» ОАО «Московский завод «Кристалл» 

Тариф на тепловую энергию без учета НДС руб/Гкал 988,70 1020,30 1051,20 
Прирост тарифа %   3,20 3,03 

 

1.11.2. Структура цен (тарифов), установленных на момент разработки схемы 
теплоснабжения. 

Для утверждения тарифа на тепловую энергию производится экспертная оценка 
предложений об установлении тарифа на тепловую энергию. В тариф входят такие 
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показатели как: выработка тепловой энергии, собственные нужды котельной, потери 
тепловой энергии, отпуск тепловой энергии, закупка топлива и прочих материалов на 
нужды предприятия, плата за электроэнергию, холодное водоснабжение, оплата труда 
работникам предприятия, арендные расходы и налоговые сборы и прочее. На основании 
вышеперечисленного формируется цена тарифа на тепловую энергию, которая проходит 
слушания и защиту в Комитете по ценам и тарифам Московской области. 

В целях утверждения единых тарифов для потребителей коммунальных услуг 
(населения) городского округа Кашира, формирование тарифа на тепловую энергию 
производится по замыкающей цене, при которой в экономически обоснованных 
расходах теплоснабжающих организаций, действующих в пределах границ 
муниципального образования, учитываются также и затраты на приобретение тепловой 
энергии у других теплоснабжающих организаций. При этом основной целью 
осуществления регулирования конечных цен указанным способом, является 
формирование стоимости коммунальных услуг по единой цене, для потребителей 
тепловой энергии, подключенных к объектам теплоснабжения прочих теплоснабжающих 
организаций. Соответственно уполномоченным органом, осуществляющим функции 
государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, производится 
экспертная оценка предложений от всех организаций в части предложений об 
установления экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию по всем 
статьям расходов. 

На основании указанной оценки и обоснованных корректировок формируются 
цены (тарифы) на тепловую энергию, которые после проведения слушаний, 
утверждаются Решением Комитета по ценам и тарифам Московской области. 

Структура затрат, участвующих в формировании тарифа на тепловую энергию, на 
момент актуализации схемы теплоснабжения представлена в п.1.10.1 в таблице 1.10.1 
Значения утвержденных тарифов, по каждой теплоснабжающей организации за базовый 
2019 год, приведены п. 1.11.1 в таблицах 1.11.1.1 и 1.11.1.2. 

Однако при явном преимуществе такой системы ценообразования (в части 
обеспечения единой тарифной политики по отношению к потребителям коммунальных 
услуг (населению) в пределах городской черты), существуют значительные недостатки 
внутриузлового перекрестного субсидирования в числе которых, можно указать: 

 отсутствие заинтересованности снижения производственных издержек, при 
производстве тепловой энергии на источниках тепла с высокой себестоимостью 
производства; 

 отсутствие заинтересованности в установке приборов учета тепловой энергии в 
условиях падающего спроса (реализация программ повышения энергетической 
эффективности в потребительском секторе и риск влияния более теплой погоды на 
снижение валовой выручки); 

 отсутствие заинтересованности в части вывода из эксплуатации неэффективных 
котельных, путем перевода тепловой нагрузки на сети более эффективных источников 
тепловой энергии; 

 отсутствие заинтересованности повышения эффективности при эксплуатации 
передаточных устройств (распределительных сетей и ЦТП) снижающих базу валовой 
выручки при передаче тепловой энергии и теплоносителей); 
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 отсутствие заинтересованности в установке приборов коммерческого учета на 
границе балансовой принадлежности смежных сетей. 

 

1.11.3. Плата за подключение к системе теплоснабжения и поступлении денежных 
средств от осуществления указанной деятельности. 

Плата за подключение к системе теплоснабжения – плата, которую вносят лица, 
осуществляющие строительство здания, строения, сооружения, подключаемые к системе 
теплоснабжения, а также плата, которую вносят лица, осуществляющие реконструкцию 
здания, строения, сооружения в случае, если данная реконструкция влечет за собой 
увеличение тепловой нагрузки реконструируемые здания, строения, сооружения. Плата 
за подключение к системе теплоснабжения в случае отсутствия технической 
возможности подключения для каждого потребителя, в том числе застройщика, 
устанавливается в индивидуальном порядке. 

В соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, 
планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о 
подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе 
теплоснабжения. 

Распоряжением № 346-Р от 14.12.2018 Комитета по ценам и тарифам Московской 
области установлена плата за подключение (технологическое присоединение) к 
системам теплоснабжения объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка 
которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения на 
2019год, для теплоснабжающих и теплосетевых организаций: ООО «КИК», АО «Интер 
РАО - Электрогенерация», ООО «Жилресурс», ОАО «Агросервис», ОАО «Байсад-
Кашира» и АО «Московский завод «Кристал». 

Размер платы за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая 
нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности подключения, 
на территории городского округа Кашира на 2019 год приведен таблицы 1.11.3.1 

Таблица 1.11.3.1 – Плата за подключение к системе теплоснабжения в городском 
округе Кашира на 2019 год 

№ п/п Наименование Значение (без НДС) 
Плата за подключение объектов заявителей, подключаемая тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч 

1 
Расходы на проведение мероприя- 
тий по подключению объектов за- 
явителей (ГГ), тыс. руб. / Гкал/ч 

30 

2 

Расходы на создание двухтрубных тепловых сетей и объектов на них (за исключением 
создания (реконструкции) тепловых пунктов) от существующих тепловых сетей или 
источников тепловой энергии до точек подключения объектов заявителей, подключаемая 
тепловая нагрузка которых более 0,1 Гкал/ч при наличии технической возможности 
подключения (П2.1), (тыс. руб./м) 

Гкал/ч, в том числе: 

2.2 Подземная прокладка, в том числе: 
Категория протяженности 

до 50 м 
включительно 

от 50 м до 200 м более 200 м 

2.2.1 канальная прокладка 
2.2.1.1 50 мм 235,1 215,17 205,21 
2.2.1.2 65 мм 142,82 130,7 124,63 
2.2.1.3 80 мм 83,8 77,06 73,69 
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№ п/п Наименование Значение (без НДС) 
2.2.1.4 100 мм 65,74 58,5 54,88 
2.2.1.5 125 мм 34,19 30,44 28,57 
2.2.1.6 150 мм 23,52 20,94 19,66 
2.2.1.7 200 мм 15,21 13,15 12,12 
2.2.1.8 250 мм 9,89 8,63 8 

2.2.2 бесканальная прокладка 
2.2.2.1 50 мм 87,88 67,96 58 
2.2.2.2 65 мм 55,31 43,19 37,12 
2.2.2.3 80 мм 32,28 25,54 22,17 
2.2.2.4 100 мм 29,45 22,21 18,59 
2.2.2.5 125 мм 16,47 12,73 10,85 
2.2.2.6 150 мм 12,13 9,56 8,27 
2.2.2.7 200 мм 8,89 6,83 5,8 
2.2.2.8 250 мм 6,38 5,12 4,49 

 

1.11.4. Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе 
для социально значимых категорий потребителей. 

Плата за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности устанавливается 
в случае, если потребитель не потребляет тепловую энергию, но не осуществил 
отсоединение принадлежащих ему теплопотребляющих установок от тепловой сети в 
целях сохранения возможности возобновить потребление тепловой энергии при 
возникновении такой необходимости. 

По информации, полученной от организаций занятых в сфере теплоснабжения 
городского округа Кашира, Комитета по ценам и тарифам Московской области 
(основание письмо в адрес ООО «ЦТЭС» № 31 Исх-2655/12.2 от 12.07.2019 года) плата 
за услуги по поддержанию резервной тепловой мощности, в том числе для социально 
значимых категорий потребителей – не устанавливалась. Теплоснабжающие 
организации по данному вопросу в Комитет не обращались. По данным полученным от 
теплоснабжающих организаций плата за услуги по поддержанию резервной тепловой 
мощности – не взимается. 

1.11.5. Описание динамики предельных уровней цен на тепловую энергию 
(мощность), поставляемую потребителям, утверждаемых в ценовых зонах 
теплоснабжения с учетом последних 3 лет; 

Ценовая зона теплоснабжения в городском округе Кашира отсутствует. 

1.11.6. Описание средневзвешенного уровня сложившихся за последние 3 года цен на 
тепловую энергию (мощность), поставляемую единой теплоснабжающей 
организацией потребителям в ценовых зонах теплоснабжения. 

Ценовая зона теплоснабжения в городском округе Кашира отсутствует. 

1.11.7. Описание изменений в утвержденных ценах (тарифах), устанавливаемых 
органами исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
зафиксированных за период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения.  

Прирост тарифа на тепловую энергию за период предшествующий актуализации 
схемы теплоснабжения приведен в п/п 1.11.1. 
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Часть 12. ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩИХ ТЕХНИЧЕСКИХ И 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В СИСТЕМАХ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 

1.12.1. Описание существующих проблем организации безопасного, качественного и 
надежного теплоснабжения (перечень причин, приводящих к снижению качества и 
надежности теплоснабжения, включая проблемы в работе теплопотреб-ляющих 
установок потребителей). 

Функционирование систем централизованного теплоснабжения городского округа 
Кашира оценивается как удовлетворительное. В ходе общего анализа систем выявлен ряд 
факторов, негативно влияющих на качественную, эффективную работу систем 
теплоснабжения. 

Из  комплекса  существующих  проблем  организации  качественного  
теплоснабжения можно выделить следующие составляющие: 

1. Износ тепловых сетей. 
Износ тепловых сетей - это наиболее существенная проблема организации 

качественного теплоснабжения. Старение тепловых сетей приводит как к снижению 
надежности, вызванному коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. 
Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному 
снижению температуры теплоносителя на вводах потребителей. Отложения, 
образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, 
отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Также 
отложения уменьшают проходной (внутренний) диаметр трубопроводов, что приводит к 
снижению давления воды на вводе у потребителей и повышению давления в прямой 
магистрали на источнике, а, следовательно, увеличению затрат на электроэнергию 
вследствие необходимости задействования дополнительных мощностей сетевых насосов. 

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем замены 
трубопроводов и реконструкции тепловых сетей. 

2.Разбалансировка потребителей. 
Фактические температурные графики отпуска тепла с котельных не соответствуют 

утверждённым графикам регулирования. Отличие разниц температур теплоносителя в 
подающем и обратном трубопроводе относительно температурного графика на котельных 
свидетельствует о не точной гидравлической регулировке тепловых сетей. Отсутствие 
гидравлической наладки ведет к несоответствию расхода теплоносителя через систему 
отопления расчетному для каждого потребителя. В таких условиях велика вероятность 
отсутствия его циркуляции в наиболее удаленных от источника участках тепловой сети. 
Нарушение теплового и гидравлического режимов тепловой сети (завышенный расход 
теплоносителя) ведет к изменению температурного графика в системе отопления 
отдельных потребителей. Данное изменение температурного графика является частой 
причиной недотопа или перетопа. Последствия таких изменений у потребителей 
проявляется в виде ухудшения условий в отапливаемых помещениях. 

Неравномерность температуры на вводе к потребителям по территории поселения 
приводит к «перетопу» (превышению нормативной температуры внутреннего воздуха) 
потребителей, находящихся наиболее близко к магистральным сетям и «недотопу» 
конечных потребителей. Установка автоматики погодозависимого регулирования и 
установка общедомовых приборов учета тепловой энергии позволит оптимизировать 
расход тепловой энергии и обеспечит поддержание комфортных температур внутреннего 
воздуха в отапливаемых помещениях. 

3.Отсутствие приборов учета у источников и потребителей тепловой энергии. 
Отсутствие приборов учета тепловой энергии на всех на источниках тепловой 

энергии. Необходимость установки приборов учета тепловой энергии на источнике 
установлена Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». Отсутствие приборов учета у источников 
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и потребителей не позволяет оценить фактическую выработку тепловой энергии 
источниками тепла и фактическое потребление тепловой энергии каждым потребителем. 

В городском округе Кашира нет программы установки приборов коммерческого 
учета тепловой энергии у потребителей, что не стимулирует теплоснабжающие 
организации к приведению системы теплоснабжения в соответствие с нормативными 
требованиями. 

4.Отсутствие автоматизированных тепловых пунктов у потребителей. 
Отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей приводит к перетопам в 

переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики позволит 
улучшить параметры микроклимата в отапливаемых помещениях и снизить затраты 
денежных средств на отопление. 

5.Износ оборудования котельных. 
6.Большой износ внутридомовых систем, в результате чего большая часть 

внутридомовых систем засорена, что вынуждает производить регулирование отпуска 
тепловой энергии не только качественным, но и количественным способом. При этом 
увеличивается расход сетевой воды от источника. Большая часть элеваторных узлов 
разрегулирована или в нерабочем состоянии, в отдельных местах элеваторы отсутствуют, 
в результате чего к потребителю подается теплоноситель и ГВС выше нормативной 
температуры, что значительно понижает энергоэффективность системы теплоснабжения. 

7.Наличие открытой системы ГВС в районе «Кашира-2». 
Надежность всей системы теплоснабжения определяется надежностью ее элементов 

(источника тепла, тепловых сетей, вводов, систем отопления и горячего водоснабжения). 
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения – это 
техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых сетей. 

В системе теплоснабжения городского округа Кашира имеются проблемы, 
существенно снижающие надежность, качество и экономическую эффективность 
теплоснабжения. 

Из комплекса существующих проблем организации надежного и безопасного 
теплоснабжения городского округа можно выделить: 

1. Системные проблемы 
● отсутствие у теплоснабжающих организаций стимула к реализации 

энергоэффективных мероприятий; 
● недостаточность данных по фактическому состоянию систем теплоснабжения; 
● отсутствие результатов испытаний на гидравлические и тепловые потери; 
● отсутствие энергетических обследований тепловых сетей и котельных. 
2. Проблемы на источниках тепловой энергии: 
● износ и старение котельного оборудования; 
● невысокие КПД котельных агрегатов и, как следствие, повышенные 

удельные расходы топлива на производство тепловой энергии; 
● низкая насыщенность приборным учетом потребления топлива и отпуска 

тепловой энергии в котельных; 
● низкий уровень автоматизации котельных; 
● отсутствие резервного и аварийного топлива. 
3. Проблемы в тепловых сетях: 
● высокая степень износа тепловых сетей; 
4. Проблемы в системах потребления услуг теплоснабжения: 
● низкая степень охвата потребителей приборами учета тепла и средствами 

регулирования теплопотребления и как следствие неточность в оценке тепловых нагрузок 
потребителей; 

● низкие характеристики теплозащиты ограждающих конструкций жилых и 
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общественных зданий и их ухудшение из-за недостаточных и несвоевременных ремонтов; 
● отсутствие у организаций, эксплуатирующих жилой фонд, стимулов к 

повышению эффективности использования коммунальных ресурсов при отсутствии 
приборов учета тепловой энергии у потребителей. 

Наиболее существенное влияние на надежность теплоснабжения потребителей и 
управляемость систем при эксплуатации оказывают тепловые сети. Основной причиной 
технологических нарушений в тепловых сетях (разрушение теплопроводов или 
арматуры, образование свищей вследствие коррозии теплопроводов, гидравлическая 
разрегулировка тепловых сетей) является высокий износ сетевого хозяйства. Более 
70% тепловых сетей городского округа Кашира уже выработала свой ресурс. 

● высокий уровень потерь из-за обветшания тепловых сетей и роста доли сетей, 
нуждающихся в срочной замене; 

● нарушение гидравлических режимов тепловых сетей (гидравлическое 
разрегулированные) и сопутствующие этому фактору «недотопы» и «перетопы» зданий; 

● устаревшие технологии тепло- и гидроизоляции трубопроводов; 
● высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей. 
Не менее важным является работоспособность основного оборудования котельных. 

Основное оборудование источников тепла городского округа, как правило, имеет высокую 
степень износа. Фактический срок службы части оборудования котельных больше 
предусмотренного технической документацией. Это оборудование физически и морально 
устарело и существенно уступает по экономичности современным образцам. Причина 
такого положения состоит в отсутствии средств у собственника или эксплуатирующей 
организации для замены оборудования на более современные аналоги. Износ 
оборудования котельных приводит к снижению производительности котлов и увеличению 
удельных расходов. Кроме того, износ оборудования котельных не позволяет в полной 
мере обеспечить необходимые температурные и гидравлические режимы работы систем 
теплоснабжения. Решению данной проблем следует уделить особое внимание и вопросы, 
связанные с техническим состоянием источников тепла, не должны становятся объектом 
пристального внимания на всех уровнях управления только в период подготовки к 
очередному отопительному сезону. 

Отсутствие должного уровня средств автоматического управления 
технологическими процессами и режимом отпуска тепла приводит к невысокой 
экономичности даже неизношенного основного оборудования котельных, находящегося в 
хорошем техническом состоянии. 

В части обеспечения безопасности теплоснабжения должно предусматриваться 
резервирование системы теплоснабжения, живучесть и обеспечение бесперебойной 
работы источников тепла и тепловых сетей. Расстояние между источниками тепловой 
энергии в основном превышают радиусы эффективного теплоснабжения, что делает 
строительство перемычек экономически нецелесообразным. 

Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование 
теплоснабжающих предприятий не позволяет своевременно модернизировать 
устаревающее оборудование и трубопроводы. 

Инвестиции в обновление систем теплоснабжения методично в течение многих лет 
сокращались. Многих аварий можно было бы избежать, если бы системы теплоснабжения 
были вовремя отрегулированы на нормативные характеристики. Для этого не требуется 
значительных средств. Затраты на восстановительные работы в десятки раз превышают 
затраты на наладку тепловых сетей 

Выводы: 
1. Система теплоснабжения городского округа Кашира выполняет свои функции,  

как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим 
техническим требованиям и требованиям нормативных документов. 
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2. Необходимы инвестиции для проведения реновации (восстановления) основных 
фондов системы теплоснабжения городского округа. 

3. Необходимо осуществлять мероприятия по плановому ремонту и 
реконструкции источников тепла, своевременно перекладывать тепловые сети, 
отработавшие нормативный срок службы. 

4. С целью снижения внутриузлового перекрестного субсидирования необходимо 
сформировать программу оптимизации мощности основного оборудования котельных с 
учетом реализации следующих принципов: 

 осуществить строительство объектов инженерной инфраструктуры, с целью 
переключения потребителей от котельных, находящихся в радиусе эффективного 
теплоснабжения базовых источников тепловой энергии с увеличением загрузки 
теплофикационного цикла; 

 капитальный ремонт, замену и или реконструкцию основных средств котельных 
находящихся вне радиуса эффективного теплоснабжения источников с комбинированным 
производством, произвести в объеме фактически используемой мощности. 
 

1.12.2 Описание существующих проблем развития систем теплоснабжения 
Основная причина, определяющая надежность и безопасность теплоснабжения 

поселения - это техническое состояние теплогенерирующего оборудования и тепловых 
сетей. Высокая степень износа основного оборудования и недостаточное финансирование 
теплогенерирующих предприятий не позволяет своевременно модернизировать 
устаревающее оборудование и трубопроводы. 

Наладка тепловой сети является ключевым фактором в обеспечении надежного 
функционирования системы «источник тепла - тепловая сеть - потребитель». От состояния 
и работы тепловой сети во многом зависит работа системы отопления, вентиляции и 
горячего водоснабжения потребителей тепла. 

В качестве теплоизоляционных материалов трубы в каналах используются, как 
правило, волокнистые материалы и в этом главная причина катастрофического состояния 
сетей. При износе теплосетей более 60 % количество аварий лавинообразно возрастает. 
Капитальный ремонт теплотрасс рекомендуется выполнять с заменых трубопроводов на 
предварительно изолированные трубопроводы в заводских условиях. 

Система теплоснабжения городского округа Кашира практически выполняет свои 
функции, как системы жизнеобеспечения, но не в полной мере отвечает соответствующим 
техническим требованиям. 

Следует отметить, что восстановление основных фондов системы теплоснабжения 
городского округа невозможно осуществить через повышение тарифа на тепловую 
энергию, необходимы прямые инвестиции государства для проведения реновации 
(восстановления) основных фондов системы теплоснабжения. 

 

1.12.3 Описание существующих проблем надежного и эффективного снабжения 
топливом действующих систем теплоснабжения 

Проблемы в организации надежного и эффективного снабжения топливом, 
действующих систем теплоснабжения городского округа Кашира, сводятся к основной 
причине – отсутствие практически на всех источниках тепла резервного и аварийного 
топлив. 

Ввиду работы практически всех источников теплоснабжения на природном газе, 
основной проблемой надежного снабжения топливом является некоторое снижение 
давления в газопроводе ввиду повышенного расхода в период стояния минимальных 
температур наружного воздуха. 
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Однако это обстоятельство не оказывает существенного влияния на надёжность 
теплоснабжения потребителей. Это объясняется тем, что колебания давления газа не 
выходят за пределы диапазона работы газоиспользующего оборудования. 

В целом источники тепловой энергии в системах теплоснабжения в достаточной 
степени обеспечены топливом. Причиной нехватки топлива, в отдельных системах, может 
являться только плохая организация взаимоотношений между участниками процессов 
топливоснабжения и топливопотребления, а также управление этими процессами. 

Глобальных проблем в надежном и эффективном снабжении топливом, 
действующей системы теплоснабжения, в городском округе Кашира отсутствуют. 
Проблем снабжения топливом действующих систем теплоснабжения не зафиксировано. 

 

1.12.4 Анализ предписаний надзорных органов об устранении нарушений, влияющих 
на безопасность и надежность системы теплоснабжения  

Предписания надзорных органов об устранении нарушений, влияющих на 
безопасность и надежность системы теплоснабжения, отсутствуют. 

 

1.12.5 Описание изменений технических и технологических проблем в системах 
теплоснабжения поселения, городского округа, произошедших в период, 
предшествующий разработке схемы теплоснабжения 

Изменений технических и технологических проблем в системах теплоснабжения 
городского округа, произошедших в период, предшествующий актуализации схемы 
теплоснабжения не зафиксировано. 

 


