Об утверждении Правил обеспечения 

объектов защиты первичными средствами 
пожаротушения в местах общего 

пользования населенных пунктов 
на территории городского округа Кашира

           В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», Уставом городского округа Кашира, руководствуясь постановлением администрации городского округа Кашира от 15.05.2019г.  № 1279-па  «Об обеспечении первичных мер пожарной безопасности в границах муниципального образования  «Городской округ  Кашира Московской области» и в целях обеспечения пожарной безопасности в местах общественного пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Правила обеспечения объектов защиты первичными средствами пожаротушения в местах общего пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира (приложение  № 1);
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Кашира от 20.05.2019г. № 1329-па «Об утверждении перечня  первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира»
3. МКУ «Центр обслуживания» городского округа Кашира                            (Демина М.Ю.) опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Каширского района» и разместить на официальном сайте Администрации городского округа Кашира в сети «Интернет» (http://www.kashira.org/).

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации Демихова В.Ю.
Глава 
городского округа Кашира                                                                  Д.В. Волков    
Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации

городского округа Кашира

Правила обеспечения объектов защиты первичными

средствами пожаротушения в местах общего пользования 

на территории городского округа Кашира
1. Правила обеспечения объектов защиты первичными средствами пожаротушения в местах общего пользования на территории городского округа Кашира (далее - Правила) определяет порядок обеспечения  объектов защиты первичными средствами пожаротушения в местах общего пользования на территории городского округа Кашира.

2. Правила разработаны в соответствии с федеральными законами Российской Федерации от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации».
3. Для целей настоящих Правил используются основные понятия, установленные статьей 2 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности:

объект защиты - продукция, в том числе имущество граждан или юридических лиц, государственное или муниципальное имущество (включая объекты, расположенные на территории городского округа Кашира, а также здания, сооружения, транспортные средства, технологические установки, оборудование, агрегаты, изделия и иное имущество), к которой установлены или должны быть установлены требования пожарной безопасности для предотвращения пожара и защиты людей при пожаре.

первичные средства пожаротушения - средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

4. Правила распространяются на объекты защиты, расположенные в местах общего пользования населенных пунктов на территории городского округа Кашира.
5. При определении видов и количества первичных средств пожаротушения следует учитывать физико-химические и пожароопасные свойства горючих веществ, их взаимодействие с огнетушащими веществами, а также площадь помещений, открытых площадок и установок.

6. Комплектование технологического оборудования огнетушителями осуществляется согласно требованиям технических условий (паспортов) на это оборудование.

7. Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с положениями настоящих Правил обеспечения объектов защиты первичными средствами пожаротушения на территории городского округа Кашира (далее - Правил) и приложениями № 1 и № 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара.

Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды:

для пожаров класса A - порошок ABCE;

для пожаров классов B, C, E - порошок BCE или ABCE;

для пожаров класса D - порошок D.

Выбор огнетушителя (передвижной или переносной) обусловлен размерами возможных очагов пожара.

Допускается использовать огнетушители более высокого ранга, чем предусмотрено приложениями №1 и № 2 к настоящим Правилам.

8. При выборе огнетушителя с соответствующим температурным пределом использования учитываются климатические условия эксплуатации зданий, сооружений, помещений.

9. Если возможны комбинированные очаги пожара, то предпочтение при выборе огнетушителя отдается более универсальному по области применения.

10. В общественных зданиях и сооружениях на каждом этаже размещается не менее 2 огнетушителей с минимальным рангом тушения модельного очага пожара в соответствии с приложением № 1 к настоящим Правилам и расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 12 настоящих Правил.

11. Помещение категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности не оснащается огнетушителями, если площадь этого помещения не превышает 100 кв. метров.

12. При наличии нескольких рядом расположенных помещений одного функционального назначения определение необходимого количества огнетушителей осуществляется по суммарной площади этих помещений и с учетом положений настоящих Правил.

13. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

14. При защите помещений огнетушителями следует учитывать специфику взаимодействия огнетушащих веществ с защищаемым оборудованием, изделиями и материалами.

15. Помещения, оборудованные автоматическими установками пожаротушения, обеспечиваются огнетушителями на 50 процентов расчетного количества огнетушителей, при этом расстояние до огнетушителя от возможного очага возгорания не должно превышать норм, установленных пунктом 12 настоящих Правил.

16. Расстояние от возможного очага пожара до места размещения переносного огнетушителя (с учетом перегородок, дверных проемов, возможных загромождений, оборудования) не должно превышать 20 метров для помещений административного и общественного назначения, 30 метров - для помещений категорий А, Б и В1 - В4 по пожарной и взрывопожарной опасности, 40 метров - для помещений категории Г по пожарной и взрывопожарной опасности, 70 метров - для помещений категории Д по пожарной и взрывопожарной опасности.

Здания и сооружения производственного и складского назначения площадью более 500 кв. метров дополнительно оснащаются передвижными огнетушителями по нормам, предусмотренным приложением № 2 к настоящим Правилам. Не требуется оснащение передвижными огнетушителями зданий и сооружений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности.

17. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки (перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

18. В зимнее время огнетушители с зарядом на водной основе необходимо хранить в соответствии с инструкцией изготовителя.

19. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

20. Производственные и (или) складские здания предприятий (организаций), не оборудованные внутренним противопожарным водопроводом или автоматическими установками пожаротушения (за исключением зданий, оборудовать которые установками пожаротушения и внутренним противопожарным водопроводом не требуется), помещения и площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур, помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы, а также территории предприятий (организаций), не имеющих источников наружного противопожарного водоснабжения, или наружные технологические установки предприятий (организаций), удаленные на расстояние более 100 метров от источников наружного противопожарного водоснабжения, должны оборудоваться пожарными щитами.

Необходимое количество пожарных щитов и их тип определяются в зависимости от категории помещений, зданий (сооружений) и наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности. Нормы оснащения зданий, сооружений, строений и территорий пожарными щитами приводятся согласно приложению № 3 к настоящим Правилам.

Пожарные щиты комплектуются немеханизированным пожарным инструментом и инвентарем. Нормы комплектации пожарных щитов немеханизированным инструментом и инвентарем приводятся согласно приложению № 4 к настоящим Правилам
21. Бочки для хранения воды, устанавливаемые рядом с пожарным щитом, должны иметь объем не менее 0,2 куб. метра и комплектоваться ведрами.

Ящики для песка должны иметь объем 0,5 куб. метра и комплектоваться совковой лопатой. Конструкция ящика должна обеспечивать удобство извлечения песка и исключать попадание осадков.

Ящики с песком, как правило, устанавливаются с пожарными щитами в местах, где возможен розлив легковоспламеняющихся или горючих жидкостей.

Для помещений категорий А, Б, В1 - В4 и наружных технологических установок категорий АН, БН и ВН по взрывопожарной и пожарной опасности предусматривается запас песка 0,5 куб. метра на каждые 500 кв. метров защищаемой площади.

22. Покрывала для изоляции очага возгорания должны обеспечивать тушение пожаров классов A, B, E и иметь размер не менее одного метра шириной и одного метра длиной.

В помещениях, где применяются и (или) хранятся легковоспламеняющиеся и (или) горючие жидкости, размеры полотен должны быть не менее 2 x 1,5 метра.

Покрывала для изоляции очага возгорания хранятся в водонепроницаемых закрывающихся футлярах (чехлах, упаковках), позволяющих быстро применить эти средства в случае пожара.

Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку покрывала для изоляции очага возгорания на предмет отсутствия механических повреждений и его целостности с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

23. Использование первичных средств пожаротушения, немеханизированного пожарного инструмента и инвентаря для хозяйственных и прочих нужд, не связанных с тушением пожара, запрещается.

Приложение № 1
к Правилам

НОРМЫ

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПЕРЕНОСНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ ОБЪЕКТОВ ЗАЩИТЫ

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИХ КАТЕГОРИЙ ПО ПОЖАРНОЙ И 
ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ И КЛАССА ПОЖАРА 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

	Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности
	Класс пожара
	Огнетушители с рангом тушения модельного очага

	А, Б, В1 - В4
	A
	4A

	
	B
	144B

	
	C
	(4A, 144B, C) или (144B, C)

	
	D
	D

	
	E
	(55B, C, E)

	Г, Д
	A
	2A

	
	B
	55B

	
	C
	(2A, 55B, C) или (55B, C)

	
	D
	D

	
	E
	(55B, C, E)

	Общественные здания
	A
	2A

	
	B
	55B

	
	C
	(2A, 55B, C) или (55B, C)

	
	E
	(55B, C, E)


Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара, в том числе генераторы огнетушащего аэрозоля переносные.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

Приложение № 2
к Правилам
НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ПОМЕЩЕНИЙ ПЕРЕДВИЖНЫМИ ОГНЕТУШИТЕЛЯМИ

(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ АВТОЗАПРАВОЧНЫХ СТАНЦИЙ)

	Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь (кв. метров)
	Класс пожара
	Количество огнетушителей с рангом тушения модельного очага (не менее штук)

	А, Б, В1 - В4
	500
	A
	2 - 6A или 1 - 10A

	
	
	B
	2 - 144B или 1 - 233B

	
	
	C
	2 - (6A, 144B, C)

или 1 - (10A, 233B, C)

	
	
	D
	1 - D

	
	
	E
	2 - (6A, 144B, C, E)

или 1 - (10A, 233B, C, E)

	Г, Д
	800
	A
	2 - 6A или 1 - 10A

	
	
	B
	2 - 144B или 1 - 233B

	
	
	C
	2 - (6A, 144B, C)

или 1 - (10A, 233B, C)

или 2 - (144B, C) или 1 - (233B, C)

	
	
	D
	1 - D

	
	
	E
	2 - (6A, 144B, C, E)

или 1 - (10A, 233B, C, E)

или 2 - (144B, C, E)

или 1 - (233B, C, E)


Примечания: 1. В помещениях, в которых находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители.

2. Допускается использовать иные первичные средства пожаротушения, обеспечивающие тушение соответствующего класса пожара и ранг тушения модельного очага пожара.

3. Выбор типа огнетушителя должен быть определен с учетом обеспечения безопасности его применения для людей и имущества.

Приложение № 3
к Правилам
НОРМЫ

ОСНАЩЕНИЯ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, СТРОЕНИЙ И ТЕРРИТОРИЙ

ПОЖАРНЫМИ ЩИТАМИ

	Наименование функционального назначения помещений и категория помещений или наружных технологических установок по взрывопожарной и пожарной опасности
	Предельная защищаемая площадь одним пожарным щитом, кв. метров
	Класс пожара
	Тип щита <*>

	А, Б и В
	200
	A
	ЩП-A

	
	
	B
	ЩП-B

	
	
	E
	ЩП-E

	В
	400
	A
	ЩП-A

	
	
	E
	ЩП-E

	Г и Д
	1800
	A
	ЩП-A

	
	
	B
	ЩП-B

	
	
	E
	ЩП-E

	Помещения и открытые площадки предприятий (организаций) по первичной переработке сельскохозяйственных культур
	1000
	-
	ЩП-СХ

	Помещения различного назначения, в которых проводятся огневые работы
	-
	A
	ЩПП


--------------------------------

<*> Условные обозначения щитов:

ЩП-A - щит пожарный для очагов пожара класса A;

ЩП-B - щит пожарный для очагов пожара класса B;

ЩП-E - щит пожарный для очагов пожара класса E;

ЩП-СХ - щит пожарный для сельскохозяйственных предприятий (организаций);

ЩПП - щит пожарный передвижной.

Приложение № 4
к Правилам

НОРМЫ

КОМПЛЕКТАЦИИ ПОЖАРНЫХ ЩИТОВ НЕМЕХАНИЗИРОВАННЫМ 
ИНСТРУМЕНТОМ И ИНВЕНТАРЕМ

	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря
	Нормы комплектации в зависимости от типа пожарного щита и класса пожара

	
	ЩП-A

класс A
	ЩП-B

класс B
	ЩП-E

класс E
	ЩП-СХ

-
	ЩПП

-

	1.
	Лом
	1
	1
	-
	1
	1

	2.
	Багор
	1
	-
	-
	1
	-

	3.
	Крюк с деревянной рукояткой
	-
	-
	1
	-
	-

	4.
	Ведро
	2
	1
	-
	2
	1

	5.
	Комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик
	-
	-
	1
	-
	-

	6.
	Покрывало для изоляции очага возгорания
	1
	1
	1
	1
	1

	7.
	Лопата штыковая
	1
	1
	-
	1
	1

	8.
	Лопата совковая
	1
	1
	1
	1
	-

	9.
	Вилы
	-
	-
	-
	1
	-

	10.
	Тележка для перевозки оборудования
	-
	-
	-
	-
	1

	11.
	Емкость для хранения воды объемом:
	
	
	
	
	

	
	0,2 куб. метра
	1
	-
	-
	1
	-

	
	0,02 куб. метра
	-
	-
	-
	-
	1

	12.
	Ящик с песком 0,5 куб. метра
	-
	1
	1
	-
	-

	13.
	Насос ручной
	-
	-
	-
	-
	1

	14.
	Рукав Ду 18 - 20 длиной 5 метров
	-
	-
	-
	-
	1

	15.
	Защитный экран 1,4 x 2 метра
	-
	-
	-
	-
	6

	16.
	Стойки для подвески экранов
	-
	-
	-
	-
	6


